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."\,> .t' ~-.. -~ .. ~ . 'f' ..... t : !':o I :1: ~-/il.~ ~:1 :' ł ,'.ł "' ..... , ' i<" :,,1 'I (""' : ~. ~ ~~ 
. . ... '"'' \,., .. ' ' . ., "~.,r. · i ńn14:-28 inarca.''1 972 f '. "d , • ~ ". ~. ';' : ... ..Jr·.~·:'·( ..... ' 

"~;~ ~,~ ·~~~. ~~~;W.I· y'~Y: ~'!~ ~~~.!';"'~:· <Pb6i :tiu~OWI~moDl~~' I ;f::!~~ '. '. 
..._; ' . \.flj' '1: p~$tą.!y i 't ' a!t', ... 7.: ~S't: ,: 3. '!fStawy .:z , d..Rła :;łO~~at?a ,'.3) "nadZ9r-, techni;c~Il y"O '';'" nal~ży /toi!!m~ec.·,. ' p'dpow'i'e:d~io 

. 1965 r. _9 , bezpiec;zeń~tw:ie L. higienie -p_cacy .",{!?ż. ;;U •• Nr d 3, ' .. d9,·tOl:ganita.~jibl:l.aółvy Izakresu '~~adaiJ -"- -, ,brygadzistę, ·' 
poz~ ~1) 'Jaiz~za, się, ,c9 Jt.astępuJe: I ..... ' ~ "-., majstra otld ()\~l~,!lego,_, k~er~wni~,~ ~()o;~t" :~:i~rowl1ika ;bu-.' 
+'- . . / . l dowy ' oraz person~l ' mzynle~.YJno-tecI'!mczny · wykQ.ąaw-

. ' •. ,. Ro~4ział 1 I~ (:y rol!>Ót bud'o~lano-mo!1(ażowyc~ ;.; c- ~.:,' .',. 

f . , ".' § 3: _Przy pra·cacn. ,okr~ślonycłl ':~ ti 1 ~nidże ~bY~ 'zatrud- -
f1:zep~l"Y wltęp~e. niony. wyłącznie pracQwnik , kt6liY: · " ... 'ł ... 

. ) , 1. ' 1. .'R1YZPOlI'ządzeni'e -'us tala zasjldy bezpieeZ~I)~tw,a , : l) pos i'aM kwalif(k~cje pt'lewidżrane' tdrę9tiim( prźepisa- , 
l h ' · " k ~'" b6t b d ' I ,. . .... midla,d~, 'neg'o stan,' owisk~, .. ,. ... . '. -' ..... ,. :. . ' I ' ,lgleny .pracY"przy wy, .on~ .. ~mu}o . u ~w ano~~on- ) k ś 

Ik ~ązowych rozbIQr'k~owych, pr,~y obsłudze I kOf!S.erwacJI ba- 2 UZYS~ałorz.ecze?! e.' .le!carskle .O , . dO!}USz,.'<;~~n. Ju don ,re -
~ . do\vI 1\!!ę:go ' s-przlltu- ' zm€cthanizo'Wanegq, i pomocniczego oraz IQ;eJ,pracy, ',~ ", . ;. l· :- A, ::~"·' ~ :' ~ ..... ". ,,', " 
- r na plflca ~h s~ładowych materia łów budowlhnyctb , na terenie. ' § 4" 'Nie ' :Y0lrio J z·atru,dp.iać,. pracown~JC.!l 1'ra ! :da.ilYI!l ·st,a:no;..: ' 
fi, '-'"", ~"tv { ~ ol> ~i .... f'" - II , ..... 1;')- ' b • l 

. budowy. / • '. I '~, :~._, ' '.~ "\ ~ , _' .. : , ,: ;, .!' ' , ?. w,lsku ~watY r w . fązie t>r ~eti~wsk,,~~,ań \~~Ns~J c,h Qr~ : ,az py. 
; ', 2,' Gdy, p.rz'eplsy' s.zcz"eg61ne , stawlają . Wjy~a9ałl,la: ?~,trzeJ- ' w~!ępnego( pr,ze,żKolelll~ \:w r,ta~:~~,~~, \>~e Plę5~.~nstw.a , " h.lg'le~ . .' 

~. ~~e ~ ,~akięsie "'~Y:~;Qnr:wjln,ia r ,opót !?udoll!.I~nQ.~moQ~aźowyc!l . ny p~acy~ _. .... ...., ; , : ;.;' /r-";~;. :; :~., ~.; .. :" ..... : '. 
: l , Ioz,bI6rkQ'wych lllZ. prz,eplsy r~zI>or:~ądz.ellla. m-ale.~y .~t:OS{)... . §JS: ,l. ' .Brygad~iista., ma obo'w.iąz~k .~ "rg,.alljzow$lń-i~: p.m-· 
~~ć; przepisy szczE1g6,lne. '. '. '- .. )", . " .00 ;-- '. gotowilDi'a ikier.owania , pracami bryg~d ,,Qp n!!J-ils,pecj a ln.ośCi ,1 
'-~ }; . Pr,7:epis: ' us't: ' .2 ~~a. .-- zastosQw.a(l1;ie · r6wI,lię~ w . raZiie budowlamiJ _ w. ' :.spoś6b Zabezpi~~ająĆ.Y.: ))Iz:ęd '-"~,y,padkielU,, ' 
wyd~ r;l-ia przez prodqeentA :nar.zędzi J ub /spr,zę,.tu·· instrukcji zgodnie, 2;. obow,ią~ują6ymi przepisantt~ , e~piecz.e ilst.vta ; i ,hi-" 

",' }~h~~Qsowania ... · . -, ' -;- . -'. . : "1 .'~' .gien·y pra~cy .i wytycznymi u~zie.l enymi ;przez ptzEfłozO,negQ. 

;" .,..' .. 4. Przy wy.k-.o·?Yf:van~u !ód~ał{jw r.ob~t. ~dti owlano.tno~~ ", 2, J~tygadzista ~6że , ki~1'Ó~ać t ylk J~-dI!ą)~~y:~a:Q~ , ' ... .'. ' 
:;..tazo~rch, dla kt61y,qh me }Istjl lono ' w '", mmeJs YIp rozp"orzą- ' ~ . ~ ...: ., - " ., . ~ } ... ' ... ~ ... '-.. " 

~ .. ,dze'lliu .szczeg6łowydr .. ..wymil.gaó:, ' należy ! st-os'owa,ć ;watunki " . .3,. B,rx,gadq;lsta~ powInien ·~rZ?aczy •• '? ~~tępcę ~ ,~a " ; zas . 
" , tęchniczne wykonywańia \ ',ro'~ót' . buaq wJan6-111onŁit:icl\Nf,cl), :s"wojeJ ,nleobe:cnośp· w~'~r.ygad.Zle : ' , '. '. ' '<. • 

'przepisy szc~eg6ll?-e. liorm?: itp. '." :-::' " ~ "'Yr'." § 6, ' W;y.l~,bnYo/ilnie funk !;.jj; óperi torpw męs,zyn ł>udo\v.la- ' 

> (. " t 2 ... ", przei\liy. t,e .. , ' .. w r~~pot.ząd~~nj~. ~ Q. k, reŚIE~~i:e. : , ~ , J)y~h, . dźwignic-o<wych, KjerQWCÓ~ .· wąz;kqw siln ikowy~h i .. in~ . 
. - " ', _ " nych, maszyn ,.2u,dowlanych o I napędzi~dsjJ hik0~y~ lWy~ag~ 

;:. - ł)"'~ "s'Przęf zinechanizowany""'·'.':'- . należy ' r6'zumieć ,~asżyny - posiadania up'IgWni~ir wy(Iany cJl',' prze:l ~, właś.ciwą--- K,?misję' 
. .', l urządzenia, .. .takie jak . dźwignice ; 'przenośniki" b'etoniar- ,kwaIH~ka.cyjną. , ~.,", , , ~ . '. : '. ~ ~ .. , ._: 

'/ .. ' kf' o przeei,ąga KI ~ag~nowe .. ciągniki. i in~,~ 3pI:,zęt -o na- . § , Z'. 1. Operat.orowl n,le wolnQ opuszczas . s tal1owIska. 
~~.'. pEXIzie. silI,1iko~ym, , o"~ " - .,' . - 1?racY . w ,J;'ZaSlie ' f UC-hU' maszy ny . lub. urz·ąctze.nia bu?owla.n~go . 

. : .~ 2) ··; .sprzęLpomocniczy .. .. ·- . należy rozumię.ć . ,e fem.ę nt y ':--nij'! . 'f /"., 
., I' ,. .,j , 2. Wcho,cb:. em.·e'o . ..i,.: schodzeni.e". ze .s , a .. ,nowisjiar :",,·o:perat.ora . ",~" ','. ~~a l,l.o;~iąc:;;e '· 'stałeg'c': ' wYQ.gsazenia "oud()'wl~ ne!Jo- sprzęt'u . 

. < ' zm6'eh.a.ni'zQwab ego;' a stos6'!rane priy wykony\vaniu ' ro- powinno odbywać się wylącznj e' po 'Przin:-aczpn~cp , tło, tego . 
. -:,...,,{ Dót .bud'owlariYc1t; takie, jak ',zawies'lcl ,' uchwyty, bloki tS topńj.ach; ·':$ch09-ach~ ,(;).rabil,lach . il~ . .. _ " ....,~' "~/'.~ ,,:-" 

. ~. " "przęnośne. podst~wk1 - iadurikowe. ,. ,peIlyosŁy : lprzenośne, " :. § 8, ! Pr.ie-d'. Q~:iJ a fę'n teqi s Lę' \ od ma~in,y -lub urz~dzen~i.!l : 
.' " ~6zki ręczpe, tac zki, ' na'rzędzia i inne J urzą.dzenia pomoc-o ' obędą'cego w ruchu oper,ator Obowłązah.y jes~zątrzy,ffia ć sil· 

' "'::, _.0:>:; nicze,' ' -,' , ,nik, ~!.łszynę 'Juo Urząd,źenie.a 'w r.i!zie · PQlrzeby : za"ham~Wać ,. 
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ór:z, u'ril1~ożi~~ii włą~ienie~'~O ' r~<:h~ ,~aszyriy .lub'" urzą'&ze- " , RQ;a?s.ał2i'" . 
niaprzez osoby' trzecie. " " ~, " ' " ' 'o:" ;., " ' " ,'~ , " 

," §9. 1:~ w. ra;z.}.e: stwię;~~nlaw '~c;I:a~iepr.,cyą.szkpdze- , ,;' za~o~.,,~aró'r~~~a~ b~.ci0\VY';, " 

l.lia.m·aszyny lub Jiiządzęnja. b~Qw1anego,'nalezy ję,-, , nie- : §, · ~9. , t .. , ,ZagOOlpodat'ówanie placu budpwy , powin.nó '~yt 
:zwłoqniezaŁrzyrriac i. wyłączyć dopływ eher,gii i'Ze, źr'6,dłil.za-F , , ;1' , ,, " ' ~ ,', .. " " , , " " " , '-

sila-rlia. ~. " " ' ,/),,' , '."\,' ",'), Ipfawdz~.n~ przed , rózpq:c~~c~e~robót, bu..ą,owlanys~pr.}~~ ' 
, , kom~sję, złoź~ną/ zpr~edstawid~Uza~~teresowanYch , komó~ )1 

, 2.· Wznawial1ł~, p'l\a<;:y ,maszyn i urzą:dzeńbe2 ' usunięcia rek przedsiębi:orstvia, pnedstawiGieli organizacji zw~ąz:kowej '~ 
uS2lkodzenia jest zabronCo,ne. , , " J ~' i ewentualnie organizacji ,spoleczno..zawodowychr , działają· ./ 

, ., . "',' -' , cychw danej jednostce. Komisję powołuje dyrektor przed::: ' .' 
, § 'ro.,,,.' Rohoty , budo,wla,no-monta~o~e '~powinny być pro- siębiorstwa ,w ilorozumien-iu zzai'llter.esowanymi o~gaIfi1a- r 

wadzone w sposób bei'pjeczny, okreśJony w prnjekcieorga-cJf'mi: ',' , ' ,' , r' ': ; ' " , 
nizacjiro'b.ót. > / >".- ': -' o ·.1" ;,' , - ' ' '. ' . , ,,'" " /~ , . ' ',', 

, , ; " :'" " , " . ·, 2. Ko-misyJne' sp; awdzenie ' ,z~g~spodal'~~~ni~;~plą~' 'b,u- ,j;~ 
§ 1 i;"J /, W razie. powierzenia wyk()nania ~roQóf general- /~9WY p6:win.ńp:" a~,ej~ować w 'szczęgólności: ',"" 

nemu realizatorowiinwęstyćji ... ·lu~ ' 9'enera,l):le~u wylfonaw: ' , ",- , . ' ; " ',' 
. cy, jesJ on gospodarzem na plaeu ' budowy. Ustala ' ,on wspól- · Oagrodzenle ,terenu, 
riie z po.(h~yJt.onawcami za'sady ' nadzoru zwiąiiiń'e , z; bezp~e- ' :2) drogi, -<;j " , 

c,zeństwe!ll i higieną pracy na PQszczególny'-<:hodCin~)łch 3) 'doprowa9zen1e, en-ergii eJek,tryczfiej 1 ,w,ody, 
, r9b6't. l 4) urządzehia higieniczno-s~nHarne; , 

, 2. GeneI;alny 'real,izą.tortin~eslYcj.i (wyk;onawca) ' obo- .5) (urządzenia so<:jalno-bytowe, . ! ". _ f, 

wiązany j~s~ ao ~ pełnięfiia " nadzoru ,n.au 'przestrzęR~nietn' na , 'r,." },.,t" .. , , " " ""',' 'i'" -;-,~, '" ,~' .' 
placu ,bJldowy -pi-,z,epis6w' bez.pieczęńslwa i h'igien1t, pracy:' '" § 20. 1. Te:en 1;ntdo.wy hrb -T;o:bót pOW'l!lllenbyć, w mla!.~ ; 

...: oriZ ~g!ek)Vowan!a ,"pd pod.wyko.pawcó,:v· przeslr7e.gąnia'" ty~h.i~!'~~.rz;~,y .zab~;Z~leczony ~ og:odze,?u~m. ;~. ' 1'- 't" " : . ' , ' ... 

· przepISow. i" #" "'.. ,', .. ' . ;. ~· 2. ~Ogr'odzeni'eJplac{Fbhdowyp.owin.no. ·bYt,,;tak'-wyk~a- ,..:: 
§)2. Prlęd'O:'?dąanietn -:'do" eksploatacjI n6~~'gtr" sprz~tu ~. ~ńę, ~~~<ń~: S!,~~~zał.Q ::a9~oże::>-ia ~~a~:t\ldz.i. W;y,so~ość ,.a-~r,o~ ,,,_ 

; ~mechanizowanego;;lub'pomocni'częgo" ' za)dad:~ pracy . po\vi;. .Azema}lowI,Il'na ',wynosl~ co naJIll:meJ 1,50, ~\""" " . ;:" '" 
." , : . ,.... • ' . ~" ., . • . , '" - ~ . - • ~ ' . : ' _ . , . - . . • . >~. . , . :.- ." ~~ '.. • 

. nielIl·' przę.ptowa.:?~j~ -':?i?bę-,t~hnJ{)~~r sp.r,a;wń,óśd, i '~adlC, . ';.' §"'''21 : , 1.' W ggi6d'zenlu :'pla~ri ,budOW'y 'po;Wi~nY >b·Xć" wY-..r. .. 
c,zy,:, ~przęL spetm,a -wYl,Dagę.nla w zakreSle ,( Oe~ple'CZ!'!!lstwa , konańe "o~d1:ielne 'orihny1diai ruchU pieszego, ' pCirazoQw ; dro- ' 

,l hIgIeny pracy. .. 'I ' go-wy~h i ·sZynowych. : '~,~.' " :' = 
!, • ' V ...~. ... ..,1:. C·" 

, • § 13, ' Za~ład pracy ekspIo~,t)ljąet sN:~ę~ '#-I?ech~,ili:?wa- '. ' - 2: Dla pojp.zdów Il!€<:hanriqnyeh . d " !r«)~~,tów ~ależy ".w 
ny I pomoc~lczy oril~ u,rz.ądzema techlllezne me ,obJ~te d~- .~m,jarę możIjtyości wyznaczyć ffi[ę.jsca- postoju (park,ingi): <". 

,2:orem: techmcznympowlmen we ,-własnYlTI zakreSIe zorgam- " '" "., "c' 

zować dozór, opracow~c instTukcje'Qbsługi, ' przeprowadzać § 22. 1. Drogi dojazQowe powinny posiad~ć ~tWiłIdzop.q f ~ 
kontrole ' biEd:ą~e J ,okr€poweóraz dokonywać ' obciążeń prób~ , naY'ierzehnię i oznak{)wanie~godJne ~ przepis,ami o ruchu ', > 

" ilych. I " ' " " , -na dfogach ,pu~lkzny,~h. .' 

, ~ 1~. L;t~bę pracOwników nle,zgędną d;o ~bsłUgi slpizę- , 2, ' Drogi j ciągi pi~sze 'naplac;u budowy, powi!l{ly być ,~" 
tu " imechanizowańeg, o': ,określa się' 'w .\nstiukcji \ technkzno- ' utrzymane ,we właściwy1p. sŁa,nie 'technicznym. Nie, wolno ' , 

... • • • 1': ~ • j ~ ' 'lo 11' , 
· ... ruchowej dla ' danej maszyny ~\lb urządzenia , ;., , _na' nich Sikładow,ać<"materiał6w, sprzętu tub inn,ych przedmlO- : 
','..; • ,,-- . "', , • , ",,'t.' tów. '; ' ,<t".\ " 

§ '15: Zą.kła~d -pracy ipowin),en opracow!lć szczegoł6"iie " , , ' !; .' ,: ,1, _ , \.', 

'inśtrukcje techh;i~zn~:ruchowe: ~'dkreślając~ ' wymagąilia : bilż- '". .§, .7-3. Szerókb'Sć dr6g ,lkdmunikacyjnydlna placu budo': 
, pie:~zeIlstW'a. i· higien)" I>ra.::y " dla ;poszcżególnych staąowisk ' : wy p(\wi'np.<r ,być'~dosto-sowaria do ' używańy.oh środ'ków, trańs: -: 

, . i p f;zestge.g~lich 4sttJse~ell.i{!-. " . /~, , '; : -<,i,' jC " pór)owych i nasą~~a rti.d~u.. ' "'" \ ,', ,' " 
." " ' . " '.', t,,~ ,,,;-"", . ~' ~;' , ...:.,. ; t, .' .~~.;.- ~ ~: . .. -,.>' _. ~'-'. '- . ~." >~ ~..t • 

• ' ' ~ 16. ~ 1. Przy,wyk:o,Jiyw:aniu!l'ob6t na ~ysokośdpowy- , §24~ Drogi szyn~~r i i.ch 1.II1ąd,~enia ifa pla'eu ' bUll..ówy, I . 

żej 2 m"stau-owisl,ca <praey o'rarprzeJśda' należy zabe7Jp fec.zYć powinny być wykonywarre,.U'trzymy~ane 'i ' 0tl,sł;ugiw~~~ ", 
' ba,rierąskłaodaj<lq ~ się z de~kL krawężn.i>koweJ(} , ~vY'!i'ÓK'ośc( zgodnie z przepisami obowiązującymi W" odniesienill do -kble1 
,0,15 III i Iior~(;zy óchrpnnej , wnieszc~onej 'na ' wysqkdści użytkli niepubli,cznego. ' . I",~ 
1,10 -m.Wolnąpr,~!,!strzeń , pomiędzy deską krawężaik.0wą ' ' .' , - . , '~ , 
a poręcząnale,ży wypełnić c~ęści;owo lub .calkoi'ide ' w sPO- ' . § ,25; Jefeli ' W ~iązku " z· wykdnywanymi robo-ta~i . .zo~ : 
sób zabezpieczający -praeownikó'w'.przed' upadkiem , z , wiso- "stał' zamknręty ,:prżej'azd dla pojazdów,m'iejs'ce , to ~, nalezy 
kości. ., -'-", . ' \ ' . ' "..' - oznakować/~.zgodnie . ~ .. pr~episąin{ . 6r,u~hu ' }la ~ drogach 1lą- ~ , 

'. 2, ~ J~żeli ~robotyók!,esJ:ou.~ w.ust. i S~ .' wykOn~a~J 
,Jlrzej~ciówo lu.b i~h ' charąkXe~ ' J.!llXemożliwia · za'stosowanie~a~ 
bezpiec~enia", w-zewidzia.peg'o-'w ust. 1, - należy,,~prowad'lić in·~ .' 
~esk\ltecz~e zab~zpieczeIi.i.epracowp.i~ów pr,zed 'u:padkierrr. 
,~ , . 't' . ~ . . ,,,"::.. ? -: 

' . '~ 17. P.,.?IDbstyr:obocze wyko!l,n,e. z~esek lub bali POi­
,wmny być d~st«)Slpwan!3 do przewidz.ianego obciązenia, 
szczel1jle l zabezplęćzone, przed zmianą ,ich położenia. 

, . § ~i~. 'InsPe'kfotz.ytladzoru ,inwestorskiego lub~ j~(hlO~tkl 
/Wy1konuJące ' czybn,ośd . lIladwru ,dJnwestors.kJeg;b \(jhoW1iązani- . 

'są d/o .kon.troli Iiad.zóTowany<;l). przez sieni, ; robótrownież 'w 
zakresIe : pr.zestr.z~gania ptieplsów 1' ~aśad b.e~pie<:zriycli w'a.. 
r!l1lków pracy. ) . ~- ... ' 

, .~ .', 

· bU:~'lnł'chi '" .j'" " ." 
,§ 26. l : ';Na; pobóczach jezdni ' dr6g głów~yc.h, -przyn~j-,': 

mn;iej,,, po 'jedhej stro.n!~( powinien " pyć wy-dzieloqy;, /c!49 " .... 
p~es~y. :·· " .. ' - .', ~ ~ i~: " , -.::;.~,~. ',.' "', .~. t-.~] .~ -!t~ 

2. Szerok~~i- ciq~ ~pieS~r'gO ~o~i~na I~yńosić' przy ru- ,: 
chu jednoki~i'111lko\Vy.mto ,1Il,ajmniej 0,75 m, ' a przy -dwuKie-

4 
' 

run,kowy1p co najmniej ~ 1,2 m~ " . • . ';, ~:~ 

§Tf. 1. Dopuszczalne nachylenie zj#dów na pla<:u bU· - ; 
dQwy VI lin}i pro-stej, pqe~n:aczonyth dÓ" ;,r~hu " kołow,ego, ;~ 
~~ ' powinno .p~zek~a~~ć ' 1.s0;l..;( d '..Przy";zaK'ręt~cb ;,~ 12%. ~', ; . ..... 

t . . . • /.' .. • "., 

, ' 2': NaC:hyle,niepochy.lni pize'zfi~tzónych do pąenosżenj1i ~' : 
ciężarów nie powinno być większe niż ' lO%. ' ' l" ' 

J 
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§ 28. 1. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczo­
ne w miejscach zapewniających bezpiecłeństwo. 

2. W razie wyznaczenia pf'zejś'cia "w miejścu niebez­
piecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub składowisk, 

prżejście to powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym 
szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu dwukierun-
kowym nie mniejszą niż 1,2 m. .', 

. 3. Przy skła,do"Yiłniu maleriiłłów odległość stosów nie 
. powinna być rńni~jsza ni:{: 

1) 0,75 m - od' ogrodzenia i zabudowań, 
2y 1,50 m - od zewnętrznej ' główki szyny kolejowej, 
3) 5.00 m - od stałego stanowiska pracy. 

" 4.~ilędly slosami, pryzmami ,lub pojedynczymi elemen­
tami należ.y pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowany'ch środków transportowych i powiększonej: 

, 3. Przejścia obok lub nad~ . .l;?'i'l'iębJ.e~Tamipowinny być 
zabezpieczone w sposób.., tijfre{lony w § 16. 

. . .," ' ,' "" ': --"""" ""- ""; " " ;" - ''--'' '' ' '",. 11 .0. 2 m przy ruchu jeUnokierunkowym i o 3m przy ru-
§ 29. 1. Wy]scla z magazynoworaz przejSCI.ii między .. chi.! dwukierunkowym środków poruszanych siłąmecha-

budynkami dla pieszych, wychodzące na drogi szynowe i in- niczną, . 
' ne, ll,Owinny być zabezpieczone poprzecznymi poręczami ' , 2) o 0,6 m .przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 ,m 
\f~~[r~~~~~i o wysokości 1,10 m lub w inny sposób, np. przez . przy ruchu dwukierunkowym środków poru:;.zanych przy 

\ 2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą wejść i wjazdów przezna­
cza.nych do ruchll sprzętu zmechanizowanego. 

§ 30. ,1. Przejścia dla pracowników, znajdujące się na 
pochyłościach .... lub zbocźach (, nachyleniu większym niż 20°, 
należy zaopatrzyć W pochylnie z nabitymi poprzecznie listwa­
mi w odstępach najwyżej co 0,4 m lub wykonać schody 
o szerokości nie mniejszej niż 0,70 mz co najmniej jedno­
stronną poręczą ochronną o wy,sok ości 1,10 m. 

2. Otwotyw stropach, na których są prowadzone r?­
- boty lub też do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 

szczelnie zakryć lub ogrodzić zgodnie z przepisami § 16, 

§ 31. L Strefę niebezpieczną (~iejsca ' niebezpieczne), 
w której istnieje' żródło zagrożenia, np. z powodu możliwości 

, spadania z góry przedmiotów lub · materiałów, należy ozna­
kować i ogrodzić poręczami bądż zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi. Strefa niebezpie·czna nie może wyriosićmniej 
niż t/tO wysokości, z której mogą spadać , przedmioty lub ma­
teriały :-- Jednak nie !IlJni~j niż 6 m. 

2. Daszki , ochronne powinny znajdować Się na wyso­
kości nie mniejszej ' niż 2;4 m od terenu' i ze spadkiem 4S~0 
w kierunku żródła zagrożenia. Pokrycie dasżków .powinno 
być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez 
spadające przedmioty. " 

3. Używanie daszków, ochronnych jako rusztowań lub 
mięjscskładowania narzędzi, sprzętu; materiałów itp. jest 

_ zabronione. 

4., W miejscach przejść / j przejazdów szerokość daszka 
ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż 

, szerokość przejścia lub przejaz,du. 

§ 32. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być 

·o4.uakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu 
oraz dobrze oświetlone. 

§ 33. 1. Na placu budowy powinny być wyznaczone 
miejsca do składowania mate.riałów. 

2. W pomieszczęnia.Gh magazynowych należy umieścić 
tablice określające dopuszC'zalne obciążenie przypadające na 
meJr kwadratowy powierzchni podłogi. 

§34. Bramy ńależy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed 
samoczynnym zamykaniem się. 

§ 35. 1. Składowiska materiałów budowlanych i urzą- ' 
dzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabez-

1 pieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 
rozsunięcia się skla.dowanych materiałów ' i elemen.tów. -

2. Opieranie składowanych materiałów i elementów 
o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub 
tymczasowe jest zabronione. ' 

pomocy siły ludzkiej. 

§ 36. 1. Materiały powinny być skł,adowane w miejscu 
wyrównanym do ,poziomu. 

2. Materiały, drobnicowe powinny być ułożone w stosy 
o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju 
i wytrzymałośCi tych materiałów. " 

I 

3. Stosym~teriałów workowanych powinny być ukła­
elan e ,krzyżowo r, nie przekraczać 10 warst w. 

§ 37. Układ~nie prefabrykatów (sposób ułożenia i licz­
ba warstw) powinno być zgodne z instrukcją producenta. 

§ 38. Wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosów 
oraz po~kopywahie zwałów materiałów sypkich jest zabro-
ni one: 

§ 39. Wchodzenie i sch0dzenie ze .stosu .powinno odby­
wać się przy użyciu drabin (schodni). 

§ 40. 1. Podczas mechanicznego załadunku i rozłildunku 
materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bez­
pośrednio nad ludżmi oraz nad kabiną kierówcy jest zabro­
ni·one. 

2. Na czas czynnośći wymienionych w ust. 1 kierowca 
opowiązany jes~opuśCić kabinę. 

§ 41. W cZqsie transporiu elementów. prefabrykowanych 
przewożenie osób na ładunku lub o.bok niego jest zabro-
ni one. 

; 

§ 42. Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia na­
leży przechowywać w szczelnych opękowaniach, na których 
powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi· 
o szkodliwośCi d!la zdrowia. 

§ 43. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia 

ri dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświe­
tlone zgodnie z ąbowiązującymi normami. Gdy światło dzien­
ne nie jest wystarpające oraz o zmroku i w nocy należy 

zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 

§ 44. Żurawie, maszty lub i,nne wys,okie konstrukcje 
w porze nocnej i i o zmroku powinny mieć na najwyższych 
punktach oświetlenie pozycyjne koloru ' czerwonego. 

§ 45. L Punkty' świetlne powinny być tak rozmieszczo­
ne, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegaw~ 

czych oraz znaków sygnalizacji - ruchu na terenie placu bu­
, dowy. 

2. Slupy z ' punktami świetlnymi na drogach znajdują­
cych się na placu budowy powinny być rozmieszczone wzdłuż 
drÓg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach 
dr,óg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy usta­
wiać po stronie zewnętrznej luku, 
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§ 46.1: Urządzenia elektryc1me pOWiDlIly być wykona­
ne, utrzymywane i eksploatowane .zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i normami. . 

2. Prace związane 'z podłąozeniem, bada:niemi k,onserwa­
cją i naprawąurządzeńeJektrycznych powinny by~ wyko­
nywane przez osoby posiadające oo'Powiednie'lllpr.awnie?ia. 

§ 47. 1. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, 
składowisk materiałów i elementów budowlanych lub ma­
sz,yni urządze,ń budowlanych b,ezpośrednio pod liniami na­
powietrznymi lub w odległości bliższej (lic"l,ąc w pozio;nte) 
od skrajnych przewodów niż: " 

1) 2 m ~ dla linii NN, 
2) 5 m - dla linii WN do 15 kV, 
3) 10 m - dlil linii WN do 30 ~V, 
4) 15 m - dla linii WN powyżej 30 kV 

- jeżeH przepisy szczególne w tym zakresie nie przewid'ują 
inaczej. 

2. W razie stosowania lłrządzeń ' załadowczo-wyładow­

czych zachowanie odległości podanych w ust. 1 odnosi się 

do naj dalej wysunię'tego punktu ruchomeg'o lub stałego ele­
mentów tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi 
urządzeniami. , 

§ 48. Skrzynki rD>zdzielcze prądu do zasilania urządzeń 
mech'anicznycn na placu budowy powinny być zabezpieczone 
przed dostępem osób lIlie,powołanych. Skrzynki te pow.inny 
być tak rozmieszczone na placu budowy, aby 'o:dległość od 
urrządzeń zasilanych była jak najkrótsza 'i lIlie większa niż , 
50 m. 

§ 49. Połączenia przewodów eleklryc1mych z Uifządz·enia­
mi mecnanicznymi powinny być wykonane w sposób zapew­
ni-ający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urzą­

dzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicz- ' 
nymi. 

§ 50. 1. Kontrola okresowa s>tanu urządzeń , elektrycz­
nych pod względem bezpiecz,eństwa powinna odbywać się co 
najmniej , dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych 
dla stanu izolaCji tych urządzeń ' i ich oporności, a ponad-to: 

1) przed urucho!llieniem ur~ądzenia po' dokonaniu zmian, 
przeróbek i napraw zarówno elektrycznych, jak i me­
chanicznych, • 

2) przed. uruchomieniem urządze'nia, które nie było czynne 
przez okres jednego miesiąca lub dłużej, 

3) przed uruchomieniem urządzenia, po jego prze.mieszc~e­
niu. 

2. Przy zastosowaniu w budowlanych urządrzeniach elek­
trycżnych przekażnika ochronnego należy sprawdzać działa­
nie tego przekaźnika każdorazowo napoczątku\ każdej 
zmiany. 

§ 51. Wodę do piciil ,i celów higieniczno-sanitarnych 
lIlaleźy dostarczać w Hości ' nie mniejszej niż 20 litrów na 
jednego zatrudnionego naj liczniejszej zmiany. 

§ 52. 1. Na budowie, której czas trwania nieprzekra­
cza jednego rojm, należy urządzić dla prac,owników wydzie­
lon~ pomieszczenierta jadalnię i szatnię oraz'P'omieszczenia 
do g'ot owania napojów, suszarnię odziieży, umywalnię 
l us1ępy. 

, 2. Na budowach wieloletnich należy urząd-z:ić dla pra~ 
cowników szalnie na odzież , czystą i brudną, jadalnię, su­
szarnię ,odzieży, umywalnie, natrysk.i, pgmieszczenie do go: 
lowam.ia napojów, kabiny higieny osobfstej dla kobiet 
1 ustępy. 

_ 3. Pomieszczenie na jadalnię należy wyposażyć w stoły 
ł , taborety, a pomieszczenia na na,tnię rw. szatM ubraniowe 

wentylowane i ' taborety - w liczbie odpowiadającej wiel­
kości " zatrudnieni~. 

4. Powierzchnia użytkowa szatni odzieży czystej pawin- ' 
na wynosić 0,65 m!, a szatni odzieży brudnej - 0,50 m2 na 
jednego pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży ' 
brudnej pówinny mieścić się w wyodrębnionych potni~sz­

czeniach. 
5. ~owłe!7 c; hI}ia jadalni nie może wyno,sić mn:iej niż 

O, tOm! na jednego prać (JW'l}j*,~ ~ajliczniejszejzmiany. 

' § 53. / Przy zatr ~ldn.i.~X'~;;u.' Tl,,-b'udowie więcej niż 5 kó­
bleinależYdlań.ich urząd:zić ,kabinę higieny ' osobistej o po­
wierzchni co najmniej 1,50 m~, wyposażoną w bidet .i umy­
walkę z ciepłą i. zimną wodą. Jedna kabin:a powinna przypa­
dać najwyżej na 200 kobiet. 

. § 54. W suszarni odzieży powinno przypadać co naj­
mniej 0,40 m2 powierzchni ua jednego pracownika najlic.z/.' 
niejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się ' obok' 
szatni. 

§ 55. Na _każdych 7 pracowni,ków najliczniejszej zmiam.y 
pqwinno w umywalni przypadać co najmniej jedno, stano-
w.isko do mycia. \ 

§ 56. Ciepła woda powirrna być do,prowadz,ona do co 
najmniej 60% zainstalowanych umywalek. 

<, § 57. Umy~alnie powinny miećpowierz,chnię zapew­
niającą dnstępdo umywalek i posiadać bez,pośrednie 'Połą­

czenie z szatniami. 
§ 58. Pomieszczenie do gotowania napojów należy wy­

posażyć w zlewozmywak z Iciepłą 'i zimną wodą. 
§ 59. 1. Odległość od ;s.ta-nowiS'kpmcy do JadaJ·ni iIllie 

powinna przekraczać .200 m, a do sza'mi - 500 m~ 

2. Jeż·eli jadalnia nie sąsJaduje rz umywalnią, illależy wy­
dzie1ićobok jadalni punkt mycia rąk (1 na 20 osób). 

§ 60, Ustęp powinien posiadać co najmąiej jedno oczko 
uśtępowe na 25 zatrudniony.ch: ' 

§ 61. Wpomieszcze'll'iach przeznaczq.nych na pobyt ludZi 
powinno być zapewnione ogrzewanie do temperatury zgodo ' 
nej z normami państwowy1rui i lnormatywa,mi1echnicz;nymi 
projektowania. 

§ 62. W sprawach dotyczących urzą.dzeń higieniczno.:-sa- . 
, nita,rnych, nie uregulowanych w niniejoszym f,ózdzi,ale, mają 

zastosowanie przepisy w sprawie ogólnych warunków higie­
niczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebud'O'wywa-
nych zakładachptzemysłowych. ' . 

§63. Scinanie, obalanie i karczowanie drzew znajdują­
cychsię na placu budowy należy wykonywać zgodnie z prze~ 
pisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy' praco.wlIli­
ków zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, ' kąrpiny ży­
wicy. 

Roro2'li~ł 3 
, . 

Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia. 

§ 64. Maszyny, urządzenia ,i sprzęt, które podlegają do­
:zoIo'wi technicznemu, a są eksploa towa,ne na budo'wie, po­
winny po-siadaćdOlkume;n.ty upr,awniające do kh eksploatacji. 

§ 65. 1. Sprzęt zmechwrtizowany ip.omocllliczy .powinien 
!posiadaĆ ustalOlne parame1try, takie jak do'pusoc,zalny udźwig, 
!Ilośność, ciśi:lie,n:ie ,i temperaturę, uwidocznio[l·e pf'ze:z trwały 
d wyraźny napis. 

2 . • Przeciążanie sprzętu zmechanizbwanego orazs'przętu 
!poIl)ocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
rzabronione, Z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie 
badań i prób. . 
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§ 66. 1. Ruchome . części meclwnizmów sprzętu zmecha­
Illizowanego i pomocniczego zagrażające bezpieczeństwu p6-

iwinny być zao'patrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 
" 2. Na stanowiskach pracy prz)' sprzęcie zmechanizow<}-

nym powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej obsh.l­
' gi i konserwacji. 

3. '" Stale stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowa­
nym powinny b.v...ć obudowaae ze wszystkich stron. 

4. Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być 
wykonane daszki ochronne. 

§ 67. Z;Uechanizowany i ~omocniczy sprzęt powinien 
być przed rozpoczęciem pracy i przed 7lmianą sprawdzony 
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytko­
wa,nia. 

§ 68. Sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nie należących do obsługi. 

,§ 69. 1. Dokonywanie nJpraw, smarowanie i czyszcze-' 
nie sprzętu zmec~anizo{Vanego będącego w ruchu jest za-
br6nione. ' ' 

2, Odtłuszczanie i oczyszczanie powierz,chni sprzętu zme­
chanizowanego penzyną etylizowaną jest zabronione. 

§ 70. Zblocza jednokrążkowe .j wielokrążkowe, nie po- ', 
~,łączbne na stałe ze sprzętem zmechanizowanym lub pomoc­

niczym, powinny być raz na rok poddawane próbie na obcią-
żeąia . " I 

1 71. 1. Wciągarka ręczna powinna byĆ wyposaż'ona 
w korbę be,zpieczeństwa lub w inne urżądzenie spełniajlłce 
warunki korby bezpie,ezeństwa. " ' 

2. ,Podnoszenie ciężaró'w przekraczających maksymalny 
udżwig wciągarki jest zabronione. " 

§ 'h 1. Przewody do s'prężonego powietrza powinny być 
atestowane oraz iPowmuy mieć 'wytrzymałóść dostosowańą 
do ciśnienia roboczego. 

2. Używanie do powietrza sprężonego przewodów prze­
tarty<;h, uszkodzonych lub o ! nie znanej wytrzymałości jest 
żabronhme. 

' § 73. 1. Haki do przemieszczania ciężarów powinny być 
atestowane. 

2. St'Qs>owanie haków żeLiwnych 'i staliwnych jes-t zabro­
nion,e. 

3. Haki spawane mogą być stosowane po ponownej 
'alesta'cjL ' 

§ 74. Jeżeli przy przem:ieszczaniu ładunków zachodzi 
możliwość wysunięcia zawiesiĘl z gardzieli haka, należy sto­

' sować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. 
§ 75. Stosowanie elementów służących do zawieszani" 

ładunku na hak, Jak pierścieni. ogniw, . pętli itp., któr-ych wy- ­
miary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno 
gar,ckieli haka, je'sl zabro,ni,one; , 

§, 76. \ 1. Badanie stopnia zużycia haków i ustalenie ich 
przydatności do dalszej pracy powi'nno być przepr'owadzane 
przed rozpoczęciem każdej zmiany r'oboczej. 

2. Jeżeli wymiary gardzieli haka wskutek rozgięcia 

zwiększyły' się o ponad 100/0 w stosunku do wymiaru począt- , 
kowego" hak powinien być wymieniony. 

§ 77. Urządzenia fil:lmocnicze stosowane przy przeładun­
; ,_kach ,na placu budowy i w magazynach powinny być bez­

pieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu. 
§ 78. 1. Płyty do łączenia wagonu z rampą lub drugim 

wagonem powinny być zaopatrzone w _zaczepy lub inne urzą­
dzenia zabezpieczające przed przesunięciem, a ich powierzch­
nie robocze powinny uniem.Qżliwiać poślizg. 

. ' I I 
" 2. Płyty ' powinny być oznacżone trwałym iwyrażn'ym 

,napisem wskazującym dopuszczalne obciążenie robocze. 
I ' 

§ 79. 1. Pomosty i stojaki używane .do przeładunku po-
winny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym. Do- , 

\ 

pu(zczalne ich obciążenie powinno być uwidocznione trwa-
łym,wyrażnym napisem. _, 

2. Szerokość pomostów puwi'nna być tak dostosowana 
do wymiarów przemieszczanego ' po nich ładunku bądż sprzę­
tu, aby przynajmniej z dwóch jego boków pozostawała wol­
na , przestrzeń do krawędzi pomostu o szerokości nie mniej­
szej niż 0;45 m. 

3. Pomosty lub rampy przeznaczone ' do przejazdu po­
jazdów i sprzętu powinny być sze:rsze o 1,2 m od gabarytu 
pojazdów i zabezpieczone poręczami ochronnymi. 

' 4~ Szybkość pojazdów na pomostach i rampach nie po­
winnaprzekrac.zać 5 km/godz. 

§ 80. Do 'przemieszczania ładunków płynnych lub plas­
.tycznych oraz materiałów żrących i parzących ' powinny być 
stosowane specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w 
balonach - palety ze ścianami bocznymi. ' , 

.. § 81. Podstawki ładunkowe i palety .pbwin,ny , mieć po­
wierzchnie ' i krawę,dzIe gładkie, aby nie powodowały. kale­

czenia rąk i uszkodzenia ładunku. 
§ 82. I. Zawiesia linowe i łańcuchowe powinny być 

wykonane z materialów atestowanych. ' 
2. Robienie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie 

między s,obą lin slalowycp na długości jest zabrooni,one. 
§ Ss. 1. Pętle zawiesi z lin powinny być łączone za po..' 

mocą splatania i/ zaciskania zgodnie z obowiązującą, normą. 

2. Do pętli zawiesi linowych powinny być wprowadzo­
ne kausze zabezpieczające liny przed przetarciem. 

3. Zakońćzenia lin stalowych powinny być tak zabez­
pieczone, aby nie powodowały kaleczenia rąk. ' 

, § 84;, 1. Dopuszczalne obciążen:ie robocZe za'wiesi dwu­
i wielocięgnowych uzależnione jest Qdwielkości ' kąta 
wierzchołkowego mierzonego po przekątnej między c~_ęgl1ami . 
i powinno wynosić: 

l) przy kącie 45° - 90°/0, 
2) przy kącie 90° - 700/0, 
3) przy kącie 120° - ; 500/0 

dopuszczalnego' obciążenia zawiesia w układzie pionowym. 
2. Kąt rozwarcia cięgIen zawiesia nie powinien być 

większy niż 1200. ' i" 

3. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego dla / określenia 
obciążenia roboczego należy przyjmować, że pra,cują tylko 
dwa cięgna. 

4. Przy użyciu dwóch zawiesi o obwodzie zamkniętY,m 
ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość 
obciążenia roboczego, przewidziana dla jedneg'o zawiesia. 

§ 85. Dopuszczalne obciążenie robocze '. dla zawiesi wy­
konanych z łańcuchów użytkowanych w temperaturach po­
niżej - 20°C należy obniżyć o 500/0. 

§ 86. 1. Zawiesia wy!c,OOlane z lin stalowych powinny 
być niezwłocznie wycol1mez eksploĘltacji, jeżeli: " ' 

1) na długości równej .ośmiokrotnej średnicy liny liczba 
zauważonych pękniętych drutów jest większa niż 100/0 
całkowitej liczby drutów znajdujących się w linie ' prze­
ciwzwitej i 50f0 w linie współzwitej. 

2) występują oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub 
inne uszkódz,enia. ' . 

2. Zawiesia wykonane z łańcuchów powinny być nie­
zwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli: 

1) zużycie pręta ogQoiwa jest większe niż 1/& pierwotnej śred­
nicy pręta ogniwa, 

2) ogniwa uległy deformacji lub wykazują inne widocme 
uszkodzenid . 
§ 87. 1. Stosowane na budowie wózki ręczne ~ taczki 

powinny posiadać konstrukcję zapeWnlającą jak największą 
stateczność przy pełnym załadunkU,: możność łatwego zała­
dowania i rozładowania oraz jak najmniejszy opór . jazdy. 
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2. Na wózku należy umieścić napis oikreślający jego 
no Ś,noś'ć. 

§ 88:' 1: Ładunek powinien być na wóźku ' lifl~ tacz~e 
~ulożony w taki sposób, aby w czasie przewozu' nie mógł' 
spaść, rozsypać się, I?rzewrócić lub wylać. ' , 

2. Ładunek - powinien być tak rozmieszczony na wózku, 
aby nie przesłaniał pola widzeni,a ,osobie obsługującej wózek. , 

§ 89. Wózki do przewozu butli z' gazami technicz,nymi i 

kwasami lub i,nnyini żrącymi cieczami powinny być wypo­
sażone w urządzenia zabezpieczające lad !:L~ek przed sipadnię­
ciem. 

§ 90. Wózki ręczne na szynach, których pochylenie 
t-oru jest większe niż 1%, powinny być zaopatrzone w spraw, 
riie działające hamulce. ,- .'" , 

§ 91. 1. ' Dr,ogi komunikacyJne wóz,ków d ta,czek nie mó­
gąbyć nachylo'ne więcej niż: ' 

2; Opęrator żurawia oraz brygada montażowa i ' bry:gada 
trans portowa powinni stpsować ustalony system<oslrzegaw-
czy sygnalizacjidźwfękowej i wzrokowej. c' 

§ 102. Zuraw powinien być zaopatrzony ,w tablicę , ·z oz'naczeniem dopuszczalńego udżwigu, ' a jeżeli mapn ', 
zmienny udżwig, na tablicy powinien być podany udżwig ~ 
obowią.zujący przy o:kreślonych położeniach wysięgnika:. 

§ 103. 1. Żuraw o napędzie elektrycznym powinien by~ · 
wyposażony W ochronę dooatkową przeciw porażeniu prą­
dem elektrycznym. 

2. Złącza szyn jezdnych ,powiiIUly być . zhoczrrrik·owalIle 
w s.posóh n:ie utrudniający dylatacjd te'r~icznej szyn. 

§ 104. 1. .Kabina .operaFora Żiurawia p'owinna byćod~ 
dZiielOlIla od pomieszczenia mas,zynoWlIli śClian'ką z ' izolacją 
przeciwakustyczną, a drzwi kabiny powi'nny ' być, 'zamykwIfe. , 

2. Je'±eH drzwi kabinyzhajdują się na wys'o'k'o.ści więk: 1) dla wózków szynowych 4%, 
2]. dla wózków bezszynowych - SOJo, 

, 3) dla tacze,k , 10%. 
~ 2. Drogi , dla taczek i wózków umie~zczpne nad pozio­

mem terenu powyżej 1,0 m powiruny być zabezpieczone 'w,: 

, szej niż 20,' cm ponad pomos'tami ~ppowadzącymi do niej, na­
leży zaJnstalować schodk,i lub s'tałe drahinkd z po'ręCz.amł, 
uła'twiające wejście i zej~de. 

sposób określony w § 16. ' .... 
§ 92. W spraw,ach nie uregulowanych w nin,iejszy'm roz~ 

I dziale w zakresie transportu ręcznego obowiązuj~ przepisy 
w sprawie , bezpieczenstwa i higieny pracy pracowników za­
trudnionych przy ręcznym , dżwiganJu i przenoszeniu cięża­

rów, a w zakresie transportu ' za pomo~ą wózków _ jezdnio­
wych napędzanych przepisy w sprawie bezpieczeństwa i hI­
gieny pracy przy eksp\.oatacji wózków jezdnilowych napę­
dzanych vi transpo!cie we.wmątr'lJZIakła.dowym. 

§ 93. Przenośniki taśmowe stałe powinny być wyposa-
tOlIlew wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone w łatwo do­
stępnych idobize oświetlonych miejscach, w odstępa,ch nie 
większych niż 25 m, jeżeli nie posiadają wyłączników IiIllko­
wy ch. 

§ 9( Kąt pochylenią. i dopuszczalna szybkość taśmy 
powinny 9yć , dost()sowane do rodzaju ładunku. 

§ 95. Części -ruchome i wirujące przenośników znajdu­
jące się w zasięgu pracy zatruanioriych powinny być zabez­
pieczone osłonami, a złącza końc6w taśmy gumowej prze­
Doś,ników. powinny być obustronnie gładkie. 

§ 90. 1. Mechanizmy służące do zmiany kąta nachyle­
nia nimy przegubowej przewożnego pIzen,ośnika ,póW'~nny być 
tak us~awione i 'zabezpieczone, aby całkowicie uniemożli­
wiały, samoczynną ~zmianę ,położenia ramy. 

2. Dokonywanie zmiany kąta nachylenia ramy prze­
DQśnika w czasie jego ruchu fest zabronione. 

§ 97. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym roz­
, d~iale w zakresie obsługi przenośników , obowiązują przepisy .:. 
w sprawie bezpie_deństwa i higieny pracy przy Qbsłudze 
przeno,śników oraz dokumentacja , technicz.no,ruchowa. 

§ 98. ' Pomosty, komunikacyjne p~winny by'ć zaopatrz,one 
, w sztywne poręcze. ' umieszczone na wysokości 1,10 m, 'po­
przeczkę w polowie tęj WySOkOŚci oraz krawę:imiki (bortnice) 
o wysokości co najmniej 0.15 m. ' . 

§ 99., '1: ' Koł~ j~2dne " ~ur~wi powinny być , za(}patrzo.ne 
' w osłony umieszczone w odległości nie większej niż 10 mm 
od główki szyny i PTzeznaezone do usuwania przedmiotów " 

- znajd ujących się na drodze jazdy żurawia. . 
2. Podwozia żurawi . powinny być- zaopatrz,one po obu 

stronach w zderzaki pomalowane' barwą ostrzegawczą. 
§ 100. Na końcach torów jezdnych żurawi -powinny być 

umieszczone sprężyste 'odbóje ustawione na cwysokośd ide­
rzaków żurawia. 

§ 101. I : Zurawie powinny być wyposailone w urządze­
nia zabezpieczające przed przeciążeniem, w wyłączniki krań­

'. cowe Qraz w sygnalizację dźwiękową automatyczną; dZiiała­

Jącą "f . czas:ie ruchu poziomego (ja.zdy) , żurawia, a, poniidt,o 
W sygnalizację uruchamianą z kabiny operatora. 

3. W okresie ~mowym kabi'M pow:i!Ilna być ogrzewana' 
do. temperatury + 15° C,- a w okresie, letni,m I['empet atura w 
kabi;nie nie powinna' przekraczać temperatu[y z€w:nętrznej . . " 

§ lOS. Operator powinien mieć momość slterowania 2lU­
rawiem i obs,erwowalIld,a terenu pracy w pOlzycJi siedzącej. 

§ 106. 1. Lima IIp.wi jarnia lIla bębelIl powirnn,a mieć talką· 
dług'ość, aby przy najniższym p,ołożeniu halka żurawila :p~o­
stawały na bębnie 00 najmniej 3 zwoje, nie liicząc ,Odclnlka 
IliiIly służące'g'o do przymooowani,a , jej do bębna. , 

2. Obrzeża bębna Unowego_ po'wim.n'y wystaWiać pofiad 
gc;>rną Wę.fst",ę liny 'Po pe,łnym jej n.awi'nięc~'ll 9.0 najmrń:i.ęj " 
o jedną średnicę- liny, a bębna łańcuchowe<g'o 00 najmllliej 
o Jedną szer-ok0'Ść ogniwa łańcucha. -

§ 107. Bębny 'o wiel,owarstwowym nawija,ni,u 'liny. lu}) 
łalkucha powilJlIly 1;iyć za;opatr71one w urządzenia, zii!peWn:ia­
jące prawidłowe układaill.ie się każdej wars<tWY. ' 

§ 108. Ws.półczyn.nik bezp~eczeńs,twa dlal'iJl ; , ~Qś'~ych 
żurawi powinien wynQlSić . co najmń.iej 5, jeżeli prz,episy o do­
zorze technicznymll1ie , stan!owią i.nac.łej. 

§ 109. Ppzióme pr.zemieszczarue ładunku żurawri·empo­
wiPiIl'o odbywać s.ię na wysokości co najmThiej 1 m .pooad 
przedmiotami 2'Jnajdującymi się n<a dr,odze przen·os,z,op.ego 
~un~. ; 

§ 110. L Roboczy zasięg haka żurawia ' powi.niell1 ' Śdęgać <, 

co najmniej o 0,20 m dalej, IlIiż położony jest śrooek cięż- ,.~ 
kości montowanego elemell'tu lub młejsca uikłada:neg·o la- ' 
du.nku. ' I 

2. Podno,szenie, ciężarów przy ukośnym ułQże~'tiu liny - ~. 
żura~ia jest zabroni~e. 

§ 111. 1. OdległośĆ po nu ęctzy , s'krajnńą pod'\V,'o,ziiL lub 
platformy obroŁoweJżuHi",iaa :rewnętrznym.i częściamIk<OlIl- , 
strukcji montowanego budynku lub jego oz,abezpieczeń ·· tym- • .tI 
czas,owych bądż stosami sl~.Jad,owanyćh ma,teriał6w lub ele­
me,ritów powi:nna wyn05ić co najmniej' O,75 ' m. \ 

. 2. Zabronione jest: 
1) składowanie materi,ałów pomiędzy Skraj,nią żurawia lub 

pomiędzy torowiskiem żurawia li' k,onstrillkcją budyn'ku " 
lub jego tymozas()wych zabezpieczeń, ' ? 

2) przechodzenie "osób pomięftzy budynkiem a podwoziem 
żurawia I wychylanie się prze.z ptwQ<ry budynk1,lw czasie 
pracy żurawia; , ' , 

3) przewożenie I~i żurawiem w pojemniku, . skrzyni lub ;' 
w jakikolwiek i'nny sposób, " , . I 

4) pozostawienie zawl~zonego ejlementu lub ,innego ładUll1- , 
kuną haiku ź)Jfawia W czasie przerw w pracy lub po jej 
zakońć:renill, , . 

,5) podnószenie żurawiem przyma,r7ill.ięJYGh ' lub ~akleszcz()­
nych priedmi,otów ' onłz wyr,y-wa.riiesłupów, jak również 
iprzedmJlot6'Y {) nie 7lIlamym cięż&rze. 
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• . < -:' § ~12. 1. , Mintaż' lub d~montaż żurawia , na;Jż; wykony- § 128. , Narzędz.i a do pracy udarowej (młotk i , przecinaki, 
t \ \ '\'/.tt~ pizy , dobre}:.; widoczn~ści (co n~jmniej. n~ . odległoŚć przebijaki) nie mogą mieć: 
~ ~O' m), a monterów za-opatrzyć w hełmy OChl'(mne! i pasy beż- l) l!szk'odzonych zakÓńczeń roboczych, 

.: pieczeńsfwa z linką zabezpieczającą. .2) rozklepów i ostrych krawęd:z.j w miejscu trzymania ich -
. , 'I _ >'h'2. Montaż lub demC>l}tazż i.ll: aWia podczas deszczu, ' śnie- ,: ręką, l 

. ' . ~ycy i goło)~dzj)-()raz~rzy sIle wiatr.u .p<i,;',cyżej , 10 ' Il)/sek. jest 3~ pęk ni ęć , zadr itp., 
" . za~r:?Riony. , . ~ - ' . . ..' '4) krótszych rękojeści niż O,15 .m. 

,; ".§ .11(30, .W<.sprawa\= h eksploata<:ji żurawi, uie ur~glllowa- • . 
- :lńyćhw ninięjszym rQzdzia1e, obowiązująprzewsy w sprawie • §, 129. ' Rozmiar ' kl~~zy 40 nakrętek n{lleży' dos tl?S:Ować 

_, bezpieczeństwa .1 ,higieny pracy przyobsłud-ze · żura·wi -oraz ściśle ąo wymia.ró>y hakrętek . .' Odkręc,ahle i zakręcanie na~ 
~phepisy Ci dozorze tethnicźnym. · 1., • kręte'k kluczem przedłużonym rurąlub-I" inny.m\ nar:ządziem 

r 1 ~4: Stanowisko operdtora wyciąguprzyście-nnego po- jest zabro'nione. , '. . - . 
. wi'nno znajdować się w odl!l-glości nie mńiejszej niż 6 lh , 04 ' § _ 130. Kliny , pnzecińaki- lub przebij~k.i , st~owa.ne d,o 

",. '~-. ,lwnstrt).kcfi 'Yyd.ą·gu, przy ., czym " operatorpÓtwi,nielIt' mieć prz'ecinan.ia bądż przebijania elementÓw metalowych lub. roz- ." 
. , , m:oż~ść obs~!wQwaniią. ruchu plaHormy ' Il,fi c ~łej wysokości bijania konstrukcji budowlanej' p():winny , !l1-ieć ' u<!hwyty nie 

".)Vyciągu. . . . _ ' - , _ ' krótsze n.i ż 0,7 m. . 
- ' . . § '1.15. Nad· ' sŁanowj'skiem r oboczyn; z,ałądunku materia- § 131.1. . Przy używaniu pistoletów do wstrzeli wan:a 

.' " łów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być kołk. OW na l,eży zasto~o"vać śjrodki zabezpieczające' ludzi pr,zed 
. . wykon'any ' Q.aSzek ,och.\oIin'y. Daszekt,e.n 'powinien wystaw.ać "'k . w.ypau ·aml . ~ . . ' .. .. 
,'A'," ,P,o ' t!aJmmej2 Il1 Hcząc od zewnętll;nejkIf\węd~ platformy . 2. O.hslugępi!~to'letu wolno powierzać wyłącznie pra-
~' .. -;W' kierun~u 'Il1j,ejS<:l) dostawy ma-t~riałów. ' '. cowuikq1.vi do \ ego uprawni'onemu, ~kMry obowiązany ' jest 

,h § 116. , Wydąg' budowlany powinien być 'ia,opatrzony w stosować się do szczegółowych przepisów zawartych w 1n-
, ,..)Urządzenia syghali'zacy,jne. . ' - strukcji ol6shlgi. ' ~ 
,/ ~ §,' U7. , Dostęp do platformy IadUtnkowej wyciągów przy- § 132. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycz.nym należy 

: .~ i ~cten.nych (szybowych) z pomostów , roboczycl;1, zamiast . co ~ajml.J.iej 'TaZ na 10 dni ltontrolować, jeżeli instrukcja pro- ~ 
, "drzwi,amj,l 'może być zabeipieczony ruchomymi zapo,ramj d l,lcenta nie przewiduje i,nnych terminów' kontroli ich spraw-
":" ~;r~OkOŚci 1,10' fi w odlegtOŚd 0,3 m .od kralW~z:i pomostu MŚCj tec hr..kzfi~ej i zabezpie<:zeń prze-d poraźeniem pr'ądem. 

' .. \(~o. ()r~;~ i. ł.~dunek przew·~żony ~aPlatfQirmie 'wyoią9"U " Wynik>i ' k o.ntro1i powinny być n-otowallle i przechowywane /; 
'" " ' > . •. ; , u 'ki,erown.i-ka bu,dowł'. ' . , " 

-t :·y. po,Wi'lJ.ien być, zabe<zpie<::zÓIlly' przed zmiiliIlą położenia. ': , 
.,'i' ';', ,2. Blatf,ormy O'br0'tgwe powinny ' być m.oezpieczone . przed , § 133: 1.. Uq.ądzenia grzę,wcze na budpwie powińny być 

, • 'samoczynnym 'obra<:a;niem się oraz posiadać obudowę zabez~ eksploatowane zgodnie z inst-rukcją prod(Jcenta. 
' pi1!czającą przed wypada.niem ładuttku.' 2. Każde urządzen~e . grz'ewcze stoso~ane do podgrze~ 

• ' . ... l.' § 119. 1. Podniesienie ~ opusz,ezeni-e kosza bet9nia;rki wania pomie.sz<:zeń gazami spaJin'o .... rymi powinn-o mieć okreś-
.. ' . \ . ., . . loną ' zawart,ość gazów tokSYC;zńych w spa'lipa'ch. DOPJ.ls.zczal-

.' ! ;..~~~nno by<: <,p.oprzedzone pI'Zez ope.r,a;tora sygnałem umow- ne najwyższe stęzenie tlenku węgla w powietrzu ogrzewa. 

' 2. Pm:khodzenie 'pod pOdni-esiony kosz betoniarki jest n.ychpomieszc'Ż>eń nie może przekroc.zać 0,03 ' mg COlI po~ 
"za.oró.ni,one. . wietr2'la. , ' ",' . 

.f' '" ' §; 120"P'oda-wcmie lllaISy bet-o.nCYWej lub . zapr,awy za , po- : 3. Jeżeli urządzenia g~zewcze ' nie odpowiadają wymaga-
'lJWCą pomp po..wi.nno być zg.odne' z i:nstru,!ccją techniCZll{)- nlom określonym w J st. 2, §azy spalinowe powinny , być od-

: ruch9wą. ,,· -.. ,L,.' , prowadzane na z~wnątrz. OdpfC\wadza.nie gazów powi;nno być 
. § , 12-1}, ,Pomiędzy stanowiskiem odbioru masy betonowej ~ , ta-k dokonane, aby -nie powstała możliwość ' ich gromadzenia 

'łub zaprawy ' a' operato.rem pompy ' ~i'nna być 7IćlpewnJ,ona Się w pOlIlieszczeniach znajdujących si1: ·'pOOli.tej pOt'Zi'omu, na 
sygnaJiza,cja-: ' . " którym są zaJnstalowane u:rządżeini a grzewc~e. , 

. § 122.' J,>r~wądy do t'ransportu m'Mybeto.nowej lub za- , § 134. Zasi1arue urządzeń grzew:czy<ch zużytymi olej.amj 

.'Prawy zmieniające ltięr.unek tłoczenia powinny mi~ć łagodne oraz .dolewanie . ptlIiwado czyn~ę.gą griejnika . . dl ejowo­
T "" :"' łuk.!:- , Przew;ody te należyprzep~ukać -:wOl(lą lubmlekiem .wa- ga7iowego i stosowć$,ie paliw JatIWo zapalnych . ,do takiego 

, p.iennym: po -każdej przerwie w pracy, w czasie uniemożli- grzejnika jest Zabf>OmOOle. " '. 
<~ ()!iającym stę~ę:ni~ ~~śy. ' '. ' . . § I~5. 1. Przy stos~wa:niu grzej~ik·ów g~7;owych Jpro­
;' . •. " , .§ 123. - Przeje~dża,~j:e lub ,chodzenie. po . pr7ieWoo.ach ' do mienników J>ooczerwl-enij.~ległdść potriięd.iy ' ?uttągazow.ą 
. ' !\ !.:trl\IlS~nu ma~ybeltQiIl0we}.lub· za~~~ jest zabrolbl~.. la grzejnikiem , ni~ ~?wiiuta/, by~ mn!ejsza niż~ m< . ", / . 
. ' ':"'~ ,.'§, 12~: . l>rzy . prz~osz~u" rOZÓI~rlt~l.u ' lu~ . ptz~~U7ianl,? 2. PozostaWla.IIJe-- /bez, nad7ioru czynnych grze]Jll.ków ga-
1\, prze~~;6w nal~ty uprz~dnio wyłił.CZYC, pomp~ i U'etluk:ow'a~ 'zOWycb jest zabron.~one. _ _ " , :/ 
~ ,. 'Yf Pf.z~'W~;ach ciśnie~e do. zera. ' .. ' . '. .'- . ' § 136. StOStowa,~ie 'koksoWników f, do. przesu~za:h;ia .' po~ / , 

" " §. 125 .. 1. V'{ razIle s_~wl~Hi~enbamepra:mdłowoścl, w p~a- : m:ieszczeń z.amkniętych lestzabroniońe. . 
9Y pompy lub przewodów:nalezy" p~wame masy betonowej ' " _ . ' . ' . . . . 

' lub.-:ząprawy nJezwkx:znie przerwać 'i podJąc czynności okreś- § 137; 1. , Przeb~wa~e 'pra9>wn~ków w._po~me~~e:ruach 
, "'/ łan,e. w; § 124'. , . . ,. - osuszanych urządzeU:łalIl:1, g,r~ew<;zypl1, . ~.ydZletaJący'Ill,l szkod- · 
. . ~ "\ 2, .-«.r ra2!ie ~zatkania' się' przew04u przepych&nJe g'o od Uwe dla zdro~ia .. spaliny ' w stORni" prze.k:aczają~ym, duo 

. :strony .wy){)tu 'jest zabroniooe. . puszc~alne stęze<nle .. podane ~.w § 133 ust. 2, Jest za lłronU)1Ile. 
. , 3. , Przy rożłąóanilll i ocżyszcianiu przew~u należy ', 2. Do pomieszqeii, <> k.LÓTYch mqwa w ust. 1\ mogą imie,ć 

zawsze sto.sowa'~ ekran liJb okulary ochronne. ..' alostąp .,Vtył~.z;nie ·p{acoWllicy obsłtlgująey urząd'z,enia grze w­
- . f 126: - Zwiększanie , ciśnienia pompy_ponad dopuszezalne c,ze i mająe'y' nadnmlL nadzór. M:ogą q.ni ,przeby~ać w ~ych 

;' jest' zabronj·one. ' ,. . . .. . . ' .' pomieszczen4aeh lY1Jco przez o~res / c.zasu ~nie.zpędny do za-
.,II _'.' ,! § ' t n t. Uzytkowani~ .: i ' posługlwanae śięńar:żędzi.ami,. pew~ięW'a, ek$ploa t4cji i. ' dówiuJ Ych . ~iząd~en. " , 

. :ph "'inno ?yćzg~~e~ ,i:ri~ tru~:t>j iUj~,:~ Iic.~'!l~·a .:.,,,,* . ;'.- ... ' . '. . _ ~< ;frz.Y ,wq~z.enj.J1 do QÓinieszcze~ -, o$usza,nyc.h·~ ur.zą: . 
... , ' , 2. , Nie w01no,~ uzywac nar,4ęd;;h~,lIs~kzq~Ci,ilX~,h .ora$<lpe .< d~~Il.I:aro;,~,;~ e" H§r:YCb.,,~o~a 'Yl us~! ,J, ;na ~e ?-Y . ,za~hąwac sr.o4f! ' ;_ 

,, ()d~a~ 1I'jącY7łf ~or,moIII . i :~~r!-1.I,1k~~ J~ehili~ iOyrl1;., ,~a;~z~:\ ;.ostr:9Ź.n /;is;:~ . :;~iezwłóc:z'ti.i~ . IX> . wei ciu nalczy ' 'p omi:e ~.z~ze r:r!,e . 
. dua, takiE! nal;ezy fl1-ezwłocżnJe ' ~ycofąć z'użyt~u; -",.. " .. ' :· pr·Z'e~-ię lr'4yG; . . " ,, ~.' , 
).< . , .- .- "':'~' :' . ' " ' /--,' 1';' .' -?:- ' - -~;'; .. '::t;,;" ~, _::>, , ~., :-
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R.o~dział 4 . 

. Rusztowania tJudowJane •. 

108 .. .1:' 
".,' .f 

.. ~ • <.. f'; , • -~. .~ 
, . ' § 15.g, Je,dno,cz~sonil p(a~a nJl , f,dw.óch-:) AAm9~~~~,, "r91w, _ 
cZYCll 7)n.ajdując-yth . si~ w · jednym p~-onie j.ęm ' 4'ozwołona j..pp~,; '. 

'warul!ldem" z.a ~tosowan.iil' ~ odpoW'iedniego 'iabezplecze~ni'a', 'ng: . 
szczelnego daszku oc.luonnęgo. 

" , § .·138, Rusztową-nia.cpowinny: . '~ . § 151. ~usZ't:owa,nia pów1f.lpy tt-yć. " 
·.!F ppsiildać p,OIDost <> ,powierzchni 1'oboczej' wystaIcz~jącej , a , poD<1<l~9 1>0'. si-lnym ... ;wietcr"zę, : Qpadaeh ",·'~tntosIerycZlnyth ." , 
: - ' dla zatrudnionych oraz do ,skla,dowania nar:iędzi i :n.ie- d przerwach rohoczych ,dłuj:szych niż 1.0 dh.i.: f :;, . ,_, .' I 

, zbę~neJ 1I0ści ' mate,riałÓw, ' " , ' ... ' '- ' §-.'lal'oOloże (grunt, ~()Inślrukc.j~ itp,)rf-rią,>któtyrńusfą-- • 
, 2) " p~s-ia:dać' k()~st.ru:-C}ę do,stós:o>va.ną d<Kprzeilesieni,~ dzia- .'Wia , slęr,Us~owa!l'Hj,. ~ po~inno zcipewniać, : jeg?,.,,g,tabah~.rŚĆi/' 
/' : ł$lJącyc~' ?bcl~Z,~n, : ',' : , " c " , '. ;'" }:'--" mieć ~pewIiione stare ' odwQdnjEmie , 'OIaZodply~w ,~ódi '()Ipa:l!0J; 

3)'- zapewBlac -:bez'Preczną~ KOmunIkaqę pl'onową 1 swobodny ' wych od ' budynkl!-' . '. ,. ' ' >ft~~ " :,""'1i . -;;,:', } 
, dostęp do stanowisk 'pracy, :' ' .. _.:.' _§ , 153" ,1 .. Dl.a " rusztowań nie typowych, 'Iitz"ęzak-otwre,ń. 

, 4) 'stwar~Ć możnoś.ć wykoriywWl!la pracy w-pinycjJ n:ie,-po- " ,';"' ".r ,' . ' .. '" '- • l ' . _ 
- Pd' " d' " 'łk ' . - ora~ wielk()ś.i': 'siły lcolwiącej najeży k,ażdorazo ' 0..1 tistalać w , 
' w. ujące];Ja mlerneg{)~yysl u" ", . ~zależnośći' . 00 ' Fądzajui wy.SlÓkoś'd tych rusztó\vań, przyjm u:': . 

~, . § 139, 1. R}lsztow~fa ' typo~e P,Q~Y, t>xć wykonane ; ją~ sHęje~}i!9.ó zamo-towaHia. którey- sida~hw'a~ azi,onia. jes( 
;:godni e z wymaganiami no'tm, ' " '-t' <.':.. ',' Iliie lllIfl'iejsza 7R'±'250'k9, '" '" ;' ...., I , :':-: l i('~' 
,2, Rqs,ztowalJia'p'~:etY~ow.e " pow,Ynny byt ,WYk'QlnćlJne :.zglo4: " . '- 2: Z'akofwj.enia :' po)\"lllnr, byc I7bŻ:mies:bc:baiP.tl\ t6wnomieJ': ' , 
nie zprójektem, ' , '. ' . . . ' ,nie , na całej ' powierżchni 5ó'any, przy której znajduje sfEr 

3. Rusztowania inwenti,łry:z;owane powinny byćza;opa- ,',: rusztowanie, Poprzeczrii-ce w miejscachza.k,otwieni.a . poWin-
trrone w atest wy t WÓ-Qli , a ich montaz powin.ien ,być dokó- . ńybyć ćiosulli'ęte do ścCany, . , ,:',~ '::y "': :. 
ri'yw~ny zgOdnie 1.. Lns{ruk~jąprQducenta. ". . 3, Konstrukcja, riisztowani~nie powinna wy~ta~ać~~ 1'-

, §140, 1, Pracownicy zatrudnieni przy ustawia.niu, j roz- najwyżej ,poI6żo~ą: li,riię ,k.ofe:'f . więcej Iii~ ~ ~, '· a · ' polt{~~/". 
biórce ruszt·owań powinni być przesZJkoleni- w zakreSie wy- roboczy me powm,len ;,byc umlesz~ony wyzej mz 1,5 Ir1 '." 
konywania danego- rodzaju rusztowań, " , § 154..1: 'Rusztowania :.stojak'owe powi'nny mi~ć' wyazie"" 

2. - Przy wykony~waniu robót ~a ,wysok'ośb pr,a,cownicy rone bezpjecz:n,e pi,()Iny komunikacyjne, . - ,j" ,., 

powi-nni być zabezpieczeni pasami · ochr,onnymi z linką ' urno: ,2, Odległość najbardz:iejoddalonego stanowiska ~ i>raccy. "~ 
, c,owainą do s~alych- elementów. konstrukcji budowli lub ,wzm,o- , od pionu komunikacyjneg'o nie powinna być więks~a;- nit 

~' sronych(rQzbieranych) rusztowań: '-, 20 m~ , .. ' ,.: T .... ! 

• § Hi. Przy W-Z:UoszenJu ' lub. rozbióFce ' rusztowań należy .' § ' 155" Nośność u'rządzenia. d~ lraI'Jporhi rnafer.i'8ió~· ~,;,(: 
wyznaczyć strefę hiebezpieczną :i ' .za,bezpieczyć ją w , Scposób wys·ięgń.ikach mocO:wanyc~ go ~OOlstrU:kcji ruszt·ą'va~i'a:' ~;ie ."'. 
określony w §- 31. .-, . " ,_ • l!l'0że pr~ekraozać 150 kg:' .' , .' ,,< ,! : >~: ". 

§ 142. Zabr&ni'one jest uś ta wi'ani e , i r'oibięra'lłie ruszto- § 156 . . Wiel-kość prześwitu otworu w rus;~t'~ani4 '\.ąJa ~. 
wań: ' ' " przejazdu powinna być ' dostosowana do ... gahar.ytu .poj:azdów , 

1) o ' zmroku, j~żeli . nie zapewni'ono o.świetlenia ' dającego z łądunkiem, . a szerokość"otwóru /powi.nn1i by<; ~'nie 'm:riIejsta _ 
dobrą widoczność, ' , :/. niż 3 m. Znajdujące się przy , przeJeżttzie. stojak,j nalety/' i.~: , 

2) w· cz-a:sie gęstej mgl~, bJ>.adów 'deszczu .~ i · śniegu , oraz bez~ię<:zyć przed zmian~ polożeni-a (udęrzeniemjza phm.ifą ·", 
-golo'ledzi, /', " . . '. odboJnic, .. "~'>;, 

3) poc,lczas burzy i wiatru o szybkości pr-bkraczaj'ącej § ,157 . • Rusztowania usytuow'ane be1lpośrednń{) i>rz~Uii~-t?-
1.0, misek: gach (ulica-ch) ,OHl'l , w miejscach prżejazd~w i' ,przejść pOo~n~f; 

, § 143. Wznosżeriie lub ró1oiera'nie ruS'Lt'O-WafJ. w sąsiedz- -n'ymie,ć dąsik,i ochronne wykonane w sposób ó-kreślc:my w , 
twie' .n~wiHr,znyc~ l~nH elekt(Yfznych m(}że być dokony- § 31. ' . ,',,,,' L;- 'j,', ~ .." 

wane WY1ączme ..:. wteay, gdy IIme te są usytu.owane po:Za § 158. Rus~tow&nie z rur stalowych' PQwintno "!>Y9. _ u~-
strefą nie~ezpieczną o\creśloną w '§ 31 i § ' ~7; Vf prz,e-ciwn'yill \ mione'1 posiadać ins@Iację' odgromową" ' ,:> ,~: ." f ~: '< '::'t ~ 
razie przed 'rÓzpocźęc'ie,Iń, robót '1inienapciwietrme należy "· § 159. 1. Rusztowa,nil!. ńa kożłach należy" st.os,oirać ~' 

" Wylą~yć spod"'hapi~ia~ ': , " " zgodnie. z wymaganiamI norm państwowych. .' , . 
.J ,§ 144: Używanie beczek, skrzyń, cęgieł, bloków betono-, :' 2, Opie~.tllniekDzłow na cegladi i illl1ly'C)l .In<,it~rj:alach lub ~, 

,wych , ttp. przedmiotów 'ako Ius!, to'wań ' lub ' poClBO'r 'dla , po- p.rzedP,tiotaćh Jest zabronione, :, " .> . J.,. : \:?{,':~ ;:. 
inest6'w ' rus~tc)wań 'Jest zabr'ol).kJląe. .," ," " ',' " ' ,, §: ~ą9· Zrzuca~i~,'e}~mentów, ·i~bi~~rch' !tiJ~~C?w~ii~ .~~gt " , 

.' • . , " rebronlone.- ' .' ",J, . . ' , ,.. " " , "~ "',,, r- l. ' . . : ,': f 145.' ' U.żytko;wanie ,rusztowania ', oonuszczalne : jest ' po ' . " ' 
, .. 'J:"§ l&k ' 1. Po Z.ll1on'fÓ'wa,niti ruSztowania ' wiśzCiceg-b':;na!e*y ,,_: 

~,'dQkona:n-i'u jego ćdoi'óru przęz ' nadzór teehniczny,. ~twier;d~o: d-01conać,,'' próby jego pracy zg,odnie .z dokumentacj'ą ,:.te()ru1kz;' :: 
, ~eg6 zapisem W dz;iennik~ bU~owy. ' - "' " , no-ruchową produ-centa-, ~ , ", • '. ~":', 

.. J 146 . . L , Na r~sz~owa.niu , po~i,nna być wywfe'swna 2. "Std1l rusztowania wiszącego na'leży Slp--nrW:,dzae >c!Óf.\ ' :,. 
łabllc!l informująca o dOpuszcialnej wielkości, o'bciążeni~ ' po: d' . . , • .... . ~ " , " . . 7Jlenme. ' , ':,. , " ; " _ 

l :, moS1~~ OJidiążanje'_Comostów .rusztó~ań m;~'tyri:a;a-~ ' pooad ,§ ·1~~. , '1. '\iV :hodze~ie : 'Pfa~ownikc?w, na 'P?mOit~~~~ .. ~,,;. ' 
. ,\lstaloną . ith",noślloś.Ć i gr0mad~enłe śię . pracown1-lt6wilicf-tp"o- wall1~ wlsząceg,o J~st gozwolon~:. wówczas, gdy .. ,PQm~~t~l:" ,.' 

, , duje się w. naj'ni~szym , położeniu, " " , , . , '". :s.l ~c::t'; ..... moslach jest' zabroj1i'\>,ne. ł~. • . , ', J' . .j<'" ~' c" .. '_ .. 
, , . '. :, . ' . 2. Na ' }iibmoście rusl'towa,I,lia' nię " PoW).nI).,o pr~ebyW'!'ć'\" 

, § i47., f:- Wchodzenie Ls<:hodzenJe ż 'rusztowań 'powi,nno jednocześnie więcej osób nit ' prze~idtJje , dnS:(rukcJa ' tećh- < 

odbywać się w miejscach ao tegQ przęznacz,ónych. ' . Illiczno-ruchówa, " .. '" / , " ," 
2. Wspinanie się p'b -st.ojaka,ch, podłu:in!~ach;:" ieŻinNi'Ch .' '- .3. Wyk.onywanie g"Y:aM~ych rucMw, p~ę<:hylan1e się 

,( J)9ręcźadi ruszt.owąń jest zabrc-niOOle: :'~. " ,. " ':pi:żez ' poręcze; ~groma;dzenie materi,ałó~ · i barzę-gzi pl!> ' jeu-nej 
_ . §,,148~- ,ęió'ny'< kom~~1k~l.Y]ne. '.s(;}joii~e· .-f ', p~)1I~ ().~ty ~z- $tr()ijJie rushowania, '9'I>iera~le się o -ścjanę blidynk4 it-B. ·przez 
tow~~ f .a'ezY' ut.r~y~y.~a.ć , w. czy~toś~!:. ~ 'w })'~~~if 'zj~Y ,~ . o§.oby' znajdffjące , ' $i~ na · pomoście jest ~brOnJotie .' ',' , 

, : .. , '" ", QCz~5zClzać ze- śmeg\l!J -posypywać plasK:ient •. ',: ,.{;' ,- ' _ ~"~ . ,t. 'Pc~as 'i>oClnoszerua' lub - opuszczania pomostu pra-
~~,~-;(~\,.'\\ ' ''o' §t- l,49: ' ~o:z;o~tawia,nię ,·:narzędzl~~t:ll'if .' ktaw~';;ikJi ,i~o~.,; ~'O:w.nf<:" . '; ;'ieb~"ttf:y' -na H1S2towaniu . .,;;,ó~i!Ilni: odŚunąć' sio 
: ' ~;" }';' .~ ," ~;.tQW'? rusztq. ... ciń>Je-sŁ z,iiljr.Qruon.~''' ' - 1[;" " ' ." '-:~~?~":~~~ :';'i':,;'rOd "ś:cj.J:Ay~blldiflik"tt;rzy!'ież itiIleJ: budowLl , , ' I ~" •• -'l ~ . . .~, ,. ,~ ', :~, ';. ,.' ,.:·,::'-"'c\,',~~~~~:tl'!l:'::;,!-.'·' -;' "~;.:::' "~~it-~ '. \ " :.r ' ,). ' ',I 
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Poz. 93 

.~~. ~.f· .. _..; . . r;,~ . '.... • ."r : . " , /', 

... ?,; ' . . : - § ,163. '.t: ' W . cżasie burty ' i ~przy . wie.trz~ " o' szy.bk~śCl w pasie o szerokości równej . 'glębokriści ' wykopu, ' a wyk~ 
· ...... 't;,i ~~kSzej , UiŻ I~ mrsek. ' piacę na .rus,ztowan:~lI wi,szącymnale- wy~onuje się: , , • , . ,'" . 

·"~'4< , ŻYPDZer.<wać, ca: pomost· op'uśtić donajn.iższegb , poŁożeni a : I) , w skałach ~wartych " ję dr.rO:.r o'ttPych , pr~y odspaJ~'ni~ me-' 
'. .... " 4 zabez;pi,epyć przed, r~chami wahadłowymi :'::' chanicznym - do glębokośc.i ,2 JI),' ,, ' . 

;, l~:',,~ ,: ;' { W:, razi-e / braku ',d6plywu , prądu : el~ktry~tnego przez ·2)'. w ' pozostałych g't ó,nta y;1\" '~ , do ,głębqkośi::i ) m" , ' " 
" ':; ·,-:4 luż6'y' .okre'Si cżasll ' znajdujący ' się w ' tiarze ' pomost 'rUsZ'to- , § 171. 1. 'przy zaęęzphió'e;ii i u śćian, wykopów dó}gł~bo-: 

_ ,~ :Wa.nia należy opuś-C i(! Zi! poinOCii' r'ęcz.negó UIJądżeilia. -koŚci nie' przek'(aCz~j~ej 4 ,m, ' w ':tazi~;,g~y w ,be~pośre,dnim 
, ' ~ ", " . ' sąs'iedztwie w.ykopu nii~ przewiduje ; s'i ęJ~wystąI>feni a 6boiąże'ń",,: 
/', >c, :. d < i64,~, L ' Używanie ' rLlSZ~IO)\vą-nia ' wiszącego do ) raillsport'u-, spowodowanych przez c' bUdoWle,środki tra'ii~~o,r[u, sk (ado-,-

• ~ł .~,ałe,~i'al.ów';' b~tlowlab ych ?ra1.> lączenie ;'w , j~dnif cał~śćrus"Z- wany' maleriał, " uIoi?ek' Hp: oraz jei e.ll ,wa runki ' techniczne ./ /. 
'. , ,·, ~·o~~n "Y1sząey~h pp ezmacz{)lnych , do oddzllelnego uzytkt'twa~ "wykonania i cx:IbYoru robót nie s tawtają osh-tejs zych wyma'" , 
... .; \ :~ ma jest 'Zab.rąn!:~~e. . • " ,I . ' . ," . ," \ " " ' " ,gań, naJeży stos.ować ' : . " ,,' ,,-. , " 
.~ .\r ~ _ ~" P~z~sta~la~lJe q~ , p'omos,cle rUS2t.0:va,ola matenałów ' 1) ba,le drt'wó tane przyścienne ' i:1 . gruboścL ·CO ( najmruiej 
, ł " ;d, narzęp.zl po zakpncwneJ ~rac~ Jes! zabro~:one.. , 50 rrirp kI. III !IV lub elemęnty, "pr6filowarie z pIach sta-

. ',' , 3, Naprawa ,.ruszto.wa nra WISZ<l.C~~o Il,lOZe- !>y~ ~?,konyw~- 10wych-:o wytrzymałości odpowiadająCej '.balom drewnia-
nli' po . opuszczen 1\.1 pntnostll d0naJnlzs,zego połozema. 

~. § 165. 1: ' E.uszlowania ,przesuWpeslJda·Qane , należy, użyt- 2) ~~Fe' drewniane poorozporo-we CI grubości ćo ' n ajmniej \."' 
'" " ~ k()IWać zg9d.n.i~:z ins'trukcją pr-oducenta, . 63 mm kI. III/IV 
'{ ,; .. " ' , 2., deśh wzg.lę:dY bezpieczeństwa tego v.fyma'gają, ruszt:o~ 3) bale drewniane ~ podzastrzałowe o grubości co najmm.iej 

'-:', wa;ni·a przesuwne · J>O'winll y! byc, kotwi·one do ściany ooiektu 100 mm kI. III/IV, ' • , 
~ -:budowląneg'o co n~jmniej ,'W dwóch miejscach. 4) okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu " co najmniej 

',-': , .t' ; ' 3, ' Droga, ,poktór~j rusztowanie ) est przesuwane, po- 12 cm lub typowe rozpory stalowe':~ , ' ' _ 
':; '/ ~~tI1Ila' :by,ć ~y~ówn~ana l utward:w;ta. 5) zastrz.ały do zabezpieczen ia po<lpmty.ch ścian' -wykopu, 

Rozdział 5 

Roboty ziemne. 

" ; '(, i/" , § 166. 1. Vf 'razie pr,owadzen,ia robót ziemnych ,w bez­
i.;,' ,'p06Lednilll sąsiedzlwie instalacji. wod,ociągowej, kanalizacyj-

i' '~"I;le1 ,,1 'ęle'"'k trycin~j, gazowej, centralnego ogrZiewania itp., na­
':' ..... 1eż'y -określić bezpi eciZ.ną ocHegłość (wpi,onde, i w · po,zl'omie), 
) ~ '. w jakiej mogą' być wykonyw~e ' te roboty i zapewnić- nad , 

: ,-;.: nimt'iachO'wy , nadzór techm,kzn.y. , Odległo~{: tę ' okr.eś!:a kie- . 
I~ ,: ;' rów~ctwo robót ' w . poroźU;Il).ien;iu z jVła~clwy.mi j ednos tka­
.. , ,,:' mi; 'jV' ~tófych , .z' c;Il'ządz:ie lub użytk'ow8!niu znajdują, się te in-

, stalacje, ' 
I' -, " 2. W rdZlie przypadkowego odkrycia w tra~cie :vykony-

i_ ',wania I'obót ; 2liemnych jakichkolwiek 'przew~ów instalacji, 
,-" ·.r,:o .,:k~orych mo'wa 'w ,ust. ' l, naJeiy , niezw łoczrui e prze,~wać r'o-
, ;,ooty do cza:5U ustalenia pochodzenia , tych instalacji i okreś­

l~ra: ?zy ,j w jaki sp()sób możliwe jest w tym mfe.jscu dalsze 
. Oe7:piecZ!ll·e prowadzenie robót. \ ' 

wykonane Ż, ,okrąglaków o średnicy wyńq.szącej vi cien­
S'zym końcu co najmniej 20 cm, 

, 2. , Roo:~aw podparcia lub ' r ~/zparcia ' . ścian wykopów, 
o któr,ych mowa w ust. l, powinien wyn.osić': ) , 

l) w tIkładzie pionowym do 1 in,. ' 
2) , w .układzie poziomym do 1,5 ni. ' ~ 

3. W razie ' głębienia wykopów w warunkach ;nie okreś-~ 
lonych w ust. 1 sposób podparcf'a lub roiparcia śCian ' wyko- ' 
pów powinien by~' pÓdany w dokuIneIl tacji technicznej. 

§, 172. , Odesk9wanie ażuro\v-e ścian , wykopów można 
stosować tylko w' gi'untach zwaąYch.otleskowania teg'Q nie 
wolno stosować w okresie zimowym . 

§ 173. Przy wykonywaniu, wykop,óyv podpartych lub ' 
rozpartych , oprócz wymagań 'określonych ' w § 16§-172 po-
wi'nny być spełnione nast~pujące warunki: " , 

1) górhe krawędzle bali przyściennych powi nny sięgać na 
wysokość co na-jmniej Ot15. m ponad fe ren, 

2) wyko:p rozparty powinien być przyj<.ryly sZ0,zelnie' b~.Ia- ' 
mi, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim ltit gdy wy­
kop znajduje się' w zasięgu pracy ŻUrawia, , :, ~ ':-.' f ~ 1.61. Kop'a,nie rowi/w ROszukhvawczych w celuusta1e­

::,.;; ~ą pó:16żę:,~1j;a przewodów, jeżeli : odspajanie gruntu odbywa 
• się-ua , g.łęl:>oko$ci w.ię~szej , ni.ż 40 cm" po'wiIllno odbywać się 

, l-wyłącznie sposobem IEfCznY)ll b_ęz użycia 'ki.!ofów., 

~ , 3) s\an rO'Zparcia lub pód'parcia ś!=ian Iwykopu należy spraw­
dzić ', przed każdym żejściem ' pi ac.owników do' wykbpu; 

, , I " ',,,' § i68. , 1." W .razie- ujawnienia 'w ' czasie wyk onyw a'Itia 
~, "~- ", ilÓbót ziemnych niewypałów lub ,prz-edmioióy; 'trudnych do 

.; '-; iclen,tyfikac'ji ilHile,ży wszelkie robo'ty przerwać, a miejsce ' nie- ' 
i :';' be~piec~ne o.gródzać : \f o'Z!llako~ać -napisami os),rzegawczymi. 
.. :t.; ~'.' . . ' 

.' ;'<'; L 2. , 0 2lIłalezie,niu niewy:pału lub przedmiotu ttl1dneg,o do 
__ . fdentyfi'ka,cjl na!eżymezwłocznie zawiadomić właściwy organ 

,,,I , :" p~*'Y~ium rady narodowej i organy . Milicji ObyWatelski ej,' 
':, ?'c" '-~:§" .i69. ,l. Przy wYkoThywaD'iu ,wykopów na ,pla<;dch, uli~ 
, e " " cach,: podwórzach ' i- innych 1niejsca-ch dostępnych dla ,osób -

~;':; ID:ie- " ~trudnionych przy r,obotaćh nalezy ' wókół wykopów 
."0, 'nmtawie pOfęczę: ' ochro:IliIlę i 'laop<l~rzy'ć · je w na,pis "osoobom 

.,',>, ·':" ... ~ttOln.hyin 'w:SU~p' WZbr-on~ony", a w ,nocy w 'ezerwone świa-
~ tł,a ~ .ostr,ze-gawcze. .. 'f.~. . ~ 

"r", ,2: Poręczę' powinny b.yć umies'lcz,o,ne na wysokości . 
1,10 _m ponatl ' teręnem ' i ustawione' ~ ' odległoścli : :rfl r ' mpJej-

~6'lęj nIż 1 I!l od krawędzi WY!t-0pu;, " _ " ; , 

4) , razpory powinny być w taki 'sposób umocow,ane, aby nie 
zachodziło samoczynne wypadanie, ' , 

5) pogłębianie wykopów więcej , nli o 0,5 m w" gruntach , 
spoistych, a w pozostałych -o 0,3 m może odbywać się 
po odeskowaniu ścian .. ' 

6) w każej fa.zie robót pracownicy powinni 'lnajdO'waćs'ię 
" w części wykopu odęskowariego, 
7) w "razie koniecznQści dokonywania· pośredniego przerz,1ł­

tu urobku w pionie należy zbudować pomost. 
...... . I 

• § 114. , Bezpieczhe' na.chylenie ,,:ścian ;;y~Op?1v, powinno., 
być określo'ne w dokumentacji prOjektowej wówczas, gq.y: 

1) roboty' ziem.he śą: wy'konywane w gruncie nawoon,fonym, 
"2) giębokość wykopli' wyndsi więcej niż' 4m; ·... " " ; 
3) gdy teren przy ' skarpie ma byĆ ooćiązOiny W, paS'ie 'o sze-

rokości róWnej głębokości wykopu, " ' , ' 
4) ', grunt sta rfowią By: skłonne do pęcznienia,;, ,~ , 
5) Wyko,py wykoJluje " się na terenach' osuwi.śkoWY,ch. 

§ 17.5: Przy wykonywaniu śkarp o naohyleniu b'ezpiecz-

.j .... 

, ,1,:3. '" W:', ~,wa7jach uzą.~adg:lo?~fł,l. wzglę~amf. ...... be.zp.i~zeń-
stwa wyJ{OP' :tfalezy s~elnre ·lprzyl(ryc b,alaml. ' " , 

- ,, ~ §,~170. Wyk9PY 'o Ś~iatl"a'ch .~t~o-wYc.h b~'f 'l'b,:z:patcia) ub 

nym ,ti.ależy: ' , , - ~ 1 " .,. 

l) w pasieHte renu" przylegąjące,g,? ~o ;gÓrnej kra~~ęd7li , s,kar- , , ' 
, py~ ną szerOik'ościrpwnej trzykrptnel '.głęboKości wyk-o': " 
-. . • • ' 'c •. ' . , . I' 

-\. ;': pOOparcla1-:(ni~ , ' uJll'<:,cni6ne) mo~tą" "1>yt ""Wy)conywa~e . t}lko w 
" " .. g: uutacr-:suC,1:lYCP-" {gdY teren przy Wykp.pie':'nir jest' obciążony 

. ",' 

~ ! .- . \ 

pu, wykonać spadki", terenu ,umożliwiające . ł.~hvY ,ód.pływ 
wód opa,do'Wych.~ , kierun.ku od wyi{,opu_, '~", 

. , 
~ 
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" 

:~ 
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2) lik.widować, naruszeni~struktUrygruntu skarpy przez 2) 25 ',cm nad dneIlj sk~zyni -:- w ra~ie .ładowani'a 
usu,męcie grunt\f , nai~:one.gp, :z 7lachowaniem):lezpiecz- ' łów kamiennych. " I' , 

iIlyćh nachyl~ń , w każdyni .pjłnkcie , s~.aq)y, ,'. " " § .100. 1. prz~ :Wj~ż~ićlilliukoparki 
3) ,.sprawd:zać ' Sk,atrI?t)~od:~~,e:q,;tl, 'mroiie l.~P : ~ , dh;żS~:J napęd,o:va pow~p"n.a ~l.laj~9,~ać , Się "~~, tyłu" & ,przy. i'jei;dża'liiu ';,: , 

p:zerwH~ , 'fi p~acy:. '. ' ~,' \, ", kopa:rkl ze wzmeslerua. - ;'2: prrotlu k'opal',k,i. ...' :;, 
,,' § 176. , :przy 'wy~:o~~ańilł. ,,:ykop,?w ~~~'9'pr:z~str~~~-', ',~' 2" .. W czas-ie przejazdu kC'l'parld 'w y,s.ięgnik " pOw~ień ~~ab 

~,,_ ~ycłt k()?arką,. pra~ow~~cy. P0W:l~ru wyKony:,,~c l:h obudowę :.rdować Sję .w półóżęniu zgoo,nymz ~kierun.kieŻii jawy, ~ a " łyżka 
,.> wyłą(:zrue, z za'b.erz;~I~'MJ CZEtS?l wyk,<>pu,,/. ' ·'~ ,,;, Jc.oparlci .Po.v.rinna "'bye opuszcli!Wa do wysokroścl ' 1m ' nad 

, §.177: .1: Je.zel-t w:,y}top .os'iągrue~ł~bokoś~ wlększ.ą, ~ż, ,.terenem: ' " " , ' ,.. ,;' I: ~", ': , 
,I ' ,- . 1 m -;-od poziomu.tererllu ąa1e.ży wykonae be~plec:z;ne' ~eJśOle <i>' j W czasi~ ' ~rzerwyi po z'akończe ,' 'u pra'cy łY±kękó-

(wyjście) dla pracownrkó-w. , . - , • 
" ' 2. Odległo~ć między zejści'ilmi (wyjśP~iI'm:i) ~o wykopu parki _ należy opo'ścić na ziemię, podwo'zi-e żablok,cywm~,~ za~ ' ',' 

, . , trzymać silnik i za:tnknąb:kabinę. . ', - ,'<,:. -', 
nie' powrnna, p rz€J\ ra.c zaej 20 m. ' , - ,', > ' ~.', " ~ , " ~ "" 

, 3. ' Sc;hoozimie dowyk.dpu i iWYFhodzenie .:;' niego por'oz- , 4. W czasie pra,cy 'i zTi1i&ny mjejsc~\ pdstoju, koparki . "~:, 
porach ora,z ' posłygiwa,nie się urźądzeniaIllli sł~żącymi ' do kąt wz.n:iesien.ia tele.nu ,'me powinien , być większy niż 30°, ',: 
wydobywania urobku, do prz,cwozu praoow:nilvów jest ,ca.bro, a ' PQrchyle-ni~ boc-znegoJ..,L nie większy' niż 15°: :'>'- . ' .. 
ni one. y ~ I ,.' § 191. , Przy: krWi'~'9IIli 'n skał lub ,gruntów ,materiala, rwY- ". ~ 

§;j78~ Każdorazowe r.cizpoczęci€fo-b9t ,w, nk'QlRi~ wy- ~\.ichowyń+r należy " stosgwać- ,przepisy ~ sprawie ppfZwole:i:n, _ ~,' 
maga 'spra wdzenj;a ,strunu jego ,obudowy lub skary. na ' nabywanie, . przechowywanie i używanie mater,iałów'· wy- .,~ ~ 

§ 179 .. l,Przy wyd-obywąniu ur;obku, z wy-kopu spooo- bucho~ych w z<lkładacjl przemysłowych, nie podlega.jąc1ch • ' 
', be!R .mechanicinym' pra,ociwn:ity po,winni znaj40wać się w prze'pioom prawa górniczegot " .",j., ",. ,J.-_ 
oezp~eC1Jnej odleglQści. '" ,I< ; " :, , ,', ': § 192.1. Praca ,spyćpaI1ką! jest ,do,zwoJ.QII}a ' '!lii' ~d:ltach~,i 

, j \ 2. ,Je,że'li jegnooześnre . odbywa się prac:a w wyk,opie_ , poałużnych ,lub pOcf1yI~nia 'ch ,pciprzecznych nie, pizek,tac~-' '" 
4 transp~rt urobku, wykbppo~inien , być, przykryty szczel- jących 30Q • " I .. • ,"~ 

iIlytn i w,.yt:zY:l,l1~łym pomostem. , _ i ,," . , :, 2; . ,Priy praca,ch 'wykonywd1Pyth ,na nasypach I emi'Eis z . 
, 3. 110 Je~nIk) do , t.~a?,sportu urGbku poWll!l1ly być łado_ spychar,ki nie powiruen wystą wać poza krawędź nasYIl'U; ,' , 

wane dCl 2/3 Ich wYSOkOS-C;l. , l' , ' , , , ' ' , ' •••• 

, , ' . ' , :, " , . ,' , ' . .,. , • . ~ §193. 1. Praca zgam,ląl~1 )le~t tloclZ'Wjolon'a"na., spadka'ch ~ 
§ ,180" , Za~:~.nJo~e ,Jes~ s~~ad?:wa.nle .~olbku ,l ' matef1~,a.ł°;W:podtużnych lub pochyl,eniach pdprz'ecinych. ... i:Je przebacza-

U w odległose:,) mlJ.leJszb1 nIZ- 1 m od krawę;dm wykopu, te- jących 100 ' ","," " , ' _ ,,' ", ' ~, 

żel~ śc~any ~ieg.o s~ ~ u?owan,e,.aobu(l0wa jęśf oblkrona. 2. Pnkw,oże, nie ,ludzi ' w Slkr~, y~iach : , , ;: ( ": . Ki 
na clo<laŁkowe , obclązenle n-a?;l.Omem" ' ' Zrgarnuare l Jes za , ~ 

2) ' w grilnica'eh ,klinaoidł~m.u gruntu, jeż,eH ś~t.aillY wykotpu bronione. ,,' , 
nie są, um()cnio~e, ' \ § 194. 'i E'fektrycim,e podgnewa'Uli€ (rozmratan:ił) , 
§ 181. Ruch środków., trapsportowych przy wykopach po_ tu może ' być przeprow:adza-ne, na pOdstawlIe ' 1nstrukcji 

uwtględni,ającej waru:nki \llieJ'Socowe, opr,aoowiiineJ' ~ phe3: ' k;~-winien odbywać się poza klinem ooł.a-rou gruntu:' , 
, ~rownic.two zak]ijdu pracy. ' ' '< 'l 

§ lą2., l. przy zasypywanj u, opudowaillych wYkOlpÓ~ , 
, deskowa:n'je naleiy usuwać st,opniowo, ' poćzynając. 00 dn'a 2. TerenI. na , którfm od.bywasię 'elek'trYC'ZlIle . ~g.Fie- I '. 

wykopu, w miarę jeg'o zasypywania. ,r' wall'ie m- untu , nale'iy ogrÓc;l.zić i o:zmąk'ówać ' tci,Mi,c~ind ' osW~-... r 

2. Deskowanie moż;Ia usuwać jednor~zowo z- w'ykf>pÓW gawczyrtti. O ': zrńr~k!u i w po;że ;nocneJ o~odZOO1Y' tereli po'-' , 
:wyk-ona;nych:: " 1 " ' winien' być '~wietlÓ1ny. ' o'. . ' , j ,::.. ,l,' 

, l} w; gru~tac,h s})oistY<:h -c, nie więcej niż na ~,5 m, 3. Na , terenie, nakt~rym pro~adz:one Jestt eJ.ektry~~e ', 
2) w\ pÓ'zost~łych gr,unta.ch -' nie więcejnjż na 0,3 lU" podgrzewahie gruntu, w '-ciągu oałej doby , powimrlf 'by~ za,- , 
\ ' § , 183. 1. Wyk,OInyjWanie pt.ac w s:~udni przez j}Ojedyn- pewni:ąn'a obecnośĆ lachowy'ch prac~oWn.ików obsł4gując'ych '_' 

czeg,o prac:owruka dozwplone jest PO ' ~xposażęnrlu go ' w , urządzenia ' el'ektryczne. 4pbsluga powinna mieć ", za,~wniooą '.~ 
sprzęt ocliro nnyi do<łatkowym ubęzpieczeniu p'fzez ,inne,g'o dobrą widoc1;ność ,podgriewanego., tere-nuf- możliwOjŚć <Ji:a- '':' 
pracownJ,ka zna,jduj~ceg-ą się na ze,wnątrz sludnL . tychmiastowega wyłąCzenia~' Jlil'pięcfa: z' punktl:1' 9tise,~ćfsYJ: . ,_: 

• 2< 'W ' razie ' wydoby;w,\nj.ą z ' 'dna studni urobku prarow-' nego. , ,',':.? , ~ t v 
nicy 'po zalaoowillniu : pojemnika powinnd schronić' ~ię w wy- §, 195. Po każdym przesunię:ci-u instalacji elekt:r~~'e- , 
dzielonym' ~ieiscu, 2abezp~eciaJącym jeh przed ewentualnY/Il wu na nowe miejsce naJeży' 'sprawdzić stan 'izolacji ,prz:ewo- , 
upadkiem pojęmru~a, bądź utpbku. /' ~ 'dów, 'środków ochronnyeh ,j ogrodzeriia. ' " ,. " , ' '" . ' ~~, , ri~' 

>':" ~ ' I84:. P~zy wy~Ó'i}ywaFiu ·r~bMzlei:nnY~h ' ~priętem.Zme~ :~ §' i96. , Zamrahllie "grunlów ni,;~e " odby:k:Ć ' Się', .I~la~~·-;. 
' ~~Ml1.zowa.n~1l! , nalezy~ wYZ1laczyć, W. !.ereru~ strefę ~ebez- , sł'awie dokumenta~JL projeldowej t instrukcji. be.ec,~gJl; ' 
, p.eczną ' okr,eśloną W § 3'~:" , . " " ' ;' ,wyk~ywiliIl,ia :robót. ' , «; ,', .. {, 

§ 185. Przy wyk o.n.yw anIU ' robót uemnych koparka po~" :,." • ";!'oX, 

.:, :wi!Ul~> być ustawi?na "!' odleg.łości co n .. jm.niejO,60 , m poZa /R~z<bial ,6 ' , 
klinem odłamu dla danetkategO'(jj 9l'\lIltu. , . , ,' ," 

'l 186. ,p,rŻy: pr ac~<:h ' koparką .rpizedsię bie:r.n~L niew-omo ' Roboty .murówe I tynko~e:!:' '" ' 
, ,AiopUliZCz.aĆ do - t:w~rze;nia s;ię, nawi.~pw. " .' , ", , ' 'r " ' , -';; , " 

' \ § {li7. ,Prze~yy.ranie, osób pemięd;y .śc~lt- wykopu - a kio- ' § f97. L ' Sta)11O'Wisko robocze należy stale U'tr..zymywaĆ' 
parką, naw~t, w ,~czasie ĄejpQstoju,r jest zabronione; ' " .. .~! w ,czystości, i pórzą~u"a', rozlaną, z-aprawę .. muriir'sk'.ą naieży I 

, ~ § 188. Włączanie mechanizmu ,obr<l't<YWeg<t kf)pę.rk:i przed ł niezwł~nie usuwać. , ,~ : .. , ,- ' ,'" , ;- , " 
rzakończenie}11 napełn.!:.'il!'liia /łyźkd gruntem jest zabronione. , ~< Materiały ' na. sl-ań,owisku roOOczy~ 1'I.ale~ży tak uM'a) , 

l'l89. ' Wyładdwanie urobkU: z lyz~l kopark.i , nad skrzy- " dać, aDy ~a,pewnjały praeow:n:ikom pełną swóbódę,"'rochów:: ' 
, ni" 'środIs,a :ti~sp'C)rt(YW~go 'poWi~o na,stąpićpo 'Zalrzym~u ' ' § '\98~'~ I. ' Sta.~owiŚk3· pra~r prz~ gasz'~u; ''w;p~'" ~J'Ó- r , 

:'~ tuchu obrot'Ó:vegokbpatk1. i , na < wy90koŚ'cj ru& ' 'Większej ~ż: fl~gO ' poWinno ' być "ca,i :u~tw6wan~j 'aby ptao9~k·.iiiie ~ ·bYF 
: J) 50 ,Cill;',l100 ' dnęm ,;.*r2yn,i ' jednos~ tI'ansP<:>rt'9wej - w nara~on'Y n~ ,"Wdychanie , pyłu wapiennego nie si'ohe go , piieoz! 

I'aZle Jadow<t.nia maferIałów sypkich, ' c,"" woJak. ,. ',' , '~ 'J ,. , ~" " ,*:.. T 
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· 2 . . Doły. ha wapno gaszone pówi;nny mieć umocnd'Me 
śdany. Doly te powinny być zabęzpiec:z.one barierami ochron­
nym.io wysoko'śoi 1,1 m ustawi·onymi w ,odległości nie mniej-
~ej niż 1 m od krawęd~i dołu. . 

§ 199. 1. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz 
budynku, w skopach IJlb inne otwory, których dg.lna kra­

, wędżznajduje s,ięponiżej 0,8 m \)d poziomu stropu lub po­
mostu, należy z.ahezpieczyćw sposób okleślony w § 16. 

2; W!!'~elkie otwory pozostawione w eza.Siie. wykonywa­
nia robó,t, np. drzwi,owe, balkonowe, szyby wyciągów, otwo­
ry w siTopa'ch, ,powinny być Ilii'e.zwłocznie z'abezpfeozone w 
sposóbokreśl,o,ny w § 16 i 30. .,. 

.§ 200. - Jednoczesne prowadzenie ' robót na dwóch lub. 
więcej kOljldygnacJach w tym samym pionie, hez stropów I,ub 
innych urządzeń . ochwnnych, jak hp.siatk.;i ciy dasz'~i 
ochronne, jest zabwinione. . . 

§ 2()1. ' Chodze~ie pqŚwieżo wykonanych murach, prze­
sklepieniach. płytach, stropach, przykryciach otworów i nie­
stahillnych deskowąin.iach oraz wychylani~ s·ię pOlza krawędzie 

, k ,onstrukcji be,z dodatkoweg.Q zabez:piecze.nda, jak TQwnleż 
. (j,pieranie się o bariery- jest zdbronione. 

§ ,202. Wykonywanie ro·bót ffi!uI'ow,.ych ,i tynk'ow,ych w 
JWy'kopach jest dOlzwo,].on'e· po uprzednim zabe7ipiecze,n:iu ś·dan 
wy;k,opów '. zg.odnie' Z wawnkami określo.ńyrnf dla robót 7liem­
lIly~.h w r,o;z,dziaJe 5,. . 

, " § 203. Jeże<J,i ,srta,h,owisk'o pracy . dla wyk'oMnia ściany 
fundament.owe'Jlnajduje .. ~ię między slkarpą wykopu .a wzno­
SZIOI!ą ści,aną, sze,wkość sta,now,isk pracy powiIlJIla wynosić 
tnie mpiiej niż 7Q cm, " 

§' 204. Zrzu;carue materiałów, narzędzi i dnnych przed­
Dl'i,otów' z wysokości lub do wykJo-pów jest 2:abroni.a.ne., 

§ 205.WY'konywanie robót mur'owych i tynkowych 
tE dI'd1btń pr:zys't'awm.ych jelst :z.abronJ'OłIle., ' . . 

§ 206. Plo!Zli,om pomolSt~ robo-c:zegl~rus:źt,O'Wan:ia powinien 
majdować 'S'ię , zawsze. poniżej .wznós7Jonego muru 00 naj­
DlIIlie j ' o, 0,3 m • . 

R D.zdzia I, 7. 

Roboty, ciesielskie. 
, 

§ :W7. Pr.zy posl~giwaniu się piłątarm,Ow'ą zabr.oinione 
. jes~l, . 

l) cięcie drewna · przed osią!.l'nięoiem pI"l.leZ ń:ią pełnych 
obrotów, . 

2) zwiększalnie obTlo'tów ponad liczbę rusta}.OIIlą przezpr:o­
duc'enta, . 

· 3} óię.oie drewna'. be:zprawidłowo zał{)ż:onych osłon l klina 
roz:szczepHijącego. 

I §. 208. ' Przy pracy ręczną ' piłą mechaniczną drewn,o 
pJ'Z'eIZ.TIacwne docięcia powinno być unj,erucbomi.ome. Odsu­
wanie ręką dol,nej osł.o'ny przy ''Włąc.z.onym sjlniku jest za­
ooooi,on e. 

. § '2Q9. W Ta,zJe za,uważe,nia j-akichk{)lwiek nJieiprawidlo- ' 
wości w działaiIliu piły na1t~ży prac'ę natychmiast przerwać. 

'I § 210. W razde WY'konywa,nia' robót ciesielskich w po-
, bli'Żu ,przewodów sieci elektrycznej . należy stosować prze-
~ , '" pis §' 143. '-

/ 

§ 21L. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich, 
np. desek lub ' bali, jest dozwolone do wysoko·ści 3 m. 

§ 212. Prace ęiesielskie z drabin przystawnych zabez­
pieczonych możnawyk,onyw'ać tylko do · wysokości 3 m. 

.§ 213. t. Przy f'Ozbiórcedeskowanj,a .. należy pooją~ śwd­
lici zabezpieczające przed mOżliwością ' zawalenia się e)emen­
Mw deskowania, runięcia podtrzymujących lI'usztowa(llub 
k()IlStrukcjJ usztywnddjącyćh. ' 

2. O k{)]ejności rozbiórki poszczególnych elementów 
deskowa.nia decyduje majster lub kierownik ro~ót. , 

§ 214. ' L Material z rozbiórki powini,en być bezpośr,ed­
, n.i'ousuni~ty 'na wyznaczone sk.łado'W'isko. 

2, SkładOWanie na rusztowa:niach elementQw rozbier·a­
nych deskowań lub materiałów pochodzących .. z rozbiórki 
jest zabroni{)ne. 

S 215. 1. &oboty ~wiązane z zabęzpieczeniem drewna 
przed zagrzybieniem lub z jego 'odgrzybieiniem powinny być 
wykonywa/ne przez pra,co WIlJik ów zapwnanych z występują~ 

. cYIni zagrożeniami. . 

2. Pracown:ików, u których występują ' objawy uczule­
nia na środki chęmiczne, nie należy zatrudniać przy tych 
pr,alcath. 

§ 216. 1. W czasie wyko.nywani·a robót impregnacyj>nych 
zabroni,one jest: I 

1) palenie tyton:i'u, 
~2) spozywanie posiłków, 
3) dotykanie rękami , dala, zwłaszcZ'a 9CZU. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu ro'ból impregnacyjnych 
oraz w prierwach przeznac7Jonych . na posiłki pracownicy 
obowiąza,ni są st~.rail1nie umyć się ciepłą wodą z mydłem. 

§ 217. 1. Miejsca i pomieszcz,enia ' prze'znacwne do im- ' 
pregnaćjr drewna, należyza·opatrzyć w sprzęt prze-ciwpoża- .? 

r,awy, dostosowa,lłY do rodlajuużywanego środka impregna­
cy.jnego; a ITriejsca sZczególnie niebezpieczne Z'abezpieczyć 
ogrodzeniem i zaopatrzyć w odpowiednie napisy osfrze­
gawczef' 

2. W pomies~czeniach zamkniętych, w których są wyk'o­
lIlywa.ne roboty Lmpregna·cyjhe; powinna być wyciągowa in~ 
stalacja wentylacyjna. . 

§~ 218. Przed rozpoczęciem prac , impregnacyjnych 'pta­
oownky oliowiązanisą natrzeć odkryte mi,ejsca ciała, 
a zwlas,zcza twa,rz i , ręce, maścią ochronną, , 

§ 219. SZlC2Jotk.i i pędzle prze,zna,czon,e dopowlekap.ia 
drewna śr'odkiem impregnacyjnym powinny być 2Jaopatrwne 
w tarczę ochronną nasadiioną "na trzonek pędzla, zap,obiega­
jącą ściekaniu Lmpregnatuna ręce prącownika; 

§ 220. Zródła wody znajdujące się w pobliżu miejsc, w 
których wykÓIlywane są roboty impre.gnacyjne, należy Zd­

bezpieczyć przed zanieczyszczeniem . środkami impregnacyj~ 
' nymi. . 

§ 221. W sprawa-ch nie uregulowanych w niniejslZym 
!I',o;z,dziale w za:kresie robót ciesielskkhohowiązują przeipisy 
w sprawie bezpieczeństwa i higie,ny pracy przy ' r'obotach 
dmpregnacyjnych i odgrzY9ielltilowych. 

Rozdział 8 

Roboty zbrojarskie. 

§ 222. 1. Stoły wars.ztatowei maszyny2Jbrojarskie pu­
winny być uśtawi'one w pomieszczeniachzamk,nięt):.c;h lub 
pod wiatami. .. 

2. Stoły warsztaitowe ćloprzygotowa·n:ia zbrojenia , po, 
winny by-ć ,mocno zbudowa.ne i prtytwierdzone do podłoża. 

3. ' SJ;anowiska' pracy zbrojarzy znajdujące się po {)tu 
skonach stołu na'leży oddzielić umies'zC'lioną nad sfołem siatką 
o wysokości l m, o oczkach nie większych nfż · 20 mm. 

§ 223. L Poszcze'gólne rodzaje elementów zbf'ojenia po­
Wi'lIny być składowane .oi(fdzielnie, na wyrównanym iodwod-
niionym podłożu albo na podkładach. -

2. Chodzenie po ułoż.onychelementach ,zbwjenia jest 
zabrónione. . ...... . 

, § 224. 1. Elementy zbrojenia . przenoszone za pomocą 

żurawi ' powinny być .zawieswne stabnnie i ' zabezpiec:z.one 
prz'ed wysunięciem się. 

~, \ 
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2. Przemieszczane .elementy zhr'ojenianależy opuszczać 
dukładaćostwżnie. R7Jucanie elementów zbrojenia jest za­
hr,OIIli·one. , 

, § 225.K:ołowrotk'i dor,ozwijani,a zwojów stali zbroje­
miowej orai przestrzeń pomi,ędzy kołowr'otk'ami a ' pr,ościar­
karni powinny być ogrodzo.ne. 

§ 226. 1. W razie prostowania stal,i m€t'odą wyciąga­
lIlia - stanowiska pracy, miejs,ca zamocowania: 'prętów oraz 
;trasę z 'Obu stron toru wyciągoweg·o należy zabezpieczyć 

ogr'OIdzeniem sku.tecznj€ zabezp i eczającym pracowników. 
2. Na wydzielony,m terenie, o którym mowa w ust. 1, 

zabronione jest: , . I 

1) przebywarue pracowników wzdłuż wyciąganego pręta 
zbrojeruowe·go w czasie prostowania stali, 

2) przebywap:ie osób nie zatrucLnfonych przy prosDowaniu 
',s,tali, -

3) organi:liO'waJlii,e innych stpn'Owis-k roboczych i skład'o­
wisk. 
§ 227. tWprowadzania końca pręta ze .7;woju do prościar-

. ki należy dokonywać tylko po jej zatrzymaniu. 
, §228. 1. Przy cięciu prętów 'Zbrojeni'owych nożycami 
ll'ęczJllym'i należy cięty pręt oprzeć obustrOnrue na kozłach 
lub na stole zbroJarskim. 
. 2. Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej ruż 

20 mm nożycarru· ręcznymi jest -z.abronj.()llę. ' 
3: Przy ' przecinaniu mechanicznym prętów zhr'oje:nio­

wych ,chwytanie ręką prętów w odległości IllIlliejsz·ej nit 
50 cm od nożyc i jest zabronione. . t 

§ 229. Pręty o' średnicy większej niż 20 mm mogą . być 
odgina,ne wyłącznie za pomocą urządze.ń mechanicznych. 

§ 230. Zakładimie zbrojenia, ·przestaWianie odbojnic lub · 
trzpieni przy gięciu stali pa mechaniczmej giętarcedopusz­
czalne jest tylko ' przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

§ 231. W czasie montażu zbrojenia elementów przyle­
gających do zewnętrznych krawędzibudyt:lku zbrojarze po­

\ winni być , za.opa,trzeni w pąsy bez,pieczeństwa. ' Linki pasów 
należyum.ocować do stałych elementów .konstrukcji. 

. - / 
§ 232. SkładowanIe eleme'ntów zbrojenia na pomostach. 

:roboczych pr.zeznacwnych wyłącznie do pracy zbr·ojarzy jest 
:z:abroni,one. 

RO'7Jdz'iał 9 

Roboty betonowe l żelbetowe. 

§ 2!33. W ,razie dodawania do ,masy beton,owej -śr,odków 
chemicznych; ~oztwór należy przygotowywa,ć w wydzielo­
lIly·ch na-czyniach i w wyznac~onym na to miejscu, a praoow­
nicy zatrudnieni przy rozcieńczaniu śr,odków chemicznych 
powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

§ 234. Przy dostawie masy beto[lowej samo·chodam! 
punkt 'lsypu powinien być wyposażony vi ,odbojniC€ zabez­
pieczające samochód ;-przed st'oczeniem się. 

I§ 235. Pojemniki ,do .transportu masy bet'OIllowej powin­
lIlybyć wyposaż-one w klapy łatwo otwieralne izabe~piec'la­
jące przed przypadko>yym wyładuńkiem masy. -

§ 236.1. Opróżnia,rii ,e pojemnika powilIIDo 'Odbywać się 
stopniowo i równomiemie, aby nie dopuści(: do przeciążemia 

deskowania masąbetcmówą. . 
2. Wylewanie masy beton,owej w deskb'Warue nie może 

być dokonywane .z wysokośoi większej niż 1 m. 
§ 237. W razie stosowania urzą~eń o podwyższonym 

ciśtlie'niu pary do naparz.ania elementów ptefabrykowa.nych, 
obowiązują przepisydo~or1i tochniczneg'o dotyc.zące eksplo­
a,tacji urządzeń pra:9ujących pod ciśn:ie~em. 

§ 238.1. Przy podgrzewaniu lub naparza,niu materiałów 
pa.rą ' lIlależy lZabe'Zipieczyć pra,oow~ków przed oprurz€lIliem. 

' 2. Zawory przewodów pary należy umieszczać w miej-. 
saa,ch łatwo dostępnych dla obsługi urządzeń. 

§ 239 . . Naprawy instalacji parowej lub . gorącej wO:<lY 
należy wykonywać po upr"Zednim wylącze,niu i opróżnieniu 

, tych urządze'ń. -

§ 240. Nie zabeton'owane uZlbmje,nie żelbetowej kOln­
strukcji, mającej łączność z odoirrkierri nagrzewanym elek­
tryczruie, należy uziemić. 

§ 241. W razie pódgrzewania prądem elektryc7Jllym, parą 
lub wodą takich materiałów, jak betony, zaprawy, kruszy,wa, 
lIlalezy przestrzegać przepisów § 194, 195 i 2.38. 
. § 242. ;Formy do pr,odukcji elementów prefabrykowa­
nych o ciężarze większym niż 80 kg po\~'irunybyć przerruesz­
czane za pomocą urządzeń me c hanic,7Jnych. \ 

§ 243.Zabtonk,me j.est: 
1) po,dchodzenie do transport1owa.nego zbrojenia wcześniej, 

zanim znajdzie się ono na wys(Ykośoi 0,5 m ponad formą, 
2) chwyta,nie rękami za skrajne wkładki szki.eletu z.brojeni'a 

układanego w formy . 
§ 244. l. Przy podnoszeniu elementu prefabrykowanego 

z fonny /n-ależy sprawdzić dy'namometrem zawieszony na ha, \ 
ku dźwignicy cięż:ar elementu ora~ stwierdzić, czy nie naśtą- . 
pUo przyssanie ' lub przyczepienie się jeg,o ' powioerzchni do 
formy Jstendu). . 

2. Pracownik obserwujący dynamometr !pawJtIlllen . zm.aj­
dować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ód krawęd:zi 
formy. ' "-

3: Jeżeli sln:ałka dynamometru dojdzie 'do granicy no­
mi1nalneg·oudźwigużur,aw.i,a lub suw.nky,a ,elemetnt nie ZOO'. 

stanie podniesiony; naJeży ·. natychmiast wstrzymać dalsze 
'podnoszenie. POIlloOwne podnoszenie może ll1asltąpić po odspo-

' je.niu elementu od poiUoża formy. ' , 
§ 245. Wyjmowamie elementów preoiabrylcoowa.ny,ch o -du­

żych wymiarach (płyty, belki) z f-orm uchylnych pow:in,rro być 
dokonywane przy u~yciu urządzeń zapohiegajć1cychj 'Ich od­
kształceniu, przy czy,m f'o.rma powin:na bYG prawidłowo pod-
parta. . 

§ 246. PrzenoSIzenie ha,ków 'zawies'ia, z uchwytów formy 
na uchwyty elementów powinno' odbywać się z pOl]loolów 
wolno stojących, ustaw.i'onych po obu stronach .f.ormy. Sbo­
sO'WilIrue drabiln ,opieranych o po,chyJ.ooą f.oTmęjest . zabr'o-
./ ~.. 

niane. 
§ 247. 1. Przy składailliiu i lTozbierillIlii,u form bate,rYj.nych 

pracownicy powtnni znajdować ' się ll1a wolno s~ojących po- ' 
~,o'5ta,ch zabezpiec:oonychbarierami. 

2 .. Przed usunięciem każdej kO,lejnej pr.zegrody pionowej 
rllnajdujący się pcna nią element naJeżyzamOc,ować d,o na­
stępnego elementu -z.apomocą uchwytów. 

3. Zamocowalnie, o którym mowa w ust. 2, powinn·o być 
zdjęte d0'Piew po nałożeniu na uchwyty haków zawiesia. 
.' § 248. 1. . Na odcinkach naciąga,nia zbrojenia w koo­
!?oiruk,cja·ch sprężonych, jak . rownież przed urządze'rualIlli dO' 
lIladągallia,powLnno być ustawione .ogrodzenie skut'ecmie 
zabezpieczające pracowników. 

2. , Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy zbrojerue na całej 
długości naciąga się w ,otworach konstrukcji. ~ 

§ 249,_ Wydłużenie- prętó\\T ' zbrojenia w k,onstrukcja<:h " 
sprężonych; ' przeprowadz-ane z~ pomocą pras hydraulicznych 
lub nagrzewa.nia elektryoznego, · powiJIhllO odbywać się na ' 
podstawie specjalnej instrukcji określającej Slpo&oby . zabe,z-. I 

iPieczenia praoowników ' przed oparzeniem, p'orażeniem prą- "­
dem ele.ktryC7JIlym, zerwaniem się pręt,ów lub uS'zkodzen'iem 
zakotwietn-ia. ' . , 

;§ 250. Pracownik! obsługujący prasę naciągową pówi­
mieri znajdować się W bezpiecznym miejscu. 
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Rozd7Jiał 10 

Montaż z elementów wielkowymiarowych. 

§ 251. Prace montażo',we ,koh strukcji z prefabrykowanych 
elementów wielkoOwymiar,owych mogą być wykonywane tyl­
ko' na podstawie proje,ktu montażu i przez pra'cowników Za­
pozmanych z ' instrukcją or.ganizacji montażu' 9r~'l rodzajem 
używa,nego sprzętu zrńechanizowaneg'o. "-

§ 252: Urządze,nia ' pomocnicze przeznacz'one do mo'ntażu 
powinny być' sprawdzone pod względem wytrzyinałościowyin 
i posiadać atesty, a stan techniczny narzędzi j urządzeń po­

, mocnic zych ' powinien być badany oodzie'nnieprzez nadzór 
techniczny. 

, § 253. Przebywanie" Rrdcownikówna górnych powierzch­
mach ścia,n" bele:k, słupów i ramOrat na dwo.ch niższych 
lw~dygnacjach7Jnajdujących s ię bezpośredni o pod kóndygna­
cją, na której są pmwadzone robo,ty mon,tażowe, jes,t zabro­
,Ili.one. 

§ 254. Pmwadzerue montażu bud,owli z elementów wiel­
iloowymiarorwych jest zabHllruone: 

1)' przy szybkości wiatru powyżej 10 mIsek., 
2) przy ,zlej wig.q'czno'ści (zmierzch, mgła i pora n ocna), 

j:eżeli miejs,ca pracy nie - mają należytego o,św ietle!nia 

o natęże,ni'~ /świ,atła co p ajmniej ,50 luksów. 

§ 255. Elementy prefahryk,owa,ne można ~wolnić z pod­
wieszeruia po kh uprzednimzamooo'waniu. 

, § 256: Przy ' zakł-adarrriu raz:pór mO'Iltażowych, wykony­
waniu ' robót spawalniczych, .odczepiani u ' elementów prefa­

/ brykowamych z zawiesi ' i pr,zy bet'onowani'u stY'ków, dozwo­
J.OIIie jest wyłącznie sto,sowanie drabin wolno stojących l ub 
pomostów mont,ażowych. 

§ 257. 1. Przy podn.osze'llJu elementów. prefabrykowa­
nych na'leży {'" 

, 1) s-tosow'ać odpowiednie f'odzajezawJesi, 
2) zawieszać ' na zawies!iu~ elementY- o oięża:rz'e nie pI'zekiIia­

cz~jącym dopuszczalnego nominalneg'o udŻ'W'igu dla za­
wiesia, 

3) cLolf.QI1ywać oględzin ze'wnętrz;nych elementu, 
4) zaczepiać Hny :k.ierookowe, 
5) prawid!owo zawi'eszać Iiakizawies'ia, , 
6) k,QtnŁr'o'lować prawidłowość zawieszenia ele'mentu na haku 

po pÓdmIesieniu g'o na wyś,ok,ość/ O,5 m. 
-

. 2. Przy montażu slupów, biegów klat~k' schodowych 
itp. w Czasie ich podnoszenia liny z~wie~a nie powinny 
ocierać się o krawędzie elementu. 

3. Podnoszenie i przemieszcza'nie wr,az z elementami 
prefabryko,wanymi jednocześ'nie i!nnych . przedmiotów lub 
materiałów (narzędzi, r·o~ór montażowych itp.) jest zabro-
ruone. 

§ 258. Podan.ie sygnału do podnosżenia elementu może 
nastąpić . po usunięciu wszystki.ch pracowników poZa obszar 
równy .. rzut,owi prz'emieszczanego ' elementu, powiększonemu 

r- k.alŻdej strO'Ily o 6 m. 

§ 259 . . Ma:teriały i sprzęt pomocniczy na stropie mOlnt,o­
wa,neg'o óhiektu po'winny być składane w miejscach nie 
utrudniających poruszanli,a się pracowników. 

Rozdxiał 11 / 

, Roboty spawalnicze: 

§ 260. Przy wykomywaniu r,obót spawalniczych , jest do­
~olone używanie Wyłącznie btitH do gazów technicznych 
posiadających ważną cech~ , org,auu doz'mu technicznego. 

§ 26t. Ręczne przemieszcz,anie butli o pojemnościwod­
nej powyżej 10 I powinno być wyk,onywa,ne przez co naj­
mniej dwieo<soby. 

§ 262. 1. Prz,ewożenie napełnionych lub o:próżnionych 

buUi b~z nałożonych kołpakpw ochronnych jest zabmni:O'lle. 
2. Przy przewożeniu butli pojazdami nie przystD's'owa­

nymi do tego Celu butle powinny być zabezpieczon e pierś­
cieniami gumowymi lub ' pr7ełożone sznurem k .o.nopnym . przy­
najmniej w dwóch miejscach na swojej długości bądż w in­
ny podobny sposób. 

3. Jedno'czesne przewożenie ludzi i butU w skrzyni 
pojazdu jest zabro.ni'ene. 

§ 263. Butle na budo'wie ;i w czaslie transportu należy 

. chr'oni.ć przed zanieczyszczeniem tłuszczem, d7Jiała,ni,empr'o" 
mieni s ł,o'nec.zny ch, deszcZJu i śniegu. 

§ 2134. Przechowywa,rue , w tym samym pomieszczelIlIu 
'butli z tlenem i materiałów lub gazów two;rzących w połą­
czeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabfoni~ne. 

§ 265. 1. W czasi e pobiera,nia gazów technic~nych butle 
powi.nny być ustawione w pozyc) i pionowej lub pod kątem 
nie mniejszym niż 45° od p07.:i,omu. : 

2. Odległość płomienia palnika od butli nie może być 
- mnie js,za niż 1 m. ~ -

3. Butlę, któ.ra nagrzewa się od wewnątrz, należy usunąć 
poza m-iejsce pr'acy, otworzyć zą.w6r OTaz polew~ć ją silnym 
strumierri:em wody lub środkiem gaśniczym. 

§266. Eksploatowairuie wytwornicy acetyle.nowej jest 
d o;zw olone po jej dopuśzcz'eniu do użyMcowa,nia ' prze,z organ 
do,ZJO'T U technicznego. 

§ 267. 1. Wytwornice a,cetyleno'we prze:zma'c7ione do pra­
cy stałej ' pO'W i-nny być ustayvi,olne w oddzie'lnym, przeznaezo­
nym do tego celu po~ieszczeni'u, ma j,<ltym zapewnio'ne stałe 
ogrzewan'i e. 

2. WytwOIDnice przenośne mogą być usolawi,one' wimnych 
pomieszczeniach niż określone w ust. l, jeżeli odlegIośćod 
źródła ognia wynosi minimum 4 m oraz odległ,nść pomiędzy 
wytwornicami jest więksZ4} niż 6 m. W chłodnej ,palr,ze r<OJcu 
wytwornice powinny być chroGnione przed 7!amarmię.ciem. 

§ 268. W czasie ekspl,oata,cji wytwor-ńk a;cetylenowych 
zabroni()lne je~t: 

l) ładowanie do -wytwoonicy karbidu o innej gralJlulacji d w 
ti!<ościach wię.kszych od podanych na tabliczce Z!l,amio-
nowej wytwornicy" ... 

2) pobieranie wi~kszych Ilości gazu" niż wynosi Wydajność 
wytwornicy i przepusbowość ' bezpiecznika, _ 

3) zWiększa,nie Olsnlenia gallu powyżej do.puszczalnego, ' 
wskazaneg'o przez wytwórcę, 

4) powstawiainie czynmej wytwornicy bez oPieki, 
5) tra,nsport'owanie czynnych ' wytwor.rllic przen'ośnych, 
6) otwieranie pokryw przy s .. żut1ada,th zasypowych do kar­

bidu, jeżeli w wytwornicy istnieje . nadc i śn.i eiIlie , 
7) przepychanie ka-rbidu w lejach 'wytwornic z ko's,zem' za­

sypowym za pomocą narzędzi powodujących iskrzenie, 
8) pobieranie acetylenu z pominięciem be:z;pie<lZ:r1Jika slieóo­

wego. 

§ 269. W czasie łado'~a,n:ia wytwornicy 'ka,rbidein jej 
s7!ufla,dy powi'nny, być suche, karbid powinien być po!zmiesz­
cwny równomiernie i powinien- sięgać !najwyżej , do potowy 
wysokości szuflady. ' " 

§ 270. Przed r'oz'p'oc:zęciem i w czasie p racy s.p,awacz 
obowiąza,ny jest s.prawdzać staln techniczny ·wytwo.rn:icy or·az 
upewn i ać się, czy bezpiec znik wodny 7JaopatrzOtny jest w do­
stateczną ilośĆ wody. Zawory bezpi e,czeństwa należy pr;zy~ 

\ najmni~ j raz w tyg'odniu prze'czyszcz,ać. ' 
§ 271. 1. Karbid należy- przecho'wywać w ' nacżyn.iach 

suchych i szoCZeYnie zaIllkiIllętych. 

• 

\ 



'. 
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2. Zabf'OiIlione jest: . 
. . 1) otwie.ranie nadyń z . karbidem przy użyciu plomienia, 

wzgrzewanych narzędzi lub narzędZli powodujących 
- .iskrzenie; -

2) przechowywanie z . karhidem płyąhe'gopowietrza, tlenu 
-: i ćhloru.· , , . ~ - .:. 

3) przechowywanie karbidu w podziemiach [ w piwni.coch, 
4) 'palenie · tytoniu lub u'żywClJIlie otwarteg·o ognia w sUa- . 

dzie karbidu'. . . 

§ 272. 1. Węże do tlenu i acetyle'1lu pÓwinnyróźIlJić , się 
między sobą barwą lub innąłalwo dostrzegalną cechą, a dłu-
gość kh powinna wyn.Jsit c·o najmnieF5 m. ) 

2. " Nie wolno zmieniać, przezna.czenia węży używanych 
uprzedIlio do innych ga.zów. 

3. Miejsca uszkodzonę w · wężach powi'nny być wydęte. 
Łącżeniekoncówdwóch węży należy wykónywać za pomocą 
specjalnych ' łączników metalowych, o przekroju wewnętrz- / 
nym odpowiadającym prZ€świtowi łącżoneg'ó- węza . 

. 4. Za-lllocowanie węży na nasadkach reduktorów, ' bez­
!pieczników"wodnych, palników i łączników po~inno być do­
konane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

§ 273. ' Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów ig-ie­
litowych lub z innych tworzyw slitucznych .() podobnych 
właściwościach jest za brcmiOiIle. 

§ . 274. W razie zamarzrrięciazaworu butB g·azowej, wy­
twornicy l,ub bezpiecznika wodnego odmrażap;ie tych urzą­

' dz'eń powinno być dokonywane ' za pomocą gorącej wody 
. lub pary ' \irodnej.· Odmrażanie za pomocą płomie~n,ia: jest 
zabroni one. ' 

I . I 

§ 275. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć 
atest producenta .1' być użytkowany zgodnie z opraoo'waną 
przez niego 'instruk CTq· f 

§ 276. Napięcie na zaciskach spaw~rk.i nie powinno być 
większe Vf momencie zajarzenia się)uku niż 10:0 V przy prą­
'dzie stałym i 70 V przy prądzie yrzemiennym. 

§ 277. 1. Stał.e stanowisko spawacza powinno być wy­
posażone w skuteczną n;Jiejscową wentyl,a,cję wyciągową., 

2. Przed rozpoczęciem spawania elEiktryczmeg,o jspa:wacz . 
obowiązany jest spra wdzić prawidł-owość połączeń przewo­
dów i przyłączenia końcó_wkikabla r·obo~zego d'o uchwytu 
oraz zastosowanego ś rodka odfr()ll1y dodatk'owej prz.ed pora- ' 
żeniem. ' 

§ 278. 1. . Do zasilania uchwytu elektrody i do masy na­
leży stosować wyłącznie przewody opOiIl·owe -:- spawalnicze 
(OS), o , prawidłowo do~ranym przekroju. 

2. Każdy spawany przedmiot powinien ' być uziemiony. 
§ 279. Ubranie' spawacza nie . powinno być zanie'czysz-

C~OO1e smarami lub tłuszczami. ' . 
§ 280. Pracownicy znajdujący się obok sta.nowi~ r·oho­

czych spawaczy powinni byc zabezpiecze.ni przed szkodliwym 
działaniem promieni na wżrok. 

§ 281. W ćza~ie opadów atmosferycznych spawaruie lub 
dęcie metali jest dozwolone po osłonięciu stanowiska robo­
czeg'o. , ;: 

§ 282. 1., Spawanie zbi,onii,ków lub naczyń, w których . 
. były przechow,ywane ciecze lub/ gazy .łatwo zapalne bądź 
tr~ją-ce, jest ' dozwolooie po uprzednim ich oczyszczeniu 
z resztek gazów, cieczy . oraz ich .Pdif i po star-a.nnym wymy­
ciu zgodnie z opracowaną instrukcją. 

2. Roboty spawalniC:ze w zbiornikach lub kotłach mogą 
być wykonywa.i1e . wyłącznie . }1od nadzorem · pra'c:owników 

, znajdujących się na zewnątrz; ' przy zachowaniu - wz~jemnej . 
. łąc1J1lośd Lmo:iliwości ud~ie]amia natychmiastowej pomocy. 

3. Pra~ownky znajdujący , się weWnątrz ' zbiornika po­
w inni mieć na sobie pas łub szelki Qchronne, do ;k·~q.rych 

• 

należy przymocować linkę trzymaną . przez ,', znajdująceg.o się 
na. zewnątrz zbi'ornika pracowni_~a ubezpie~zającego. 

§ 283. ;·W sprawach nie ure~ulowan)rth w · niniejszYm 
Io~dziale ' obowiązują pr·zepisy w sprawie be'zpie·czeństwa 

. d hig-ie:ny pracy przy spawan,itLi cięciu znetaI.i" przy u:iytk'9-
waniu butli z gazami Ispręż.o~ymi, skw'plonymi i .rozpuszczo­
nymi pod ciśnieniem oraz w 'sprawie budowy ieksploataćji 
kotłów par:owych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnie­
niowych i wytwornic acet~lenowych ·oraz wy.k:,oin,y'Ą7a.nia nad 

. n:irili 'dOioTU tochniczneg'o. 

R·ozdzi·ał 12 '-
Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie. 

.. I 

§ 284. Na dachach krytych elementami, których wytrzy-
małość nie zapewnia hezpiecznego przebywainia na.' nich pra:­
cowników, na.Jeży układać przenośne mostki zabezpieczające; 

§ 285. ' 1. Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaslcich 
w pobliżu krawęd7Ji dachu na.łety 'zabezpieczyć pracOIWrlika 
za pomocą pasa ochronne-g,oż linką zamooowaną do stały<;h 

części konstr~kcji obiektu. . 
2. Pracowników zatrudnionych n~ dachu '/ o po:chyle,nJu 

większym niż 20010, jeżeli nie -stosuje s'ię rusztowań ochmn~ 
nych, należy zabezpieczyć przęd upad:kiem za pomo'cą pą:sów: 
ochwnnych lub innych urządzeń. . . '-

§ 286. Materiały ;kłaiCLowa:ńę na dachu naieży zabezpie-
czyć przed spadnięciem. . -

§' 287. 1. K:otly do podgrzewania mas bitumdcznych po- -
winny być za'opa.tr-Mne w pokrywy; , 

2. Kotły i zbiorniki do podgr.zew al1ia ii tracr1slportu ręcz- . 
nego mas bi,tumicznych powinny byćwypetni.ane n.ajwyżej 
do 3/4 ich wysok,oścL . - .' 

3. - Przewóz mas b.itumicZlnych pO'\vinienodbywać się ?N , 
szczeln:i e zamkniętych zbi,olfij1ikach. ., -

§ 288. 1. Mieszanie asfaltu t be.nzyną powinnioodbywać 
sięw (}dl'egł·ości llie mniejs<zej niż 50 m o()d żródła otwa.rte·go 
ognia i przy użydu wyłączlliie drewnianych miesz.adet 

2. Wlewa,nie podgrzanego asfaltu do be-nzyńy 'powinno, 
odbywać się przy s'~ałym mieszaniu. Nie wolno 'wlewać be'1l': 
zyńy do asfaltu. ' ' . 

3. Używimie do fOlzcieńczania asfaltu benzyny . etyid'l:ó-, 
wane} i benzenu je·st zabroni one. 

. 
,'. 

§ .289. 1. , Przy wykonyWaniu robót izolaqrjnych we- r ,,, 

wnątrz zbi·orników, Situdni i w pomieszczeni'ach zamkniętych 
stosowanie . rozpuszczalników i materiałów szkodl'iwych; 
łatwo 'zapalńych lub wybuchowych jest dopuszczalne tylko 
pod warunkiem zapewnienia odpowiedni.o intensywnej wy­
miany powietrza i zastosowania sprzętu o'chrony osobistej.~ __ -

2. Roborty w studilJiach . iźbiC}tnikach powinny być wy- . 
konywane w sposób określ·ony w .§ 282. . 

-§ 290. 1. Przy wyk,onywa,niu powłok 1z6la,cyjnych we-
' wnątrz zbiorników, kanałów, pomieszczeń zamkniętrchi c 'Ln~ 

nych k·onS'trukcji sto'sowane matedały powinny być przyg·o­
towywane na ' zewnątrz izolowaneg'o ' obiektu i d·ostarczane 
w stanie gotowym do użycia . 

2. WykonyWanie robót wymienionych w ust. 1 p!lwi;IlJllo. 
odbywać się zg'odnie z prze:pisami §' 289. 

Rozdział 13 ~ 

. 
Roboty wykończeniowe. 

§ 291. 1. Przy umocowywani'U. w ' pomieszczenia.ch ~wYI­
kładzin pog,łogowych lub , ściennych ,. z z·astosowaniem · mas 
!palnych wybuchowych lub 'zawierającychrozpuszczalnik:i-: 
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.~ ~-:' ~()raz ·pqy ·pokrywcm.iu podłóg laki€rem l'OZPUszcz,a,I.n1i'kowym 

. _ '11,11) inn~ ,m'ateriałami .-(, prldobnych wł-aśc \wościach ,nalety 
'r: na .czas wykonywania robó·t i wyparowani~ rozpuS2'JCza1ni-

.' ' " .. '\ -' ' 

/ 

i'Roboty rozbiÓrkowe. 
ikóW: '. . " '" . ; 

U$uną'ć § 300: 1. Teren, na którym odbywa Sięl'ożbiprka oble·Ii-
'I)' . . . :v~yst~ tot~af'!e ~ródła ,ogni'a n~ . 9<lIe·g~oś.ć co tu bud-owlanego, na.leży ogrodzić · i oznakować tablicami 

~aJmIlJ.eJ m . yc })?mleSZGz-en, . . ostrzegawczymi. 
2j wyłączyć linstalację elek'tIyc7iną, 8 .w raziie Potrzeby / .' 

'dswietle<n~ ?1 , stcsować ś.wiatłoelektryc7.ne <,w ' szczelnej \ 2. , przęJ1 rozpoczęciem r<>bóŁ rozbiórk-ówych należy 00-
. Qprawie i>o:łą-czdne kablem. (pIzeW'ode~ OP) z punktem ł~czyć 00 r<>~bieranego P?iekt~ .. si~{:. wodociąg0")'4, .gazo.wą, 
zasila.nia znajdującym się poza częścią obiektu, w -któ- cre.plną, elektryczną, kanałlzacYJ~ą l lnną~ . . 

;, : rym wykonywane są.:r·obQty,_· " . . 
§ 301. Przed przystąpieniem dou rob,ót · [·ozbiói'kowych . 

· 3) za.pewndć oos. :tateczpą wentylację, . . praciYwnicy powinni być zapoznani z ,pr'ogr'amem rozbd.órki 
4) używać . ,<?buwia niepow-ó(JującegoJ iskrzenia, i p O!instruowani o beapiecznym sposobie ~ej wykOlIlywania . 

. ·5) . nie rZJłcać.: na.rzędzime-t"alowyc.h. 1' -

, '~ 2. ' przę.d wejściem .do budynku dno. posuzeg'ólnych po­
~ieszczeń, o których mowa w ust. 1, należy ' umieści~ tablice 

.. ostr:zega-wcze. ·0 pr{lcy z materiałem łatw.o zap-ii:lnym, ,jC zaka-
v 7Jujące palenia. . - . .. 

3. Prace wymienione w ust. 1 po~inny być wykonywa­
\ ne \pod s-tałym na.doo.ręom t€chnic:7lnym. . 

. <>. . łr~ 

.; .. § ~. : ~alenie tyt'Oniu -; d'lbliżanie się pracp wników da 
;ot wartych :?ródeł. ognia w · ubraniach ' roboczych nasyconych 

. § 302> Usuwanie jednego ~lemelntu nie p:owinrro wywo-
ływa.ć niepr~ewidzian~'go ' spadaI~:ia lub za walenia się. innego. " 

§ 303:' 1. Prowadzen;ie robót foOzbióik,ówych, jeżeli · za­
chodzi możliwość ·o;halenia części ' konstrukcJi obiektu przez 
wiatr, jest zabroni-o.ne: . . 

/ 

2. PodCzas wiatru o szybkości więksźej , niż 10 m/wIC. · 
na.leży roboty wstrzymać . 

>.§ 30( W: czaSrie · ~·o'zbiÓrki ' przebywanie lud.7Ji · na . ńiżej 
potożo·ńychkondygnatjoch, jest ,zabroruo;nę. _ '. 

" '" tpar·ąmi fo(}2'lpW?~c~alnj'ków j-est zabI,ani·one, . 
" ,; ~~' . . . I · .' . >' ' . le :'~ c' . ~305 . . 1. Przy usuwa1niu gr?~u z ro.zbier~nego obiektu 

· . ' -§ '293. przy Uikła,<;Ianiu deszc7Jułek posadzk!owych !!'la 2.89 naJezy' stooować zsuwni\ce pachy'łe lub , [<nnny zsypowe . 
. -' ' /pika·eh . bitumtfc7JIly'cfi. n aleiy przestrzegać przepisu §>. 1·· 

. ru:st. 1. , , . ' . 2. ZsuwRice p@winny mieć zabe.zpiecze'nie przed spada-
, . . ,.;;i" I . . '" lIliem lub wypadaniem gruZ(l. 

,§ 29:r. Prz·e'lewarrl-e na stanaW'is~u r·oboczym kwasu s.oJ-
• '!lego lub innych śrookow żrą.cych powinna być dokonywarne' 
'p r7,Y użyc:iu specjalnych '\}lIlżą.d-zeń i . zachowaniu szcze gólnej' 
~~~ośd . . 

§295. L , Wy.kon ywai\1!i e , wbót malarsk ich pizy użyciu 
drabin X'oz's'taw'Ily,ch j-est d ozwoloI}e ~ty!ko da wysokości nie 
'przekraczającej 4 ni od podlogi. ' ,"" 

~... o', . .J • ~ 

" .i 2. Drabiny ną.leży z:a·bezpiecz,yć przed paśl'iźnięciem 
l l'a:zs.u.niędem Slię : . 

. ;. ... 
. § 296. 1. Wewnętrzne · ~·aboty ·malarskie z zas,tosowaniem 

I. skłą·il}niikbw wydzielających szkodliw,e dla zdrowia substancje 
~obne należy wykonywać przy zapewnienIu warunków' olm'eś; 
l.ooych w. § 29J 'i 292. • . 

" . { . . \ ' - ' ~ ~ : 
... ~. P~zy wypal.am'iu w pa~deszcz€J1iacb ..starych 'olejnych 

f.arb nalezy przestrzegać pr.zepisu § 289 us·t. .1; . . . 

. § 297. W pom:ieszcze,niac~, w których są ., prowadzooe 
~ ,,{ 1r6b oty malarskie rOOJtworami wodnymi, _ n,ależy wyłąCl:Yć in­
"., . slalacJę elekt'rycwą. .. , 

§ 298. Malowanie farbami zawięra]ącymi trujące skład­
lIliki jest dO-łwo!<ooe tylko pędzlem. 

§299. 1'. Obróbk~ k.aJIl1!i~ na placu bud-o wy powinna 
· być dok.onywana w, ogr.()!bcmym }ni-ejscu, <;1·0 k,tóreg·o osobom 

L nie' zatrudt+ionym ' należy zabrprnić . wstępu. . -

. '2: Stanowiską robocZe odległe między sobąm.n1ej niż 
'j m- powinny być ' za.bezplecrone ehanami o wysokaści co 
najmniej 2 m. 

3 . . 'Pl'Zyobróbce elementów okładzinoWych wewnątrz 
pOOIliiEl$zczeń ~ależy na st~wisku . roboczYIl).zainstalować 

.... 'wyclągmifljsc.Owy pyłl1._ . 

l ..... ' 4. Przy st,oJ;~'Waniu spręż<lnego powi~trza ·, do obróbki . 
płasZiCrżyzn kamienia należy za~patrzyć pralCown.ików w sprzęt 
ochr{jony osobistej. ,.I';, - . ' . 

, 
§ 306 . . Groma.dzerrie gruzu na str·opach, 

kach s;chodowych i innych ko.nstnrkcyjnych 
tu jest z·abra.nione , 

balkonach, klat­
ćzęściaco. obiek-

. § 307. Ob·alanie ścian lub' 1·nnych części obiektu pr,zęz 
pookąpywam!ie oj podcinanie jest z'ahronione. r 

§ 308. 1. Przy i()bala,ili~ obiektu ,spO'soba rń'i zmecba~i-
1l1Qwanymi. zatrudni'onych pr·acowników i maszyny ',należy 

. usunąć paza str€fę rulebezpiec?;ną(§ 3! USIL 1) . 

2. Przy rozbiórce spOsabem obal.am:ia dług aść P f zYJ;ł1pęq.­
wanych lin powinna być trżykfoO!tn i e Większa>' od wysokości 
o 1;>i e·k tu, a umocowan.ie powinn.a być ni ezaw·odne; 

\' .' .. . 

3.: Liny należy· każda.razowo sprawdzać przed ich pon ow-
nym · użyciem. ' 

4, Przy, zakładą.niu· liny p'owirtieli . byćzastowwa:ny taki 
sposób jej podnosze.nia, aby przypadkowo strącame cegły 

, lub gruz ni~ , spadały na ~acowników. 

§ 309. - 1. 9bąJanie lub rozsadzan'(e części obiektu za 
p'omocą mater.ialów wybuchowych powinno być dokonywane 
z~odnie z zasadami obowiązującymi przy robotach górni-
czych. . . . 

. \ 

2. O terminie Y·Oizbi órk i , z zastosową.niem -materiałów Wy-
buchowych należy powi:ld0Il!ić wszysllkie O'SOby znajdujące 

się w strefie działani a rozr~utu. ':.-. "' 

. 3. Wybuch ~oże nastąpit po' uprzednim' I usunięciu 
'Wszystkich osób poza strefę działania rozr'hutu. 

,Ro2$1ał 15 

,Ochrona ~sqbist~ prac9wDłkó~ . 

§ 310. Px:zed dopbszczeniem praco'wnika do pracy zakład · 
obowiązany .jest ~aopatrzyc gow -Odiież roboczą i ochronnq 
rz:gódnie z obow:iązującymi w tym zakresie przepisam1. 

.. ' 

r. 

., 

'. 
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• - t.: ••.. ..._. " " .. ; -. ~" . \ 
§ 311. 1', Praco\J nk y ' na'l!ażem !la u,razy'IJlecnani<:7JIle, 

. por aŻE(llia PI iltle;m. ·:u pddk('~_ wy-~Ok():Ś9!' ~,.;Q;pą.r:z~~i8 " ~iiu,ci~, 
promieruowanie; wfbr-acj!: ora,,?,' j'Ane sZlk-bjl:lIwe czynniki ' i ;..za­

".,groienia związa,~e ~ . wy~():nywdną pracą powi~rul , 1jyć ~o~. 
patrzemi W' .sp.r.zęt 9chwny,"'~'o.l>Is>t.ej. t. . \ 

2.Pr~ep'i's ·)ust. ... r ·do:ty ... ..,ż"y.:rÓwnież: i~nych:' osób, pr:zebvi' 
wających na terenie\za1cładu· 'pra'cy,. . . 

- .__ , I . . ........... 

.:.~_. ,_./ł , .3.l~ • ......s.vu.ęL. !;łJ; br.:.o;u..}'" !ł~~~isJe'L :~rA~-Wqi~ ó~ _~\YJ?,i.eJl , 
.. posl'adać -atesty ' ora'l ; 1>llstJO'u;kCJe okreflaJące sposóti. I Jego 
użytkow~id, kó~eiF .wacji i przech~wyw~:nia, ' ' ;, ,--

f' 

".1 " r '~"" ' ", ~" . : ,.'_ ,,~ . , .. .. .. : . · .r;, . :: ~, - ~)~&r 

. § , 315, 1. Na ~buOOwłe po~inj..eJ~ być_ .. w#les;~y. .,~" .. ~{:~~, 
, d~~ny,~ : ~jeJscu ~y.ka~ ,"'ZawJ.erilją,<:Yt· adr~~yj:~ Ii,~rńety.l't~~~:. + 
fon;ow; (~ > ' , .; " . : .,' ; •• cr ~ -c")-' , 
. /'1) naj6liż~"legd ~punktulekars.lt,ie.g,o, o< • J':;;~!' ..t. ;.: 

2). il'ajbliż~żer st( a1:Y ' pGża:rn~j,t 1':" 
3,- Pl"Steru~ku:MiHcji tObywarels~iej, . .....;,,,. . ' . 
4:) ,n~jbHkŻ~z~gO !:.lUl~tU:, 'btelefQ~icznl' feg~ ~uTz~ ' ) ~~ł" ,,-K 

m.1esz, aUle./pryWa:tne, u<9k-a . te e O'11lczna. Itp, .' '. r.. ,:tr. ~- , 

;. '::"' 2 - Wym;i~'nj1)~e(~ -~~;-' l -:~.ąr~Yl,i · nu~er~ 'teltlfinó~,~~,:"':: 
winny być' znane ' każdemq pr'acowmk'owl nadooru -tecnmc~ ., 

negO': " . , ~ ,Ro-..... 'lliał' ~' 11 '- ~ 
. _ l. f ' ,', LAt. 

,,-'- RO'zdział ;.o "16 - I ' , , 
, «I, • ,,(. , 

. J ' :..,. . ,l " -::: ' . "~ ' I, ' .. ': '· 'Pn:ępłsy k.o~cowe. 
Ph~J"Wszal'ómóc"", '-\ -. . ,' . . , /' 

"', '. ";' ' t ,; . ;:;i.'-.~. '. : ,: _ ~ " •. . . .' ';;.., :"§ 316.- ' Tracą.s.ni,QC ; >, >.. .' . ''''', ' 
~>. ' .~ . § : 31~, ~l.'.' N3 . budowle , ~wi~Y " być': Uf<!ąG'lgrle 'Punk {y. ~' .t) l rJ ipQ'rz/ldze:nie Min.ist;Ó~ Spr'~w WeW1Ilęttlznych ' ~ o~i{ ' J 

plell)Y'Szej poro,ocy ' ~obsługfv~'.'lne ' .:przez .Wys~olonyć) 'w tym . : 'SpO'łecznej z 4nia '~3· maja ,1935 r, ~Przepisy dotycZ4ce I . 

~r~9ie pracowników,' ' . .. ' / "' ,przestrzegania warunkóW"'bez,pieclleństwa i hiroe!iY :iłiźy ;.' 
J 2, JeżeI'i 'l'o.b'oty są wykóny~~.ne w~;<4legJo~ciwiększej ,. "robotach budowlanych . (Dz" U. z1l}35 r..;Nr; 50,poOz; !l9 •• <.J, 

', ni~ śo? m ; :o<I l 'P1l9~~u?i~r;ws.~ej, pomocYi .w~~jsCy" pracy 'p.o- " . z 19~1 r. Nr:m; ,p:~Z:\12!ł '~. z ,. 1954 r', Nr 1" por.z"~), , . : .. , ..t . 
Młnna zna)dQ;wać -'·srę przenosna , apt-e.q,kd' ,,' ','. ""'" . • . 2) f,?zporządzEtwe Ml'Ulstrów~ 9ę,bud,cywy oraz, 'pracy P Opia,;;: , 

' . I " . . • {' ,::,.;~f' .:', . , . ' ,,- k.i , Społecznej z dn.i·~ 21 JńaFt:a 1941. x. 'o wMunka<;b ' :be2-. 
". f "314,- ' Jezeh . w,ą(a:~~e' wyp,ap.lru pu.b}ICfJeśl~odk}i .. ~rilIlS- ; j . ::piebeńsfWa przy :"rQootach roZbiÓTI'k.().wych (p,~. U~~Nr~,,: 

" 'P9~owe " służby 'wrowla :- nie , 19:09ą ,~pe:wl);ić-~yb;kdeg-o prze~ poz, 128). ' ~:- "c ~ ·.' '" . ' . . ,-;;'; .," "-" '; ,';"".t 

=m!r.;'p,o~a:ri~~~j~r~~:=0J";' I5~wr~iIn.n(j -dO~ , § ' 3 . . f7.Ro~~r;Z;d~~.WCh097J 'w ż;cie y d;ii~~ ;t . . ~ ~ ;', 
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. Min.i~·te; Bud~iiwil ' 4 PrzemY~\ł "Mat&jałów, B~ł.iiclth / 
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Reklami\cJe ' z · powodu -niedbręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wyd~wnictw' Urzę~u Rady M,i- ~~:':: . . 
rostrów "('Y"arszawa -34, ul., P0r-'sińska 69nl - sJuy~~a';,pó~ztowl1 nr 3) w terminie lO. do 15 dni od daty wydania n,~stępneg,o 'ko~" ., . 

~, le]negą numeru, ,. '. • ł' • " . " 

\ . , 

'. 

'. 

_ - f .'-

, , 

, 
0I?łata za ptenumeratę D~iennika _ U~taw wynosi: rocznie 10.0.,- zł, pó1rocznie , ęÓ,- zł, · , " 

' ~a ' prenumeratę załącznika do . DZIennika tfstaw wynos"!: rocznie ~45,- zł, .. półl:~cznre . 27,-' zł . • 
. ,..~: " '" . I _ , .,.,._~. " :' ~ ~I ' · '~ " •• < . . ... 
Prenumeratę na ,. r,ok ', następny , (roczną lub' półrQCzną) : przyjmuj~ się do dnia 30.: OIl'sto­

"., .,.' paaa. PTenumęiatę · 'tnożna . zgłaszae wstecz za .. I I p6łroc~e' bi.eżąceg'o ' roku ' do '. dnia 
'3't marca,zą , II półrocze bądż za cały b'ieżący' r:Ok , ~ ·'do. ćłąia ' 30 września. Do abo-~' 
'nentow, którży ,o'p.łacą prenurri'era·lę po tych t~rminach, wyśylra pierwszych numerów 

,- '., ·doko'nan-a z.ostanie ~z . o.póżJl,ien!em, a.iponadtQ ' zostaną policzone koszty przesyłkI: 'o.pla-
, o' ta za ptenumel'atę' powinna być dokona,na 'przelewem '""!ub trzYo.dcinkowym przę.kazem.. 

pocztowym , na"' konto Adminisłrac;ji WydawniCtw ~ Urzędu Rady Minislr6w- w ' Narodo­
wym Banku· .Polsklm" IV O'dl!zł!lI " Mfejskl, Warszawa, 'nr ' '1551.91-4.P.45, Rat:hunków za ' 
prenumeratę 'nie wystawia sIę. Na ądclnku wpłaty ' należy pod!,ć dqkład'ną na.zwęin-
stytuĆjr (bez skrótów), nazwę.1 numer do~ęcząjącego .. urzędu pocZtOW~O , (jak Warsza­
walO., Pozna'" 3 itp,), 'powlat, ulicę, nr domu,. nr skrytki pocztowej oraz liczbę zama~ 

- ,Wianych egzemplarzy . pzlennika Ustaw. 

POjedyńcze ęgzeJPplarze ' Dzięnnilta Us'taw nabywać " inożna' .w punktaCh , śprzedaży-... 
w 'Warszawi~: al, -l Armil Wojska ,Polskiego , 2f1, . "Dom Ksi"ążld" - : Księgarnia Praw-

, no~lJkon0ll!iczna - ' ul. N.9wy~ S"Wla't l, I kic,slt .. Domu Ks!ążkf' , w , gmafhu Sildów'f ~ 
" ~l: '-.ęen. ~V{ierczewsk~ego 1 ,~7, w'" l!-'a śach SądóV(Wojewódzk.Ic~ . w.: Białv~'stoku,, ~alo­

WIcach, Klelcach,- Koszalinie, Łodzi, Olsztyi):le; Opoln, RześzoWle, WrocłaWiu l ' Zielonej 
Górze I orl!Z , w ' ka$ach~ SqcjóW" Powiatowych w:-Bydgosiczy, Bytomiu, _ Cieszy~ie, Czę­
stocnowie, ~pdańsku/ Gdynl; ... CUwlcach, Kaliszu, Krakowie, Lilbli.nie, Nowym' Sączu, 

J Ostrowie> Wlkp;f ,Poznaniu, Prz'emvśru, Raciborzu, Radomi.u, Szczecinie, Tij-rnowie, To-
. i. ,' runi \}: I Zamościu, . • , 

R~dakci~: Urząd ,.Rady ~inlstr6w ' ';: Biuro., Prawn.!!, Warszawa{- . ~I; " UjazdoQ~iet,,1/3'", ,; 
' Adminlsłtacja-:, Admlnistr,acja':' Wydawnictw l,Jrzędu ,. Rady , Ministrąw, . Warsz·clo\ya" 34,. ' 

'" . ~ .• ~ .. ~.)..,;{ '" , ul, . Rows'ińskif; 69l1Y (skry*a.~ poćztGlwa nr 3),_ .• 

. " ,{ 'I, TłoczonO" z Polecenia. ·Pxezm R-4tly Ministrów 
w Zakład~~h, Graficznych "Tamka", zakład ' nr 1, Warszawa, ul; ·Tam)r,a. 3 • . ' ." 

Żam·, 694. Cena ,3~2"Ó' zł 
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