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3. Ilość pobranej wody ustala dostawca' wody na , pod
stawie w;kazań wodomierzy, a w razfe ich braku-,-' we
dług" wyty.q;nyl'!h ustalonych przez Ministra, Administracji, . 
~Gospodarki Terenowej i Ochrony . ~rodowiska w, porozu
mieniu z Ministrem Rolnictwa. , 

4. Jeżeli dos'tawcą wody z urządzeń zbiorowego zao
patrzenia w wodę wsi jest jednostka 'gospodarki llspołecz-

, nionej, wymiaru oraz poboru opłat od osób fizycznych 
i prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecz
nionej dokonuje organ aqministracji pań~twowej stopnia 
podstawowego. 

5. Ilość śćieków ,wprowadzanych do stanowiących 
własność Państwa urządzeń'- ,kanalizacyjnych miast i wsi 
ustala się na podstawie ilości ' pobranej wody z włęsnych 

' ujęć i ze stanowiącycl} własność Państwa urządzeń , zao-
patrzenia w ,wodę. ' 

' 6. Tryb' określania ilości pobieranej wody i wprowa
dzanych ścieków przez jednostki Sil Zbrojnych usla,li Mi
nister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Srod'qwiska ,w porozumieniu z Ministrami Ot.rony Narodo
wej, Spraw Wewnętrznych i Rolnictwa. 

, 

§ 13. Nie uiszczone w terminie opłaty za wodę pobie
raną ' z urządzeń zaopatrzenia ' w wodę i , za wprowadzanie 
ścieków do ' urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi oraz I 

składki, o ,których mowa w § 11, podlegają wraz z, odset
kami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi ściągnięciu 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admi
nistracji. 

§ 14. Decyzję O" przyznaniu odszkodowania za szkody 
wyrządzone w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eks
ploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kana-
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, lizacyjnychstanowiqcych ,yvłasność Państwa wydaje arg'an ." ~ij 
administracji państwow.ej stopnia podstawowego. , ':,', ',~:~ 

§ 15, 1. Opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopa- >,' ,;,tl'1 
trzenia w wodę i za, wprowadzanie ścieków 90 , urządzeń . fi.;; 
kaI;lalizacy~nYE:hmiast ptzez gospodarstwa domowe przed .,. ::~~ 
dniem wejścia ' w życi~ rozporządzenia ,b~dą pobierane we- •. ,,::11 
dług dotychcza~ obOWIązujących przepIsow. ' '~.:!;:~ 

2. Mależność za ~rządzenia zbiorowego zaop'atrzenia , " ' X~~ 
w wodę i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi, których , . .i!l 
wykonanie rozpoczęto 'po dniu 1 stycznia i975 r., ustala się , \,1 
według zasad rozporządzenia. Przepisu tego nie stosuje się , ~,'ti 
do należności wymierzonych przed dniem wejścia w życie : y t"'~f~ 
rozpqrządze nia. . 

§ 16. Tracą moc: 
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. 

w sprawie: udziału w kosztach budowy urządzeń zbio'- · 
rowego zaopatrywania roklictwa i wsi w wodę oraz 
opłat za wod,ę pobieraną z tyCh urządzeń (Dz, U. Nr 9, 
poz. 57), . 

2) zarządzenie Ministra Gospmlarki Komunalnej z dnLa 
6 maja 1963 r. w sprawie wytycznych dotyczących-'o, 

warunków korzystania z urządzeń wodociągowych 

-oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku (Mo
nitor Polski z 1963 r. Nr 40, poz. 199 i z 1964 r. Nr 80, 
poz. 379), 

ł) zarządzenie Ministra Gospodarki ' Komunalnej z dnia 
19 sierpnia 1971 r. w sprawie budowy i utrzymania 
studni publicznych w ;pliastach zaopatry~anych w wo
dę z urządzeń wodociągowych (Monitor Polski Nr 44, 
poz. 282). 

§17. RozPorządzenie wchodzi w życie, z dniem oglo-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz , 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARin TERENOWEJ 
I QCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 10 lutego 1977 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogow.ych I mostowych. 

Na podstawię art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 q ,erwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 
j .,. 1975 r. Nr 16, poz. 91) z~rządza się, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne. 

§ 1. Rozporządzenie ustala zasady bezpieczeństwa 
f higieny ppacy przy wykonywaniu robót drogowych i mo~ 
stowych oraz przy obsłudze i konserwacji maszyn i 'urzą

. dzeń w związku z budową, przebudową, ochroną i utrzy
m ani em dróg publicznych i mostów. 

§ 2. Przy robotach, o których mowa w § 1, może być 
zatrudniony wyłącznie 'pracownik, ' który: 
-1) odpowi ad a wymaganiom określonym 'W taryfikatorze 

kwaIif.ikacyjnym dla dtmego ' stanowiska pracy, 
2) zos tał przeszkolony w zak resie bezpieczeństwa i hi

gieny pracy· na danym stan owisku pracy, 
3) uzyskał orzeczenie lekarskie ' o dopuszczeniu do okreś

lonej pracy. 

§ 3. Zakład · pracy powinien opracować ' szczegółowe 
instrukcje techniczno-ruchowe, określające wymagania bez
pieczeństwp - i higieny pracy dla PO,szczególnych -stanowisk, 
oraz przestrzegać stosowania tych. instrukcji. 

§ 4. Pracownik obowiązany jest utrzymywać w nale- 
żytym stanie i -porządku mi-ejsce praCY oraz, obsługiwane 

maszyny i urządzenia, jak również eksploatować je zg.od
nie z przepisami techniczno-ruchowymi. 

§ 5. 1. Pracownik obowiązany · jest przed rozpoczę
ciem pracy 'sprawdzić stan bezpiecze~stwa w miejscu 
pracy. 

2. Każdy pracownik obowiązany jest zaalarmować 

przełóż onego o grożącym niebezpieczeństwie. . 
§ 6. 1. Osoby kierownictwa i nadzoru obowiązane są 

kontrolować każde stanowisko pracy i instruować pra
cowników o zasadach bezpiecznego wykonywania rol:)ót. 

2. Kierownik zakładu pracy oraz kierownicy komórek 
organizacyjnych, majstrowie i brygadziści obowiązani są 
w szczególności: • 

1) organizować stanowiska- pracy zgodnie z przepisami 
i zasadami bezpiecze(1stwa i higiepy pracy, 

2) zapewnić pracownikom odzież ochronną i . sprzęt ochro
ny osol:listej oraz dopilnować, aby środki te były sto
sowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

3) zapewnić bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń 
pracy i -wyposażenia technicznego, 

4) , zapewnić przestrzeganie przez pracowników :przepi
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
§ 7. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagro~enia 

życia lub zdrow{a należy' niezwłocznie wstrz'ymać roboty 
i , podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia zagrożenia. , 

. -'6 
..... ~ 

'-, 

• t, 



" ............. - ., 
~~cW ... "'''' "". ",', ~:;:"~ ,/. '·t 

~< - .' 
,jp;," 
€C ..... 
ł:;;~, 

, . 

Dziennrk Ustaw Nr 7, -::- _ 69 .' ~ " Poz: 30 
~.~ 

~~~~-' 
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Rozdział .2 

Bazy, 'wylwórnie, place budowy ł zakłady odkrywkowej 
ekśploatacji kruszyw naturalnych. 

;Nt I 

.... .f., ' § 9. l. Teren bazy, wytwórni, placu budowy i zakła-
!'~:." .. du odkrywkowej ek.sploatacji kruszyw naturalnych należy . 
~t,'~ o:' od poy.riednjo oznakować" zabezpieczyć przed wejściem 
~\\ ./ QS~? niepowo'ł.anych, . a ':Ił razie .pot rzeby. og.i~dziĆ;." v.:yso
~ ', ' , k osc ogrodzęma powInna . WynOSIĆ CO naJmmeJ 1,50 m. 

i-, " .. 2: W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy 
~.' •. \\ .~ ?la ruch u pieszego oraz dla pojazd6w mecha'nicznych 
~" " }' szynow:yc:h, 

~, . . 9 10. I. Drogi wewnętrzne należy utwardzić iutrzy. 
~:<:.,," mywać we właściwym stanie technicznym oraz oznakować 
~.l" ' w sposób określony vi przepisach o ruchu na drogach pu-
t··'~· blic·znych. . . 

~;,j,- • •. • . . 
~.,; " ~. Szerokosć drog nalezy dostosowac do uzywanych 
~: .' . środków transportowycn i nasilenia ruchu. 
~~: .. 
~'. ; 3, Wysokość zawieszenia przewodów linii napowietrz-
~ " .. _ .nych nad drogami nie może pyć .mniejsza niż 6.' m. . . , 

Ih/ " 4. ~a poboczu drogi głównej, przynajmniej po jednej 
i;:- ' stronie, należy wydzielić drogę dla pieszych (chodnik). 

*' : 911. PrzeJ'ścia w mieJ'scach niebezpiecznych należy 
If. c$ ~.. o, wyposa.żyć., w · poręcze ochronne o wysokości co najmniej 
~:. , 1,10 m oraz odpowiednio oznakować, a w porze nocnej 
f.' oświetlić, 
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§. 12. W zakładach, bazach, wytwórniach oraz na. pla
cach budowy należy wywiesić w miejscach widocznych 
i dostępnycbtablice z adresagti f numerami telefonów naj
bliższych zakładów służby zdrowia, jednostek straży po-

',żarnej i Milicji Obywatelskiej. 

91 3. W pomieszczeniach i miejscach, w których znaj
dują s ię maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób 
widocznytabIice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi ma
szyn i urządzeń, w szczególnoś.ci o udzielaniu pierwszej 

' pomocy w razie ~ypadku i o ochronie przeciwpożarowej. , 
. § 14 .. Stałe stanowiska pracy znajdujące się na otwar

tej przestrzeni należy zabezpieczyć przed opadami atmo
sferycznymi. 

§ 15. Teren bazy wytwórni, placu budowy oraz zakła
du odkrywkowej eksploatacji kruszyw należy wyposa
żyć WI: 

l) odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników 
pomieszczenia do spożywania posiłków, urządzenia hi

.' gieniczn~sanit,arne oraz suszarnie odzieży, 
2) apteczkę podręczną ze środkami opą.trunkowymi I le

. karni do udzielania pierwszej pomocy. obsługiwaną 

przez pracownika prżeszkolonego w udzielaniu pierw
szej pomocy, 

, 3) odpow'iedpi sprzęt przeciwpożarowy. 

§ 16. Dla grup powyżej 10 osób oraz przy robotach 
trwających dłużej niż 1 tydzień należy przygotować schro
niska przewożne lub stałe, wyposażóne' w urządzenia do . 
ogr zewania się pracowników, podgrzewania posiłków, su- ' 
szenia odzieży,' do mycia się, w stół i krzesła (tabore ty) 
oraz apteczkę ze środkami pierwszej pomocy; 'dla: grup . 
mniejszych niż 10 osób oraz przYfObotach trwających kró
cej niż l tydzień urządzenia te ' mogą być odpowiednio 
ograniczone. 

. , 
'2. Zabrania,. się . opierania , s kładowanych materi ałów 

o płoty, słupy Ji.niina,powietrząych, budynki itp. 

§ 18. Materia/y pylące należy przechowywa ć wyłącz
nie w przystosowimych do tego celu pomieszczeniach. 

§ 19. Zabrania się przechowywania materi alów pylą
cych luzem w pomieszczeniach, w których stale przeby
wają pracownicy. 

§ 20. 1. Asfalty, smoły, 'paliwa płynne' i .smary nale
ży przechowywać w specjalnie prz)-'stosowa'nych do tego 
celu zbiornikach (bunkrach) odpowiednio ogrodżonych. 

" 2. Warur:ki przecho~ywania m~te~ia1'ów w;bucho
wych określają odrębne przepisy. 

§ 21-. Każdorazowe rozpoczęcie zmi an y robocze j w 
wyrobisku . powinrlO być poprzedzone i zak ończone spraw
dzenięm stanu bezpieczeństwą eksploatowanej ściany ..jyy
robiska ze zwróceniem szczególnej uwa,gi na zabezp iecze
nie skarp wyrobiska przed dopływem 'wód opadowych 

, i gruntowych, usunięcie zwisów i okapów oraz przedmio
tów mogących . naruszyć . stateczność skarpy; dotyczy to 
również każdorazowego kruszenia skał materiałami wy-
buchowymL . . 

§ 22. Zdejmowanie nakładu należy wykonywać stop
niami. tak aby ich wysokość była , nie większa piż 3 m, 
a szerokość zależnie od stosowanego . sposobu urabi ania 
wynosiła nie mniej niż 1,50 m. 

§ 23. Przy usuwaniu z.yisów i okapów pracownik po: 
winien być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa i odpo
wiedniej długości liną oraz asekllrowarry przez drugiego. 
pracownika. 

§ 24. 1. ' Teren wytobiska .oraz tereny zwałów i hałd, 
jeżeli nie są ogrodzone, należy ' oznakować tablicami 
ostrzegawczymi zawierającymi zakpz wstępu osobom nie 
upoważnionym; miejsca niebezp.ieczne należy ogrodzić 

i oznakować. 
2. Wokół górnej krawędzi wyrobiska należy pozosta

wić pas ochronny o szerokości nie mniejszej niż 5 m. 
3. Pas ochronny nie rnoże być używany do składowa

nia materiałów i sprzętu. 
4.. Kąt nachylenia ściany wyrobiska powinien być 

równy lub mniejszy od kąta stoku naturalnego urabianego 
materiału. . 

§ 25. Zabrania się . ręcznego urabiania skał sypkich 
i kruchych przez podkopywanie lub podCinanie. 

§ 26. t. Pracownicy zatrudnieni na wyrobisku obo~ 
wiązani są nosić hełmy ochronne. 

2. Odległość pomiędzy stanowis~ami pracujących - w 
zależności od rodzaju stosowanych narzędzi pracy - po
winna wynosić co najmniej 2 m .. 

§ 27. Przejścia w miejscach nad ociosami należy za
bezpieczyć mocnymi barierami na ' słupach 0 « wysokości 
1.10 m. Słupy powinny wytrzymać parcie 80 kG siły sku
pionej przyłożonej do bariery. 

§ 28. Zabrania się, poza wyzna·czonymi miejscami, 
przechodzenia lub przeby'wania pod zawieszonymi przed
miotami (materiałami), estakadami, prze-nośnikami, urzą

~:lzeniami wiertniczymi i inn ymi tego rodzaju urządzeniami. 
§ , 29. Zabrania się ładowania urobku bez uprzedniego 

zabezpie.czell'iaO'ciosów .• p rzed· ebsuniięciemlub spadaniem 
odłamków skalnych. 

. 9 30. 1. Wysokość piętra urabianego koparką nie po
winna przekraczać wysokości czerpania koparki. 

.2. Odległość pomiędzy kopa ~kami pracującymi na jed~ 
.nym poziomie powinna wynosić co najmniej 20 m. " 

/. 
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Rozd~iał 3 '. 

Obsługa maszyn l urządzela. 

§ 31. Przy wykonywaniu robólmaszynami naleiy 
ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tabl~ce ostrzegaw
cze; ,każde uruchomienie m,aszyny ~ależy sygnalizować. 

§ 32. ,tviiejsce pracy maszyny .w porze nocnej należy 
odpowiednio oświetlić, a maszyO:ę w'yposażyć w światła 

, ostrzegawcze. ' . 

§ 33. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu na
leży zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne ~abezpie: 
czenia. 

§ 34. 1. Zabrania się dokonywania napraw, smarowa
nia i czyszczenia , maszyn i urz'ądzeń będ ących w ruchu. 

2. Zab rania się oczyszczania maszyn i urządzeń ben
zyną etylizowaną. 

, / 

§ 35. 1. Maszyny I urzą~zenJa o napędzie elektrycz'
nym nal eży zabezpieczyć przed możliwością porażenia 

obsług i prąd em elektrycznym. 
2. Demontaż m'aszyn oriaz przenostenie ~rządzeń o na

pędzi e ełektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po 
odłc(ćzeniu źródła zasilania. 

§ 36. Zabrania się uźywania uszkodzonych lub nie
spra wn ych ' maszyn i urządzeń. 

§ 37. Maszyny i urządzenia ustawione na terenie po
chyłym należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą po
łożeni a: i urucho1Jlieńiem. 

§ 38. Zabrania się przekraczan(a dopuszczalnego ciś
' nieni.a w urządzeniach ciśnieniowych oraz pozostawiania 

ich w czasie pracy , bez dozoru. , 

§ ,39, 1. Przenośniki taśmowe na l eży pr:zecl uruchomi e
riiemustawić i zamocować w sposób zabezpieczający przed 
samoczynną zmia'hą położenia w czasie pracy. 

2. Za brania się podczas pracy przenośników stawać 
' na jch części ach konstrukcyjnych' lub chodzić po nich. 

3. , Ładowanie przeItóśnik<?W taśmowych może odby
wać się wyłącznie priez kosze zasypowe. 

Rozdział 4 

Laboratoria drogowe. 

§ 40. Pomieszczenia 'laboratoriów drogowych należy , 
wyposażyć w sprawnie działające urządzenia wentyla
cY1ne. 

§ 41. 1. Materiały łatwo zapalne. trujące itp. należy 
przechowywać w· specjalnie do tego celu przystosowanych 
pomieszczeniach. . . . 

, f. Stężone kwasy i inne płynne substancje chemiczne 
należy przechowywać we właściwych naczyni'ach z dala 
od żróde ł 'ciepła; naczynia te należy odpowiednio oznako
wać i opatrzyć informacją (uwagą) o szkodliwości tych 
su bstanc ji. 

3. Przy przewożeniu, przenószeniu, przechowywaniu 
i przele'waniu materiałów, o których m'owa w ust. ' 1 i 2, 

'należy ~achowywać szczególną Qstrożność oraz stosować 
odpowiednie urządzenia pomocnicze. 

, § 42. Materiały bLtumiczne podczas nagrzewania na-
leży zabezpięczyć przed ' kipieniem i pryskaniem. ' 

§ 43. Zabt'ania się pozostawiania bez dozoru czyn
' nych przyrządów i urządzeń grzejnych. 

§ 44.< Zabrania SIę stosQ.wania do 'środkÓw chemicz
I\ych niew!aści\vych lub ll~z~od~ony~h opakowań. 

§ 45 . . Zabrania się oczyszczania urządzeń i .,naczyń 
przy użyciu środków niebezpiecznych 'lub szkodliwych dla 

zdrowia, ' w pomieszczenrach do tego celu nie przyst~s~~a-' 
nych i bez zastosowal1ia środków ostrożności oraz sprzętu ' 

ochrony osobJst~j. 

§ 46. Miejsca badań laboratoryjnych wykonywany<;h 
bezpośrednio na drodze publicznej bez zatrzymywania ' ru
chu należy zabezpieczyć i oznakować. 

Rozdział 5 

Przerób materiałów kamiennych. 

§ 47. L Przy ręcznym tłuczeniu mateiiałów kamien
nych odległość pomiędzy ~anowiskami tłukaczy powinna 
wynosić nie mniej niż 5 m. ' ' 

2. W razie konieczności stosowania mniejszy-"h odle
głości tłukaczy należy odgrodzić ,szczeln y'mi ściaTlkami '

z desek 'lub mat słomianych o wysokości nie\ mr,iejsiej niż 

2 m. § 48, Stanowiska tłUkaC~y od strony drogi należy za- ,I~~ 
~e:teczyć matami lub" szczelnymi płotami oraz ozna ko- , ':~~ 

§ 49. L Zabrani,a się kruszenia d.użych kamieni p'rzy ' ,~ 
użyciu materiałów wybuchowych przez pracowników nie '~ 

upra~n~r:~Chr::o~~~o:~~:~:;;~iC:ai::;' pracownik6w "~';~i 
i maszyny ustawiać poz,a strefą 'rozrz~tu. ':'!~"~.~ .. :,',~.~,"~ ... :", 

§ 50. 1. Lej kruszarki należy obud-ować pomostem za- .~~ 
bezpieczonym poręczami i krawężnikami oraz wy,k~nać ,' ,,,,ta 

:,:~j:;;;~~:;::~~::~i~~~ęte km",,,kI nale'y zoopa. , ~,.f 
§ 51. Zabrania się wyjmowania kamieni z leja zasy- ~ 

powego podczas pracy kruszarki. ' )~ 
;'4';-

RozdziaJ 6 

Transport materiałów I sprzętu. 

"'#JJ 
1~~ 
'11 

§ 52. Zabrania się wchodzenia między ,wózki szynowe :, <;.! 
będące w ruchu', jak również wskakiwani'a i ze ska kiwa- ~ 
n'ia z wózków w czasie ich ruchu oraz 'J'azdy na nich. l ' "~~ 

. \ ~ 

§ 53. Przeta,czanief zatrzy,;mywanie wózków szyno, ,"J.:;;(Ij 
wych może, o.dbywać się wyłącznie na sygnał kier,ując~gO' ,~, ,~~ 
tymi pracami. ,'" '. ~~ 

, ,§ 54. p'rzy popychaniu ręcznym wózkó",: szynowych ' '~ 
pracownik powinien znajdować się z boku wózka po zew- ""~ 

nętrzne j stronie toru. ;~ 
§ 55. ~Zabrania ~się ręcznego ciągnięcia wózków. '~~; 
§ 56. Zabrania się zatrzym,' ywariia ' wózków szyno~ , " :{~ ,t;''iił 

wych za pomocą podkładania pod kola drągów, desek, ka- 'J!~ 
mieni itp. ( .. ~~ 

§ 57. 1. Przy przewozie materiałów wózkami szyno- I,'~ 
4.{;t'jl 

wymiw zastosowaniu trakcji mechanicznej ostatni wózek .'J~ 
zestawu, powinien być wyposażony. w hamulec ręćzny, 
obsługiwany przez hamulcowego. , 

2. Szybkość zestawu polączony~,hwózków szynowych 
nie może p~zekraczać 8 km na godzinę. 

§ 58, W sprawach nie uregulowanych w ,mm.eJszym 
rozdziale w zakresie transportu ręcznego stosuje się prze
pisy bezpieczeństwa i higieny pracowników zatrudnionych 
przy ręcznym , dźwiganIu i przenoszeniu Ciężarów. 

.1,', '. Rozdział 7 

Roboty 'zi~mne~ 

§ 59. Przy. zagęszczaniu nasypu za pomO<lą ,walców , 
d,rogowych ' odległość walca od górnej krawędzi nasyp~ 
nie może być mniejs~a niż 0,50 m. 

C', 
, . 

"·'.:f 



'. ~ 'I 
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\ 
::O~łep.nik Ustaw Nr '1 - 71 - Poz. 30 

, § 60. W czasie wałowania na'sypu zabrania się wyko
n,wania Jakichkolwiek innych pnIc. 

, I ' 

§ 61. 1. Przy zagęszczaniu gruntu ubijakamimech"a
nicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami prze
nośpymi. 

2. W miejscu wykonywania prac, o których, mowa w 
ust. 1. zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac 
oraz przebywania osób postronnych. 

I§ 62. Pracownicy obsługujący ubijaki mechaniczne' , 
powinni zmieniać się nie rzadziej niż co pół goqziny. ,/ 

§ 63. 1. Miejsca ścinania Lub usuwani~ drz,ew ~najdu
j,ących' się na terenie robót należy zabezpieczyć przed do
śtępem osób postronnych. 

, , 2. Zabrani'a się ścinania lub usuwania drzew w czasie 
burzy, silnego wiatru, mgły lub zamieci śnieżnej. 

'- 3. Przetl rozpoczęciem ścinania drzewa należy z oto
czenia usunąć wszystkie przeszkody, które mogą utrudnić 
wycofanie , s~ę pracowników w chwili jego padania. 

,4. Dla nadania właściwego kierunku padania ścinane
go drzewa' należy uźywać odpowiednich linek kierujących. 

5. Podczas ścinania drzew należy zwracać , uwagę, aby 
nie uszkodzić przebiegających w pobIiżu linii telekomuni
kacyjnych, energetycznych i innych. , 

§ 64. W 'Sprawach nie. uregulowanych w mmeJszym 
rozdziale w zakresie robót ziemnych sŁosuje się odpowie d
nie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykony
waniu robót budowlano-montażowych rozbiórkowy,ch. 

Rozdział 8 

Roboty związane z , budową nawierzchni drogowych. 

§ 65. Przy wałowaniu podkładu lub nawie.rzchni dr 0-
",gi, oczyszczaniu kół walca, wykonywaniu robót uzupełnia
jących llib zwilżaniu wqdą kół walca należy zachować 
szczególną ostrożność i w razie braku urządzeń ' mechanicz

' nychriależy wykonywać te prace ręczqie, stojąc z boku 
pracującego 'walc'a. ' , 

§ 66. 1. Zabrania ' się zbliż!inia do podniesi?nego ko~ 
sza wsypowego podczas pracy betoniarki. ' 

2. Zatrzymanie ruchu betoniarki może nastąpić dopie
\ Jo po opuszczeniu kosza wsypoweg,o. 

3. Czy~zczenie bębna betoniarki może się odbywać 
dopiero po, jej unieruchomi'eniu. 

, § 67. Pomosty robocze i pochylnie otaczarki należy 
wyposażyć w poręcze i listwy zabezpie~zające pried pó
ślizgnięciem: , 

§ 68. Zabrania się uruchamiania otaczarki przed 
'uprzednim sprawc.!zeniem obecności całego zespołu na sta
nowiskach roboczych. 

§ 69. 1. Ręczny załadunek bitumu do kotłów może się 
0dbywać wyłącznie z pomostu zabezpiecz<?nego pOi-ęcżami. 

2. Pomost .należy wykonać z desek lub baJt oraz do
stosować do przewi9ziane,g0 ' obciążenia i , zabezpieczyć 
przed zmianą jego -położenia. 

3. ,. Po otwarciu pokrywy kotła z podgrze~anym bitu
mem, przed , przystąpieniem do jego uzupełnienia .lu!} do in
nych czynnosci. należy odczekać do czasu z~niejszenia 
stężenia ulatniających się gazów. ' 

§ 70., 1. ' Zpbrania się stosowania otwartego ognia 
k przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikacp i cysternach. 

~~:', 2. Podgrzewimie tiitum{i płynnego dozwolone jest je
~}"'." ,ayni~w ',urządz-eniach-' spec'ialili~~ de' tego 'cełu' prty:sŁoso-
W ~~~ ' ' ' ' 
~~ 

~.' 
;r..;, 
~ ,} 
":~,. . 

§ 71. Skrapiacze ,bitumu przed rozpoczęciem pracy po
winni natrze~ twarz, szyJę i ręce maścią ochrónną. 

§ 72. Pracownicy dowożący gorącą masę bitumiczną 
powinni mieć zapewnioną bezpieczną drogę transportu, 
wol~ą 9d sprzętu, materiałów i innych' przeszkód. , I 

§ 73. Podgrzewanie i skrapianie' bitumu: wytwarzanie, 
transport, rościelanie i zagęszczanie mas bitumicznych 
oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywać się 
pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. . 

§ 74. 1. W razie zapalenia , się bitumu w1 kotle należy 
gasić właściwym środkiem gaśniczym lub przez odcięcie 

dostępu powietrza. 

2. Rozlany palący się bitum należy gasić przez zasy-
panie piaskiem. ! 

Rozdział 9 

Roboty palowe. 

§ 75. Stanowiska pracy kafarów należy przygot.Qwy
wać na podstawie projektu organizacji robót. 

§ 76. I Na płacach budów ze zmieniającym się ,profi
lem terenu lub pokrytych wodą kafary należy instalować 
wyłącznie na pomostach roboczych wspartych na jarzmach 
rusztowaniowych. ' 

,§ 77, Łodzie i pontony, na których mają być zainsta
lowane kafarYr należy wyposażyć w pomosty robocze. ' 

§ 78. Przy robotach palowych należy zwracać szcze
gólną uwagę na: 

1) równOIp.ierne obciążanie pomostów 'roboczy;ch, 
2) niepr,zeJCraćzanie dopuszczalnego obciążenia ,pomostów 

roboczych, " 

3) zapobieganie podIPywaniu jarzm podtrzymujących po
mosty robocze. 

§ 79. Każdorazowe rozpoczęcie pracy kafara po 
większych opadach atmosferycznych, po przepływie I wód 
opadowych oraz wyładowaniach ' atmosferycznych należy ' 
poprzedzić sprawdzeniem stanu technicznego pomostu ro~ 
boczego. 

§ 80. Wchodzenie na więźby lub_prowadnice kafarów 
dozwolone jest tylko po drabinach lub bolcaCh specjalnie 
do tego przeznaczonych. ' 

§ 81. W czasie przygotowywania pala do wbijania 
młot powinien być, podniesiony do górnego półożenia 
i zabezpieczony przed spądnięciem, ą lina główna młota 
zablokowana na wciągarc~. 

§ 82. W czasie pracy kafara zabrania się przebywania 
w pobliżu młota, pala, naprężonych lin oraz przewodów in
stalacji parowe} lub elektrycznej. 

§ 83. Zabrania się utrzymywania młota lub , pala na li
nie podczas przerw w pracy, jak również jednoczesnego 
podnoszenia młota ż palem; 

§ \84. W czasie przerwy w pracy młot kafara powi
nien być ' opuszczony; jeżeli pal jest wbity w grunt na ' głę
bokość co najmniej 2 m, młot może być na nim oparty. : 

§ 85. Przed każdorazową zmianą stanowiska kafara 
należy odłączyć przewody instal ~cji elektrycznej, parowej 
oraz opuścić młot na podstawę więżby kafarowe j. 

§ 86. 1. Podczas wykonyw!lnia robót palowych na 
~odzie: ' , ' , 

1) pracownicy obsłligującykafary powinni pracować w 
kamizelkach ratunkowych, 

.. 2) na pdInostach kafarów należy ' umieścić kola ratuQ:
kowe, 
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, 3) do , pomostu roboczego powinna byt ' przycumbwana Rozdział 11 I, ;.;::'~ 
• \<:f;' 

odpowiednio oznakowana łódż ratunkowa. ' ,_ ,,,. 
Sprężani~ elementów kablo-bełonowych. '" 

2. Łódż ratunkową,- ó której mowa w ust. 1 pkt 3. na- .<,-~ 
leźy 'wyposażyć w dwie linki lub' dwa łańcuchy do c umo- § 95. Przed ' pr~ystąpieI].ieIR ' do prac ' związanych za '" 
wania, wiosło pychowe, dwie dulki, dwa ' wiosła (pojezdki) , 

spręża niem elementów kablo-betonowych " należy spraW-
bosak, czerpak do wody, kolo ratunkowe, podł ogę i kotwi- dzić bezpieczeństwo dźiałania zespohi urządzeń sprężają-
cę łodziową. ' ' cych przez: . , , -

§ 87. Zabrania się wykonywania robót palowych w 1) dokonanie pełnego ' wysuwu prasy naciągowej (w pio-
czasię: nowym ustawieniu) i doprowadzenie jej do położenia 

l) 

1,2) 
3) 
4) 

dużych opadów atmosferycznych, . 

silnych wiatrów o s-zybkoś€i. przelcraczającej 

temperatu'ry poni-żej · -.-15°C, 
spływu kry, wielki.ej wody lub dużej fali, 

Rozdział 10 

Montaż konstrukcji stalowych, 

20 mIsek., 

§ 88. Przy składaniu elementów pionowyćh lConstn.ik
cji stalowej halezy ją zabezpieczyć przed utratą statecz
ności. 

§ 89; Pomiędzy I,lłożonymi stosami elementów kon
strukcji stalowej należy pozostawić odpowiednie przejście 
o s~erókości nie mniejszej niż 0,75 m. . 

§ 90. Wczasie przerw w montażu elementów zabra- . 
ni'a się pozostawiania ich bez odpowiedniego zabezpiecze
nia. 

§ 91. Przy -wykonywaniu robót nitowniczych w okre
sie zimowym , należy przestrzegać: 

l) starannego ocżyszczaniaze śniegu i lodu styków oraz 
otwor.ów na nity przed rozpoczęciem nitowania, 

2) o~~szczanj'a i pbsypywania piaskiem wszystkich 
dojśc do stanowisk pracy i pomostów' na rusztowa
niach, 

3) zabezpieczenia urządzeń mechanicznych odpowiednio 
do warunków atmosferycznych. 

. § 92. Odległość stanowiska kuźni od pomocniczych 
konstrukcji drewnianycb nie powinna być mniejsza ' niż 
l m; przy mniejszych odległościach niż 1 m konstrukcja 
'drewniane od ątrony stano:wiska kuźni należy obić blachą. 

§ 93. PrZy montażu' konstrukc ji nad wodą w miejscu 
robót należy zakotwiczyć (przycumować) łódź ratunkową 

odpowiednio ' oznakowaną i wyposażoną (§ 86usŁ. 2), 

§ 94. W , sprawach nie uregulowanych W niniejszym 
l?zdziale stosuje się odpowiednio: -
' I) przy budowie, użytkowaniu i rozbiórce rusztowań oraz 

montaż,u konstrukcji - przepisy bezpieczeństwa i hi
gieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-mon
tażowych j rozbiórkowych, 

2) przy spawaniu konstrukcji stalowych. - przepisy bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu cięciu 

metą li. 

pierwotn~go, 

2) sprawdzenie szczelności całego zespołu (przez podnie
sienie ciśnienia o 10% VI stosunku do przewidzianego 
w programie sprężaI),ia)" 

3) sprawdzenie . układ u kotwiącego, 
4) sprawdzenie głębokości wciągnięcia ' klinów w urzą

dzenia chwytakowe; które . przy pełnym obciążeniu 
powinny wystawać' co najnmiej na l qyt ponad ze-
wnętrzną krawędź' korony 'uchwytowej. . .. "!',. 

§ 96. t. Naprężanie kabla można rqz,począć po upew-" ... .,L. 

. ni'eniu się, że ' tłok. prasy , znajduje się w położeniu gwaran- "i.,:~ 
tującym uzyskanie przewidzianego wydłuienia kabla oraz,. ~"?<"-.l 
że wymienne , części prasy ~ostały d'okręc~me do oporu. · " c.Jtl,\ 

<!':~ /~;;i 

2. Zabrania się przebywania osób na ' obszarze będą- <,~' 

cym przedłużeniem ,osi prasy. / ' , " "y~ 

Rozdział' 12 

Stosowanie żywic. 
'c 

§ 97. Przy pracach z żywicami mogą być .zatrudnione 5,.'!i;J;:;;' 
wyłącznie osoby, u których lekarz nie stwierdził " skłon- ,.;' X 
ności do chorób lub sl'anów alergicznych lub odczynów ,.~-<,' 
uczuleniowych. ( , ;'~ 

§ 98. 1. Pomieszczenia, w których prowadzone są pra- ,'~ł'. 
ł-,'i 

ce, z żywicami epoksydowymi, należy wyposażyć w spraw-, /. 
nie ,działa·jące 'urządzenia, wentylacji meChan'icznej . ..:)" _ -\;-, 

2. Pomiesz<;zerua, w którY,ch przechowywane są żywi- : 'l 
ce epoksydowe i utwardzacze lub w , Których dokonuje się : . / :' 
ich mieszania, nie mogą być używane do innych celów. .. :::~ 

Rozdział' 13 

Przepisy- koń,Gowe. 

".'"', 
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§ '99. Traci moc rozporządZenie Ministra Gospodarki --,.::J 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 
1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ~ ro~ , _ ,,, 4; 

botach w drogownictwie komunalnym (Dz. U, Nr 45, . I , 

poz. 768). . .'.S-;., "'"', 

§ 100. Rozporządzenie wchodzi w 
1 kwietnia 1977 r. 

.~ ... __ .-,';0 
życie z dniem:,/, ;:' 

1 , •. : 
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