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5) wolna przestrzeń m iędzyścienna o szerokości 

2 m - wejście po schodach do korytarza 8 -16-02, obok 
posterunku stałego Straży Granicznej. 

6) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż korytarza 
8 -16-04 z dwoma otworami drzwiowymi po 2 m każdy, 

7) ściana murowana o długości 19 m w poprzek korytarza 
8 -16-04 i wzdłuż magazynów 8 -15-06 i 8-15-05, 

8) ściana murowana o długości 24 m wzdłuż magazynów 
8 -15-05, 8 -14-12 i 8 -14-11 , 

9) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż magazynu 
8-14-11 , 

10) ściana murowana o długości 10m wzdłuż wewnętrznej 
rampy wyładunkowej 8 -15-04 i korytarza 8-15-03, 

11) dwa odcinki ściany murowanej po 3 m, stanowiące 
obudowę windy, 

12) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż wnęki na wózki 
towarowe z otworem drzwiowym o szerokości 1.4 m, 

13) ściana z siatki drucianej o długości 4 m i wysokości 2,6 m, 
dzieląca wnękę na wózki towarowe z korytarzem 
8 -13-08, 

14) dwa odcinki ściany murowanej o długości 4 m każdy 
wzdłuż wnęki na wózki towarowe, 

15) ściana murowana o długości 45 m wzdłuż korytarza 
służbowego 8 -12-05 z 1 otworem drzwiowym o szero
kości 2 m i dwoma otworami drzwiowymi o szerokości 
po 1,2 m każdy, 

16) ściana murowana o długości 36 m wzdłuż korytarza 
służbowego 8 -10-05 z otworem drzwiowym o szeroko
ści 1,2 m, 

17) ściana murowana o długości 4 m z prześwitem o szero
kości 2,5 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe komplek
su restauracyjnego, 

18) ściana murowana o długości 3 m przy wnęce na wózki 
towarowe i dwa odcinki śc iany murowanej po 3 m każ
dy, stanowiące obudowę windy, 

19) ściana murowana o długości 3 m wzdłuż korytarza 
wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych z otwo
rem drzwiowym o szerokości 1,2 m, 

20) ściana murowana o długości 5 m wzdłuż pomieszczenia 
8-07 -09, 

21) cztery odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stano
wiące obudowę wind (jednej windy wewnętrznej i jed
nej w indy zewnętrznej) , 

22) śc iana murowana o długości 5 m, dzieląca pomiesz
czenia 8 -07 -09 i 8 -06 -17, 

23) ściana murowana o długości 2 m wzdłuż korytarza 
wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych, 

24) dwa odcinki ściany murowanej o długości 9 m i 5 m, 
oddzielające pomieszczenia gastronomiczne od pomie
szczeń technicznych 8-06-17 i 8 -06-18, 

25) ściana murowana o długości 32 m wzdłuż szatni praco-
wników kompleksu restauracyjnego, . 

26) ściana murowana o długości 20 m wzdłuż pomieszczeń 
magazynowych w obszarze kompleksu restauracyjnego, 

27) ściana murowana o długości 29 m wzdłuż pomieszczeń 
magazynowych w obszarze restauracji, 

28) ściana murowana o długości 77 m wzdłuż pomieszczeń 
magazynowych i pomieszczeń socjalnych osób zatrud
nionych w wolnym obszarze celnym, 

29) ściana murowana o długości 4,5 m oddzielająca szatnię 
pracowniczą od praln i. 

30) ściana murowana o długości 2 m oddzielająca wnękę na 
wózki towarowe od pralni , 

31) otwór drzwiowy o szerokości 2.4 m między korytarzem 
8 -17 -01 i wnęką na wózki towarowe. 

Wolny obszar celny na poziomie przylotów Terminalu 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie II 
stanowi strefa poczekalni autobusowych, ograniczona na
stępującymi ścianami określonymi w opisie technicznym 
granicy wolnego obszaru celnego: 

1) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 1 od strony miasta na 
odcinku 9 m, 

2) ścianą gipsową o długości 23 m wejścia (wyjścia) od 
strony klatki schodowej i pomieszczeń Straży Ochrony 
Lotniska z otworem drzwiowym do tych pomieszczeń 
o szerokości 1,2 m, 

3) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) od strony płyty na 
odcinku 9,2 m z otworem drzwiowym o szerokości 2.4 m, 

4) ścianą szklaną poczekalni m iędzy wejściami (wyjściami) 

od strony płyty na odcinku 19 m z otworem drzwiowym 
o szerokośc i 2.4 m; na terenie poczekalni znajduje się 
winda towarowa; z poczekalni prowadzą schody do 
poziomu odlotów, 

5) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 2 od strony płyty 
lotniska na odcinku 9 m z otworem drzwiowym o szero
kości 2.4 m, 

6) ścianą murowaną o długośc i 23 m dzielącą wejście 
(wyjście) nr 2 od pomieszczeń socjalno-technicznych, 

7) ścianą gipsowo-murowaną o długości 9 m dzielącą 
wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń restauracyjnych, 

8) ścianą murowaną o długości 6 m dzielącą poczekalnię 
między wejściami (wyjściami) od pom ieszczeń restaura 
cyjnych, 

9) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) 
od strony miasta na odcinku 19 m z otworem drzwio
wym o szerokości 2.4 m na wyjście ewakuacyjne, 

10) ścianą szklaną boczną poczekalni między wejściami 
(wyjściami) na odcinku 6 m. 

Wolny obszar celny na poziomie odlotów Terminalu 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie II 
stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi 
w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego: 

1) ścianą gipsową o długości 27 m, oddzielającą poczekal
nię wejścia nr 8 od hotelu tranzytowego z 2 otworami 
drzwiowymi po 2 m i 1 otworem drzwiowym o szeroko
ści 1,2 m, 

2) ścianą szklaną o długości 7 m poczekalni z miejscami 
siedzącymi przy wejściu nr 8, 

3) dwoma odcinkami o długości 18 m i 9 m ściany szklanej 
(od wysokości 1,2 m murowanej) restauracji, 
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4) ścianą szklaną o długości 14 m restauracji, 

5) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 4 m i 5 m, 
oddzielającej pomieszczenia restauracji od toalet znaj
dujących się poza strefą wolnego obszaru celnego, 

o) dwoma odcinkami sClany gipsowej o długości 
5 m i 8 m wzdłuż toalet restauracji i korytarza D-06-11 , 

7) otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m w poprzek 
korytarza D-06-11 , 

8) ścianą gipsową o długości 10m wzdłuż korytarza 
D-06 -11 z windą wewnętrzną, 

9) ścianą murowaną o długości 7 m wzdłuż szafki elek
trycznej D-07-09, 

10) dwoma odcinkami ściany murowanej pd 3 m każdy, 
stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej, 

11) ścianą murowaną o długości 3 m wzdłuż korytarza 
D-08-11 , 

12) otworem drzwiowym o szerokości 2 m w poprzek 
korytarza D-08-11, 

13) ścianą murowaną o długości 8 m wzdłuż korytarza 
D-08-11 z 2 otworami drzwiowymi po 1,2 m każdy, 

14) ścianą murowaną o długości 6 m wzdłuż zaplecza 
kuchni z otworem drzwiowym o szerokości 2 m, 

15) ścianą murowaną o długości 11 m, oddzielającą za
piecze kuchni od korytarza, 

16) stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w korytarzu 
o szerokości 3 m, 

17) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą korytarz 
od poczekalni klasy o podwyższonym standardzie (busi
ness-class) z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m, 

18) ścianą gipsową o długości 32 m, oddzielającą poczekal
nię klasy o podwyższonym standardzie i pomieszczenia 
sklepowe od stanowisk recepcyjnych, 

19) ścianą gipsową o długości 18 m, oddzielającą pomiesz
czenia sklepowe od pomieszczeń technicznych i koryta
rza D-13-08, 

20) wolną przestrzenią w poprzek korytarza D-13-08 o sze
rokośc i 1 m i wysokości 2,5 m, 

21) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż hallu pood 
prawowego z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m, 

22) 12 stanowiskami kontroli paszportowej Straży Granicz
nej na odcinku 23 m, 

23) ścianą gipsową o długości 14 m z 2 otworami drzwio
wymi po 1,2 m każdy wzdłuż hallu poodprawowego, 

24) ścianą gipsową o długośc i 22 m wzdłuż pomieszczenia 
sklepowego, 

25) ścianą gipsową o długości 31 m wzdłuż pomieszczenia 
sklepowego, baru i poczekalni klasy o podwyższonym 
standardzie, 

26) ściańą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza 
D-15-29, 

27) ścianą murowaną o długości 14 m ze stanowiskiem 
kontroli Straży Granicznej w poprzek korytarza o szero
kości 3 m, 

28) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy 
windzie wewnętrznej, 

29) trzema odci kami ściany murowanej po 3 m każdy, 
stanowiącYJl1 i obudowę windy wewnętrznej, 

30) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż 
poczekalni klasy o podwyższonym standardzie m 2, 

31) dwoma odcinkami po 3,5 m ściany gipsowej pomiesz
czeń biurowych, 

32) ścianą gipsową o długości 15 m wzdłuż korytarza 
D-15-43 z otworami drzwiowymi o szerokości 1,2 m do 
pomieszczeń biurowych, 

33) stanowiskiem kontrolnym Straży Granicznej w poprzek 
korytarza D-15-43 o szerokości 3 m, 

34) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż 
korytarza przy toaletach wejśc ia m 1, 

35) ścianą gipsową o długości 10m wzdłuż drogi ewakua 
cyjnej D -17 -48 z otworem drzwiowym 1,2 m, 

36) trzema odcinkami ściany gipsowej 2 m + 2 m + 4 m wo
kół korytarza przed salą spotkań, z otworem drzwiowym 
o szerokości 2 m, 

37) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą wejście m 
1 od sali spotkań, 

38) ścianą szklaną w poprzek korytarza do rękawów przy 
wejściu m 1, 

39) ścianą szklaną o długości 154 m wzdłuż wejść m 1, m 2, 
m 3 i m 4 z 4 wyjściami do rękawów, 

40) ścianą szklaną o długości 160 m wzdłuż wejść m 5, m 6, 
m 7 i m 8 z 4 wyjściami do rękawów, 

Grubość ścian murowanych i gipsowych wynosi na 
różnych odcinkach od 0,12 m do 0,2 m. Ściany szklane 
stanowi podwójna szyba próżniowa w ramach metalowych. 

433 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 1 października 1993 ~. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych . 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, 
z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34, 
poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 115, poz. 496) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 
1988 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowyctJ (Dz. U. Nr 27, poz. 187 i z 1990 r. Nr 25, 
poz. 146) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu : 

.. § 3a. Lokale mieszkalne przejęte od wojsk Federacji Rosyj 
skiej , które czasowo stacjonowały na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej, mogą być wynajmowane także 
innym osobom niż określone w § 1 i 2, jeżeli potrzeby 
mieszkaniowe tych osób zostały już zaspokojone." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 


