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1680

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie okreÊlenia organu w∏aÊciwego do nadawania uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej 
w pracowniach rentgenowskich stosujàcych aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV

w celach medycznych

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Organem w∏aÊciwym do nadawania uprawnieƒ
inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach
rentgenowskich stosujàcych aparaty rentgenowskie
o energii promieniowania do 300 keV w celach me-
dycznych jest G∏ówny Inspektor Sanitarny.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.

1681

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii 
promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ambulans rentgenowski — samochód z zainstalo-
wanym aparatem rentgenowskim wykorzystywa-
nym do celów medycznych;

2) zestaw rentgenowski — aparat lub zestaw aparatu-
ry sk∏adajàcej si´ z urzàdzeƒ przeznaczonych do

wytwarzania i wykorzystywania promieniowania
rentgenowskiego, w których êród∏em promienio-
wania jonizujàcego jest lampa rentgenowska; 

3) gabinet rentgenowski — pomieszczenie, w którym
znajduje si´ co najmniej jedno stanowisko rentge-
nowskie;

4) pracownia rentgenowska — pomieszczenie lub ze-
spó∏ pomieszczeƒ sk∏adajàcych si´ z co najmniej
jednego gabinetu rentgenowskiego oraz z innych
niezb´dnych pomieszczeƒ;

5) stanowisko rentgenowskie — cz´Êç zestawu rent-
genowskiego s∏u˝àca do wykonywania okreÊlone-
go rodzaju badaƒ rentgenowskich lub do napro-
mieniania. 

Rozdzia∏ 2

Wymagania dla pracowni rentgenowskich

§ 2. 1. Pracownie rentgenowskie nale˝y wyposa˝yç
w takie urzàdzenia ochronne i zabezpieczajàce oraz
mieç tak zorganizowanà prac´, aby dawki promienio-

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz.1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.
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wania jonizujàcego otrzymywane przez osoby zatrud-
nione w pracowniach rentgenowskich i w pomieszcze-
niach przyleg∏ych do tych pracowni, a tak˝e przez oso-
by z ogó∏u ludnoÊci przebywajàce w sàsiedztwie, nie
przekracza∏y limitów u˝ytkowych, je˝eli zosta∏y one
okreÊlone w zezwoleniu na stosowanie aparatu rentge-
nowskiego lub dawek granicznych okreÊlonych w prze-
pisach dotyczàcych dawek granicznych promieniowa-
nia jonizujàcego, z zastrze˝eniem § 3 ust. 1, i by∏y tak
ma∏e, jak tylko jest to racjonalnie osiàgalne przy
uwzgl´dnieniu czynników ekonomicznych, organiza-
cyjnych i spo∏ecznych. 

2. Przy planowaniu i wykonywaniu dzia∏alnoÊci
z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,
podczas których wymagana jest obecnoÊç operatora
aparatu lub personelu medycznego w pobli˝u lampy
rentgenowskiej, w celu zapewnienia ochrony radiolo-
gicznej na stanowisku pracy nale˝y uwzgl´dniaç infor-
macje o rozk∏adach mocy dawki wokó∏ zestawu rentge-
nowskiego podane przez producenta oraz wyniki po-
miarów dozymetrycznych wykonanych wokó∏ danego
urzàdzenia. 

§ 3. 1. Konstrukcja Êcian zewn´trznych i stropów
pracowni rentgenowskich zapobiega otrzymaniu przez
osoby z ogó∏u ludnoÊci w okresie kolejnych 12 miesi´-
cy dawki skutecznej (efektywnej), zwiàzanej z wykorzy-
stywaniem promieniowania jonizujàcego w pracowni
rentgenowskiej, przekraczajàcej wartoÊç 0,1 milisiwer-
ta (mSv).

2. GruboÊci Êcian i stropów pracowni rentgenow-
skich, o których mowa w ust. 1, oraz rodzaje zastoso-
wanych materia∏ów os∏onnych projektuje si´ zgodnie
z Polskà Normà dotyczàcà obliczania os∏on sta∏ych
przed promieniowaniem jonizujàcym — PN-86-J-
-80001.

§ 4. 1. WysokoÊç gabinetu rentgenowskiego nie
mo˝e byç, z zastrze˝eniem ust. 2, mniejsza ni˝ 2,5 m. 

2. WysokoÊç gabinetu rentgenowskiego, w którym
∏àczny czas przebywania pracownika nie przekracza
czterech godzin na dob´, nie mo˝e byç mniejsza ni˝
2,2 m. 

§ 5. 1. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego,
w którym zainstalowany jest diagnostyczny zestaw
rentgenowski sk∏adajàcy si´ z jednego stanowiska,
z zastrze˝eniem ust. 2—4, nie mo˝e byç mniejsza ni˝
20 m2. Na ka˝de nast´pne stanowisko, z zastrze˝eniem
ust. 3, nale˝y przeznaczyç dodatkowo co najmniej
10 m2.

2. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w któ-
rym jest zainstalowany:

1) diagnostyczny zestaw rentgenowski:

a) do badaƒ naczyniowych,

b) do radiologii interwencyjnej,

2) rentgenowski symulator radioterapeutyczny

— nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 25 m2. 

3. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w któ-
rym zainstalowany jest:

1) na sta∏e aparat rentgenowski jezdny do zdj´ç przy-
∏ó˝kowych,

2) aparat rentgenowski stomatologiczny,

3) aparat mammograficzny,

4) aparat do densytometrii koÊci

— nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 9 m2; na ka˝dy nast´pny
spoÊród tych aparatów, zainstalowany w tym samym
gabinecie, nale˝y dodatkowo przeznaczyç 5 m2. 

4. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w któ-
rym jest zainstalowany:

1) aparat rentgenowski do zdj´ç fotofluorograficz-
nych,

2) na sta∏e aparat rentgenowski jezdny wykorzystywa-
ny do badaƒ pourazowych,

3) aparat terapeutyczny do terapii kontaktowej lub po-
wierzchniowej

— nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 15 m2.

5. Do powierzchni gabinetów rentgenowskich nie
wlicza si´ powierzchni sterowni, je˝eli jest ona w wy-
dzielonym pomieszczeniu.

§ 6. 1. Pracownie rentgenowskie wyposa˝one
w aparaty rentgenowskie z wydzielonà rozdzielnicà
lub sterownicà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, posiadajà
sterowni´ wygrodzonà z cz´Êci gabinetu albo urzà-
dzonà w pomieszczeniu przylegajàcym lub na koryta-
rzu b´dàcym ciàgiem komunikacyjnym przeznaczo-
nym wy∏àcznie dla pracowników pracowni rentge-
nowskiej.

2. W przypadku gabinetów wyposa˝onych w rent-
genowski symulator radioterapeutyczny — sterowni´
lokalizuje si´ w osobnym pomieszczeniu przylegajà-
cym do gabinetu rentgenowskiego.

3. W przypadku diagnostycznych aparatów rentge-
nowskich rozdzielnica lub sterownica mo˝e byç
umieszczona wewnàtrz gabinetu za parawanem
ochronnym lub os∏onà sta∏à.

4. W rentgenowskich pracowniach diagnostycz-
nych zamiast drzwi pomi´dzy sterownià a gabinetem
mo˝e byç stosowany korytarz (labirynt) utworzony
z os∏on sta∏ych ustawionych w taki sposób, aby z wej-
Êcia do korytarza (labiryntu) nie by∏o widoczne miejsce
padania pierwotnej wiàzki promieniowania.

§ 7. W pracowniach rentgenowskich zapewnia si´,
odpowiednio do warunków okreÊlonych w zezwoleniu
na stosowanie aparatu rentgenowskiego, ∏àcznoÊç
g∏osowà i wizualnà pomi´dzy personelem medycznym
przebywajàcym w sterowni a pacjentem przebywajà-
cym w gabinecie rentgenowskim.
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§ 8. 1. Gabinety rentgenowskie, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3, sà wyposa˝one w wentylacj´ mechanicznà
nawiewno-wywiewnà zapewniajàcà co najmniej 
4-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny,
z uwzgl´dnieniem ust. 4.

2. Gabinety rentgenowskie wyposa˝one w apara-
ty rentgenowskie przeznaczone do wykonywania za-
biegów z zakresu radiologii interwencyjnej majà wen-
tylacj´ wykonanà zgodnie z wymaganiami okreÊlony-
mi w przepisach dotyczàcych wymagaƒ, jakim powin-
ny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i urzàdzenia zak∏adu opieki zdro-
wotnej. 

3. Gabinety rentgenowskie diagnostyczne wyposa-
˝one w aparaty rentgenowskie stomatologiczne, mam-
mograficzne, jezdne do zdj´ç przy∏ó˝kowych lub do
densytometrii koÊci sà wyposa˝one w co najmniej
wentylacj´ grawitacyjnà lub mechanicznà zapewniajà-
cà przynajmniej 1,5-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu
godziny. 

4. W gabinetach wyposa˝onych w aparatur´ rent-
genowskà, dla której producent okreÊla szczególne wy-
magania klimatyzacyjne, dodatkowo nale˝y spe∏niç te
wymagania.

§ 9. 1. Aparaty rentgenowskie, z zastrze˝eniem
ust. 2, sà zainstalowane tak, aby:

1) by∏ zapewniony swobodny dost´p do pacjenta co
najmniej z dwóch stron;

2) odleg∏oÊç êród∏a promieniowania (ogniska lampy)
od najbli˝szej Êciany wynosi∏a co najmniej 1,5 m;

3) wiàzka promieniowania pierwotnego przy najcz´-
Êciej wykonywanych ekspozycjach nie by∏a kiero-
wana w stron´ nastawni i drzwi; w stron´ okna
wiàzka promieniowania mo˝e byç skierowana je-
dynie w przypadku, gdy z uwagi na odleg∏oÊç, wy-
sokoÊç kondygnacji lub zastosowane os∏ony nie
b´dzie mo˝liwe napromieniowanie osób znajdujà-
cych si´ na zewnàtrz gabinetu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do rentge-
nowskich aparatów stomatologicznych.

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje si´ do apa-
ratów rentgenowskich mammograficznych i do rent-
genowskich aparatów do densytometrii koÊci.

§ 10. 1. Gabinety z diagnostycznymi aparatami
rentgenowskimi, z zastrze˝eniem ust. 2, sà wyposa˝o-
ne w ostrzegawczà sygnalizacj´ Êwietlnà umieszczonà
nad drzwiami do gabinetu, w∏àczanà równoczeÊnie
z zasilaniem generatora.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´:

1) w przypadku gdy ekspozycja jest wykonywana zza
jedynych drzwi prowadzàcych do gabinetu rentge-
nowskiego; 

2) w medycznych gabinetach stomatologicznych wy-
posa˝onych w aparaty rentgenowskie;

3) w gabinetach, w których sà u˝ywane przenoÊne
aparaty rentgenowskie do densytometrii koÊci.

3. Gabinety z aparatami rentgenowskimi do terapii
powierzchniowej oraz z rentgenowskimi symulatorami
radioterapeutycznymi sà wyposa˝one w ostrzegawczà
sygnalizacj´ Êwietlnà, umieszczonà nad drzwiami do
gabinetu rentgenowskiego, informujàcà o w∏àczeniu
wysokiego napi´cia na lamp´ rentgenowskà.

4. Drzwi do gabinetów wyposa˝onych w rentge-
nowski symulator radioterapeutyczny sà wyposa˝one
w urzàdzenia powodujàce przerw´ (blokad´) w obwo-
dzie w∏àczajàcym wysokie napi´cie przy drzwiach nie-
zamkni´tych. Otwieranie drzwi powinno byç mo˝liwe
od wewnàtrz i od zewnàtrz pomieszczenia.

§ 11. W gabinetach rentgenowskich, w których
znajduje si´ stanowisko rentgenowskie wyposa˝one
w Êwietlny wskaênik wielkoÊci napromienianego pola
lub w tor wizyjny, zapewnia si´ mo˝liwoÊç przyciem-
nienia oÊwietlenia.

§ 12. W gabinetach rentgenowskich, z wyjàtkiem
sal operacyjnych lub sal przeznaczonych do radiologii
interwencyjnej oraz gabinetów stomatologicznych,
wyposa˝onych w sprz´t i urzàdzenia niezb´dne do pra-
cy lekarza, nie mo˝na umieszczaç sprz´tów ani urzà-
dzeƒ niezwiàzanych z dzia∏aniem aparatów rentge-
nowskich lub z wykonywanymi zabiegami radiologicz-
nymi.

§ 13. 1. Diagnostyczne i terapeutyczne pracownie
rentgenowskie sà wyposa˝one w sprz´t ochronny
przed promieniowaniem rentgenowskim dobrany od-
powiednio do typu zainstalowanych aparatów rentge-
nowskich i rodzaju wykonywanych badaƒ lub zabie-
gów radiologicznych. 

2. W diagnostycznych gabinetach rentgenowskich,
w zale˝noÊci od potrzeb, znajdujà si´:

1) parawan, ekran oraz komplet os∏on b´dàcych wy-
posa˝eniem zestawu dostarczonym przez produ-
centa, umieszczonych na sta∏e lub w miar´ potrzeb
podwieszanych do aparatu rentgenowskiego;

2) Êrodki ochrony indywidualnej pracowników,
w szczególnoÊci fartuchy, r´kawice i ko∏nierze z gu-
my o∏owiowej, okulary, gogle lub maski ze szk∏a
lub tworzywa o∏owiowego;

3) os∏ony dla pacjentów, w szczególnoÊci os∏ony na
gonady, fartuchy i pó∏fartuchy oraz ko∏nierze wyko-
nane z blachy o∏owianej lub gumy o∏owiowej.

3. Dla osób, których charakter pracy wymaga d∏u-
gotrwa∏ego noszenia Êrodków ochrony indywidualnej,
nale˝y stosowaç fartuchy z gumy o∏owiowej o kroju
uwzgl´dniajàcym zmniejszenie obcià˝enia kr´gos∏upa
oraz, w miar´ potrzeby, gogle zespolone ze szk∏ami ko-
rekcyjnymi wzroku.
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4. Os∏ony na gonady sà wykonane z materia∏u
o równowa˝niku co najmniej 1,0 mm o∏owiu (Pb). 

§ 14. 1. Proces obróbki chemicznej b∏on rentge-
nowskich, z zastrze˝eniem § 15, odbywa si´ w wydzie-
lonym pomieszczeniu — ciemni rentgenowskiej.

2. W pracowni znajduje si´ Êwiat∏oszczelne po-
mieszczenie zapewniajàce mo˝liwoÊç naÊwietlania
sensytometrem b∏on testowych oraz miejsce do czysz-
czenia kaset rentgenowskich i folii wzmacniajàcych.

3. Powierzchnia ciemni rentgenowskiej ciemnej,
w której pracuje jedna osoba, z zastrze˝eniem ust. 4,
wynosi co najmniej 6 m2, z tym ˝e dla ka˝dej nast´pnej
osoby pracujàcej w tej ciemni nale˝y dodatkowo prze-
znaczyç co najmniej 2 m2.

4. Powierzchnia r´cznej ciemni rentgenowskiej
ciemnej dla stomatologicznego gabinetu rentgenow-
skiego wynosi co najmniej 4 m2.

5. Pomieszczenia ciemni rentgenowskiej sà wypo-
sa˝one w wentylacj´ mechanicznà zapewniajàcà co
najmniej 3-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny,
przy czym poczàtek instalacji wywiewnej powinien byç
zlokalizowany w pobli˝u êróde∏ zanieczyszczenia po-
wietrza.

§ 15. Dopuszcza si´, po spe∏nieniu wszystkich wy-
magaƒ okreÊlonych przez producentów, a w szczegól-
noÊci wymagaƒ dotyczàcych wentylacji, instalowanie:

1) wszystkich rodzajów wywo∏ywarek — w gabine-
tach stomatologicznych;

2) wywo∏ywarek automatycznych ze Êwiat∏oszczel-
nym systemem dziennego podawania kaset —
w dowolnych pomieszczeniach pracowni rentge-
nowskich, z wyjàtkiem gabinetów rentgenowskich;

3) wywo∏ywarek sprz´˝onych z zestawem rentgenow-
skim oraz wywo∏ywarek stosowanych w pracow-
niach mammograficznych — w gabinetach rentge-
nowskich.

§ 16. 1. Pracownie mammograficzne, z zastrze˝e-
niem ust. 2, sà wyposa˝one co najmniej w:

1) automatycznà wywo∏ywark´ b∏on rentgenowskich
przeznaczonà fabrycznie do obróbki b∏on mammo-
graficznych i odpowiednio wyregulowanà do tego
celu; 

2) kasety z foliami wzmacniajàcymi i b∏onami rentge-
nowskimi przystosowanymi wy∏àcznie do zdj´ç
mammograficznych;

3) negatoskop przeznaczony do przeglàdania zdj´ç
mammograficznych;

4) aparatur´ i sprz´t do kontroli procesu obrazowania
w zakresie przewidzianym w programie zarzàdza-
nia jakoÊcià do wykonywania testów wewn´trznej
kontroli parametrów technicznych.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1—3 nie stosuje si´ do pra-
cowni wyposa˝onych w aparaty z cyfrowym zapisem
obrazów radiologicznych.

§ 17. Ocena i opis zdj´ç rentgenowskich odbywa
si´ w wydzielonym pomieszczeniu, przy czym wyposa-
˝enie tego pomieszczenia umo˝liwia: 

1) zaciemnienie okna;

2) takie rozmieszczenie negatoskopów, aby nie znaj-
dowa∏y si´ one w pobli˝u okna lub innych êróde∏
Êwiat∏a;

3) rozmieszczenie negatoskopów w sposób zapobie-
gajàcy ich wzajemnemu oddzia∏ywaniu jako êróde∏
Êwiat∏a.

§ 18. W pracowni rentgenowskiej, w widocznym
miejscu, znajduje si´ informacja o koniecznoÊci powia-
domienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenow-
skiego, przed wykonaniem badania, o cià˝y pacjentki.

§ 19. 1. Drzwi do pracowni rentgenowskiej sà ozna-
kowane tablicà informacyjnà ze znakiem ostrzegaw-
czym przed promieniowaniem jonizujàcym.

2. Wzór tablicy, o której mowa w ust. 1, okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 20. W diagnostycznym gabinecie rentgenow-
skim, w którym znajduje si´ kilka stanowisk rentge-
nowskich — w tym samym czasie mo˝e byç badany tyl-
ko jeden pacjent.

§ 21. 1. W pracowni rentgenowskiej znajduje si´ in-
strukcja ochrony radiologicznej, zawierajàca informa-
cje o organizacji i sposobie post´powania w zakresie
ochrony radiologicznej dla danej placówki.

2. TreÊç instrukcji, o której mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

3. Z treÊcià instrukcji nale˝y zapoznaç wszystkich
pracowników pracowni rentgenowskiej.

§ 22. W pracowni rentgenowskiej znajdujà si´
w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:

1) zezwolenie na stosowanie aparatów znajdujàcych
si´ w pracowni;

2) cz´Êç rysunkowa projektu pracowni lub gabinetu
(rzuty pomieszczeƒ) wraz z projektem i opisem
os∏on sta∏ych oraz wentylacji, zatwierdzonym
przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego
przez w∏aÊciwego paƒstwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu doku-
mentacji projektowej;

3) dokumentacja techniczna dotyczàca budowy, dzia-
∏ania i obs∏ugi aparatów rentgenowskich, w tym
tak˝e urzàdzeƒ sygnalizacyjnych i blokujàcych;

4) instrukcje obs∏ugi i Êwiadectwa kalibracji aparatury
dozymetrycznej;
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5) protoko∏y pomiarów dozymetrycznych;

6) protoko∏y pokontrolne;

7) dokumenty Êwiadczàce o opracowaniu i wdro˝eniu
w pracowni programu zarzàdzania jakoÊcià;

8) protoko∏y kontroli jakoÊci parametrów technicz-
nych aparatów rentgenowskich i obróbki b∏on rent-
genowskich w ciemni oraz Êwiadectwa spe∏niania
testów akceptacyjnych;

9) instrukcja pracy ze êród∏ami promieniowania rent-
genowskiego ustalajàca szczegó∏owe post´powa-
nie w zakresie ochrony radiologicznej;

10) zbiór przepisów prawnych dotyczàcych zasad sto-
sowania êróde∏ promieniowania jonizujàcego; 

11) ewidencja:

a) osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej
wraz z wykazem zaliczenia ich do odpowiednich
kategorii nara˝enia,

b) dawek otrzymywanych przez pracowników,

c) orzeczeƒ lekarskich stwierdzajàcych dopuszcze-
nie pracowników do pracy w warunkach nara˝e-
nia na promieniowanie jonizujàce.

Rozdzia∏ 3

Wymagania dla aparatów rentgenowskich

§ 23. 1. Niedozwolone jest, z zastrze˝eniem ust. 2,
stosowanie w diagnostyce medycznej aparatów rent-
genowskich:

1) do przeÊwietleƒ bez toru wizyjnego lub cyfrowego
zapisu obrazu radiologicznego;

2) pó∏falowych (jednopulsowych);

3) pe∏nofalowych (dwupulsowych);

4) mammograficznych bez generatora z przemianà
cz´stotliwoÊci i bez stolika z ruchomà kratkà prze-
ciwrozproszeniowà;

5) mammograficznych, które przy zastosowaniu odle-
g∏oÊci ognisko lampy — detektor co najmniej:

a) 60 cm sà wyposa˝one w lampy rentgenowskie
o wymiarach du˝ego ogniska wi´kszych ni˝
0,3 mm x 0,3 mm,

b) 70 cm sà wyposa˝one w lampy rentgenowskie
o wymiarach du˝ego ogniska wi´kszych ni˝
0,4 mm x 0,4 mm. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje si´ do apa-
ratów rentgenowskich stomatologicznych.

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ do aparatów
rentgenowskich przenoÊnych i jezdnych do zdj´ç przy-
∏ó˝kowych.

§ 24. 1. Zabrania si´ stosowania nowo zainstalo-
wanego zestawu rentgenowskiego bez przedstawie-

nia terenowo w∏aÊciwemu paƒstwowemu inspektoro-
wi sanitarnemu Êwiadectw spe∏niania akceptacyjnych
testów kontroli parametrów technicznych tego zesta-
wu. 

2. W trakcie stosowania zestaw rentgenowski musi
posiadaç aktualne Êwiadectwa testów kontroli para-
metrów technicznych.

§ 25. Poszczególne elementy zestawów rentgenow-
skich sà wykorzystywane zgodnie z ich konstrukcjà
i przeznaczeniem oraz z zachowaniem parametrów
okreÊlonych przez producenta. 

§ 26. 1. D∏ugoÊç ruchomego przewodu z przyci-
skiem do zdalnego wyzwalania ekspozycji stosowane-
go w wyposa˝eniu aparatów, które w warunkach nor-
malnego u˝ywania nie wymagajà przebywania opera-
tora w pobli˝u pacjenta, musi zapewniç operatorowi
mo˝liwoÊç sterowania aparatem z odleg∏oÊci co naj-
mniej 2 m od ogniska lampy rentgenowskiej.

2. D∏ugoÊç przewodu, o którym mowa w ust. 1, lub
bezprzewodowe sterowanie aparatem rentgenowskim
powinny umo˝liwiaç schronienie si´ obs∏ugi za os∏onà
sta∏à lub parawanem. W przypadku braku takiej mo˝li-
woÊci obs∏uga aparatu powinna u˝ywaç Êrodków
ochrony indywidualnej, o których mowa w § 13 ust. 2
pkt 2.

§ 27. Diagnostyczne aparaty rentgenowskie do
zdj´ç sà wyposa˝one w urzàdzenia sygnalizujàce
w sposób akustyczny lub optyczny wykonanie ekspo-
zycji. Sygnalizacja powinna byç s∏yszalna lub widocz-
na z miejsca uruchamiania wyzwalacza.

§ 28. 1. Konstrukcja diagnostycznych aparatów
rentgenowskich uniemo˝liwia w warunkach normalnej
pracy zmniejszenie odleg∏oÊci pomi´dzy ogniskiem
lampy a powierzchnià cia∏a pacjenta odpowiednio 
dla:

1) aparatów do przeÊwietleƒ, z wyjàtkiem aparatów
stosowanych w chirurgii — poni˝ej 30 cm;

2) aparatów do przeÊwietleƒ stosowanych w chirurgii
— poni˝ej 20 cm;

3) aparatów do zdj´ç, w∏àcznie z cefalometrià, z za-
strze˝eniem pkt 4—10 — poni˝ej 45 cm;

4) zdj´ç wykonywanych aparatem rentgenowskim
jezdnym i przenoÊnym — poni˝ej 20 cm;

5) zdj´ç wykonywanych podczas zabiegu chirurgicz-
nego — poni˝ej 20 cm;

6) zdj´ç mammograficznych z powi´kszeniem geo-
metrycznym — poni˝ej 20 cm;

7) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do
zdj´ç wewnàtrzustnych pracujàcych przy napi´ciu
do 60 kV — poni˝ej 10 cm;

8) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do
zdj´ç wewnàtrzustnych pracujàcych przy napi´ciu
powy˝ej 60 kV — poni˝ej 20 cm;
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9) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do
zdj´ç z zewn´trznym receptorem obrazu — poni˝ej
6 cm;

10) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do
zdj´ç panoramicznych — poni˝ej 15 cm.

2. Operator diagnostycznego aparatu rentgenow-
skiego posiadajàcego regulacj´ odleg∏oÊci pomi´dzy
ogniskiem lampy a powierzchnià cia∏a pacjenta tak do-
biera odleg∏oÊç optymalnà, aby zapewniç obraz rent-
genowski o wysokiej jakoÊci diagnostycznej przy jed-
noczesnym otrzymaniu przez pacjenta jak najmniejszej
dawki powierzchniowej promieniowania.

§ 29. 1. W diagnostycznych aparatach rentgenow-
skich gruboÊci pierwszej warstwy pó∏ch∏onnej (po∏ów-
kowej) nie mogà byç mniejsze od wartoÊci okreÊlonych
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Operator diagnostycznego aparatu rentgenow-
skiego, poprzez odpowiedni wybór wysokiego napi´-
cia oraz gruboÊç filtra dodatkowego, powinien dobie-
raç gruboÊç pierwszej warstwy pó∏ch∏onnej stosownie
do rodzaju wykonywanego badania, zgodnie z aktual-
nà wiedzà w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazo-
wej.

§ 30. 1. Filtracja ca∏kowita wiàzki promieniowania
pierwotnego w diagnostycznych aparatach rentge-
nowskich, z zastrze˝eniem ust. 2, wynikajàca z zastoso-
wania ró˝nych materia∏ów umieszczonych na drodze
wiàzki promieniowania, powinna mieç gruboÊç rów-
nowa˝nà nie mniejszà, ni˝:

1) 2,5 mm aluminium (Al) — we wszystkich rodzajach
zestawów rentgenowskich, z wyjàtkiem wymienio-
nych w pkt 2;

2) 1,5 mm aluminium (Al) — w aparatach rentgenow-
skich stomatologicznych pracujàcych przy napi´-
ciach na lampie rentgenowskiej do 70 kV.

2. Filtracja ca∏kowita wiàzki promieniowania pier-
wotnego w mammograficznych aparatach rentgenow-
skich pracujàcych przy napi´ciach na lampie rentge-
nowskiej do 50 kV powinna:

1) wynosiç nie mniej ni˝ 0,03 mm molibdenu (Mo) —
dla aparatów wyposa˝onych w lamp´ z anodà mo-
libdenowà;

2) mieç takà gruboÊç, aby dla aparatów wyposa˝o-
nych w lamp´ z anodà z innego materia∏u ni˝ mo-
libden zapewnia∏a spe∏nienie wymagaƒ dla pierw-
szej warstwy pó∏ch∏onnej okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 3 do rozporzàdzenia. 

3. Informacje o gruboÊci filtra okienka lampy rent-
genowskiej i filtra ko∏paka znajdujà si´ na oznakowaniu
ko∏paka aparatu i w instrukcji obs∏ugi aparatu.

4. Aparaty rentgenowskie, o których mowa
w ust. 1, zapewniajà mo˝liwoÊç dobierania gruboÊci fil-
tra dodatkowego w celu uzyskania po˝àdanej wartoÊci
pierwszej warstwy pó∏ch∏onnej, przy czym:

1) ko∏pak aparatu rentgenowskiego jest wyposa˝ony
w komplet filtrów dodatkowych o ró˝nych grubo-
Êciach równowa˝nych, wyra˝onych w mm alumi-
nium (Al) lub miedzi (Cu);

2) ka˝dy filtr jest oznakowany w sposób umo˝liwiajà-
cy jego identyfikacj´;

3) monta˝ i demonta˝ filtru dodatkowego odbywa si´
bez u˝ycia narz´dzi;

4) opis sposobu wymiany i mocowania filtru dodatko-
wego znajduje si´ w instrukcji obs∏ugi aparatu.

§ 31. W aparatach rentgenowskich do zdj´ç oraz do
zdj´ç i przeÊwietleƒ wyposa˝onych w nastawne ogra-
niczniki wiàzki promieniowania (przys∏ony g∏´binowe)
oraz w Êwietlny wskaênik wielkoÊci pola napromienio-
wania suma ró˝nic mi´dzy po∏o˝eniem kraw´dzi pola
napromieniowania i odpowiednich kraw´dzi pola
oÊwietlanego wzd∏u˝ ka˝dej z dwóch g∏ównych osi po-
la napromieniowania w p∏aszczyênie pola oÊwietlane-
go nie przekracza 2 % odleg∏oÊci pomi´dzy ogniskiem
lampy a p∏aszczyznà pola oÊwietlanego.

§ 32. 1. Diagnostyczne aparaty rentgenowskie po-
siadajàce mo˝liwoÊç regulacji wielkoÊci pola napro-
mieniania, w warunkach normalnego u˝ywania za-
pewniajà, z zastrze˝eniem ust. 2, zgodnoÊç pomi´dzy
maksymalnym polem napromieniania a powierzchnià
odbiornika obrazu.

2. Je˝eli pole napromieniania i powierzchnia od-
biornika obrazu sà prostokàtne, to dopuszczalne od-
chylenia od zgodnoÊci, o której mowa w ust. 1, sà na-
st´pujàce:

1) wzd∏u˝ ka˝dej z dwóch g∏ównych osi powierzchni
odbiornika obrazu suma ró˝nic mi´dzy po∏o˝eniem
kraw´dzi pola napromieniania i odpowiadajàcymi
im kraw´dziami powierzchni odbiornika obrazu nie
mo˝e przekraczaç 3 % ustawionej odleg∏oÊci po-
mi´dzy ogniskiem lampy a odbiornikiem obrazu,
gdy p∏aszczyzna odbiornika obrazu jest prostopa-
d∏a wzgl´dem osi wiàzki promieniowania;

2) suma ró˝nic, o których mowa w pkt 1, obliczona dla
obu osi nie mo˝e przekraczaç 4 % ustawionej od-
leg∏oÊci pomi´dzy ogniskiem lampy a odbiorni-
kiem obrazu.

3. Je˝eli pole napromieniania jest prostokàtne,
a powierzchnia odbiornika obrazu jest ko∏owa, to pole
napromieniania ani w swojej d∏ugoÊci, ani w szeroko-
Êci nie powinno przekraczaç Êrednicy powierzchni
czynnej odbiornika obrazu. 

4. W aparatach rentgenowskich wykorzystywanych
w czasie zabiegów chirurgicznych, o sta∏ej odleg∏oÊci
pomi´dzy ogniskiem lampy a odbiornikiem obrazu
oraz stosujàcych ko∏owà wiàzk´ promieniowania
o maksymalnej Êrednicy pola napromieniania 40 cm
i prostokàtnà powierzchni´ odbiornika obrazu — Êred-
nica pola napromieniania mo˝e przekraczaç wymiar
przekàtnej powierzchni odbiornika obrazu nie wi´cej
ni˝ o 2 cm. Je˝eli mo˝na rozciàgnàç wiàzk´ poza os∏o-
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ny przed promieniowaniem pierwotnym, ostrze˝enie
o tym znajduje si´ w instrukcji obs∏ugi aparatu. 

5. W aparatach rentgenowskich mammograficz-
nych przys∏ony wiàzki promieniowania tak ograniczajà
wiàzk´, aby:

1) nie przekracza∏a kraw´dzi blatu kompresora sutka
od strony p∏aszczyzny klatki piersiowej wi´cej ni˝
o 5 mm;

2) nie przekracza∏a kraw´dzi powierzchni odbiornika
obrazu (podajnika kasety) przylegajàcej do p∏asz-
czyzny klatki piersiowej pacjentki wi´cej ni˝ o 2 %
odleg∏oÊci pomi´dzy ogniskiem lampy a b∏onà;
wiàzka promieniowania nie mo˝e wyjÊç poza ˝ad-
nà z pozosta∏ych trzech kraw´dzi powierzchni od-
biornika obrazu.

§ 33. 1. Âwietlny wskaênik wielkoÊci pola napro-
mieniania w diagnostycznych aparatach rentgenow-
skich zapewnia Êrednie nat´˝enie oÊwietlenia pola nie
mniejsze ni˝ 100 lx (luxów) w p∏aszczyênie prostopa-
d∏ej do osi wiàzki w odleg∏oÊci 1 m od ogniska lampy,
lub w najwi´kszej odleg∏oÊci pomi´dzy ogniskiem
a odbiornikiem obrazu, je˝eli odleg∏oÊç ta w typowych
warunkach pracy jest mniejsza ni˝ 1 m.

2. Kontrast, wyra˝ony jako stosunek nat´˝enia
oÊwietlenia w odleg∏oÊci 3 mm od kraw´dzi pola
oÊwietlanego w kierunku Êrodka pola do nat´˝enia
oÊwietlenia w odleg∏oÊci 3 mm od kraw´dzi pola
oÊwietlanego w kierunku na zewnàtrz pola, przy od-
leg∏oÊci od ogniska lampy okreÊlonej w ust. 1, wyno-
si:

1) nie mniej ni˝ 3 — w przypadku aparatów przeno-
Ênych i jezdnych do zdj´ç przy∏ó˝kowych;

2) nie mniej ni˝ 4 — w przypadku pozosta∏ych apara-
tów.

§ 34. W aparatach rentgenowskich stomatologicz-
nych do zdj´ç:

1) punktowych wewnàtrzustnych — Êrednica wiàzki
promieniowania w p∏aszczyênie koƒca tubusa nie
mo˝e przekraczaç 6 cm;

2) punktowych zewnàtrzustnych — Êrednica wiàzki
promieniowania w odleg∏oÊci 25 cm od ogniska
lampy nie mo˝e przekraczaç 6 cm;

3) pantomograficznych — wiàzka promieniowania nie
mo˝e padaç poza powierzchni´ odbiornika obrazu.

§ 35. 1. Aparaty rentgenowskie stomatologiczne,
z zastrze˝eniem ust. 2, pracujà przy napi´ciu podawa-
nym na lamp´ rentgenowskà w zakresie od 50 kV do
125 kV.

2. Aparaty rentgenowskie stomatologiczne prze-
znaczone do:

1) zastosowania z u˝yciem wewnàtrzustnego odbior-
nika obrazu pracujà przy napi´ciu w zakresie od
50 kV do 90 kV;

2) badaƒ cefalometrycznych pracujà przy napi´ciu
w zakresie od 60 kV do 125 kV.

§ 36. Maksymalny czas ekspozycji w aparatach
rentgenowskich stomatologicznych do zdj´ç punkto-
wych nie mo˝e przekraczaç 5 sekund.

§ 37. 1. Zestawy rentgenowskie stosowane do prze-
Êwietleƒ sà wyposa˝one:

1) we wskaêniki wartoÊci nat´˝enia pràdu i napi´cia
na lampie rentgenowskiej;

2) w miernik czasu ekspozycji, który powoduje wy∏à-
czenie wysokiego napi´cia na lampie rentgenow-
skiej po czasie nie d∏u˝szym ni˝ 10 minut, je˝eli
wczeÊniej nie okreÊlono czasu d∏u˝szego ni˝ 10 mi-
nut, oraz który nie póêniej ni˝ po up∏ywie ka˝dych
5 minut przeÊwietlania i co najmniej na 30 sekund
przed automatycznym wy∏àczeniem ekspozycji po-
woduje nadawanie sygna∏u dêwi´kowego.

2. Zestawy rentgenowskie u˝ywane w radiologii in-
terwencyjnej i zabiegowej, poza wyposa˝eniem, o któ-
rym mowa w ust. 1, sà wyposa˝one w:

1) miernik wielkoÊci ekspozycji (rejestrator dawki)
umo˝liwiajàcy ocen´ nara˝enia pacjenta podczas
badania;

2) fluoroskopi´ pulsacyjnà;

3) uk∏ad zapami´tywania ostatniego obrazu.

§ 38. Moc dawki promieniowania rentgenowskiego
na zewn´trznych Êcianach ambulansu rentgenowskie-
go do wysokoÊci 2,5 m od powierzchni ziemi nie prze-
kracza 0,1 mGy/h (miligrejów na godzin´) przy maksy-
malnych parametrach pracy lampy i najwi´kszej roz-
wartoÊci przys∏ony oraz najcz´Êciej stosowanym kie-
runku wiàzki promieniowania.

§ 39. 1. Aparaty rentgenowskie do fotofluorografii
sà wyposa˝one w kabiny ochronne, w których wy∏àcz-
nik drzwiowy nie pozwala na w∏àczenie wysokiego na-
pi´cia przy niezamkni´tych drzwiach.

2. Os∏ony przed promieniowaniem pierwotnym
i rozproszonym dla kabiny aparatu rentgenowskiego
do fotofluorografii powinny byç tak zaprojektowane
i wykonane, aby operator otrzymywa∏ dawk´ promie-
niowania poni˝ej wartoÊci limitu u˝ytkowego okreÊlo-
nego w projekcie pracowni bez u˝ywania Êrodków
ochrony indywidualnej. 

3. Aparaty rentgenowskie do fotofluorografii majà
w sposób widoczny zaznaczone po∏o˝enie dolnej kra-
w´dzi wiàzki promieniowania.

§ 40. 1. Aparaty rentgenowskie do terapii po-
wierzchniowej sà wyposa˝one w komplety wymien-
nych tubusów i filtrów dodatkowych.

2. Oznaczenie gruboÊci filtru dodatkowego, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest widoczne po jego za∏o˝eniu



Dziennik Ustaw Nr 173 — 11912 — Poz. 1681

w uchwycie g∏owicy (ko∏paka) i sygnalizowane na roz-
dzielnicy aparatu.

3. Aparaty, o których mowa w ust. 1, uniemo˝liwia-
jà w∏àczenie wysokiego napi´cia bez za∏o˝onego filtru
dodatkowego.

4. Do celowego napromieniania promieniowaniem
niefiltrowanym mo˝na stosowaç ramki bez filtru do-
datkowego.

§ 41. W diagnostycznych zestawach rentgenow-
skich lampy rentgenowskie mogà byç u˝ywane jedynie
w ko∏pakach, g∏owicach lub w innych urzàdzeniach tak
zabezpieczajàcych przed promieniowaniem ubocz-
nym, aby w odleg∏oÊci 1 m od ogniska, przy ca∏kowicie
zas∏oni´tym wylocie wiàzki promieniowania oraz przy
maksymalnym napi´ciu i maksymalnym obcià˝eniu
lampy w czasie 1 godziny, moc dawki promieniowania
nie przekracza∏a:

1) 0,25 mGy/h — dla aparatów rentgenowskich sto-
matologicznych do zdj´ç wewnàtrzustnych;

2) 1,0 mGy/h — dla wszystkich pozosta∏ych rodzajów
diagnostycznych aparatów rentgenowskich.

§ 42. W aparatach do terapii powierzchniowej lam-
py rentgenowskie mogà byç u˝ywane jedynie w ko∏pa-
kach, g∏owicach lub w innych urzàdzeniach tak zabez-
pieczajàcych przed promieniowaniem ubocznym, aby
przy ca∏kowicie zas∏oni´tym wylocie wiàzki promienio-
wania oraz przy maksymalnym napi´ciu i ciàg∏ym ob-
cià˝eniu lampy moc dawki promieniowania nie prze-
kracza∏a:

1) 1 mGy/h w odleg∏oÊci 1 m od ogniska — dla apara-
tów terapeutycznych o napi´ciach do 100 kV, z wy-
jàtkiem aparatów do terapii kontaktowej do 50 kV;

2) 1 mGy/h w odleg∏oÊci 5 cm od powierzchni obudo-
wy lampy rentgenowskiej i ogranicznika wiàzki —
dla aparatów do terapii kontaktowej do 50 kV.

Rozdzia∏ 4

Nadzór nad aparatami rentgenowskimi 
i pracowniami rentgenowskimi

§ 43. Nadzór nad aparatami rentgenowskimi i pra-
cownià rentgenowskà sprawuje inspektor ochrony ra-
diologicznej, który: 

1) opracowuje instrukcj´ pracy ze êród∏ami promie-
niowania rentgenowskiego, okreÊlajàc szczegó∏o-
we post´powanie w zakresie ochrony radiologicz-
nej pracowników i pacjentów;

2) zapoznaje wszystkich pracowników pracowni z in-
strukcjà, o której mowa w pkt 1;

3) nadzoruje przestrzeganie instrukcji, o której mowa
w pkt 1;

4) szkoli wspó∏pracowników oraz sprawdza i potwier-
dza ich kwalifikacje w zakresie znajomoÊci zasad

ochrony radiologicznej i posiadania umiej´tnoÊci
bezpiecznego wykonywania prac przy stosowaniu
promieniowania rentgenowskiego;

5) ustala wykaz Êrodków ochrony indywidualnej, apa-
ratury dozymetrycznej i innego wyposa˝enia, s∏u-
˝àcych do ochrony pracowników oraz pacjentów
przed promieniowaniem jonizujàcym;

6) wnioskuje i opiniuje w sprawach wyposa˝enia pra-
cowni rentgenowskiej w sprz´t ochronny i aparatu-
r´ dozymetrycznà;

7) sprawdza dzia∏anie sygnalizacji ostrzegawczej oraz
prawid∏owe oznakowanie miejsc pracy ze êród∏ami
promieniowania;

8) sprawuje nadzór nad zapewnieniem sprawnego
i w∏aÊciwego dzia∏ania aparatów rentgenowskich;

9) sprawuje nadzór, w przypadku braku innej wyzna-
czonej do tego celu osoby, nad zapewnieniem:

a) w∏aÊciwego przebiegu procesu wywo∏ywania
i utrwalania b∏on rentgenowskich,

b) dobrej jakoÊci stosowanych w ciemni materia-
∏ów i odczynników;

10) sprawdza wykonywanie codziennych oraz okreso-
wych testów kontroli jakoÊci obrazowania prowa-
dzonych samodzielnie przez pracowni´ radiolo-
gicznà lub wykonywanych przez specjalistów spo-
za pracowni — w przypadku braku innej, wyznaczo-
nej do tego celu osoby;

11) w przypadku wyposa˝enia pracowni rentgenow-
skiej w aparatur´ dozymetrycznà:

a) sprawuje nadzór nad sprawnym dzia∏aniem
aparatury dozymetrycznej oraz zapewnieniem
aktualnoÊci Êwiadectw wzorcowania lub legali-
zacji,

b) wykonuje kontrolne pomiary dozymetryczne,
szczególnie na stanowiskach pracy oraz w wiàz-
ce pierwotnej;

12) prowadzi ewidencj´ dawek otrzymywanych przez
pracowników;

13) informuje pracowników o otrzymanych przez nich
dawkach promieniowania jonizujàcego na podsta-
wie wyników pomiarów dawek indywidualnych
lub kontroli Êrodowiska pracy;

14) wyjaÊnia, przy udziale organów Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej, przyczyny ka˝dego wzrostu da-
wek indywidualnych otrzymywanych przez pra-
cowników ponad ich dotychczasowy poziom,
a w szczególnoÊci przekroczenia limitów dawek;

15) informuje kierownika pracowni o wynikach prowa-
dzonego nadzoru w zakresie ochrony radiologicz-
nej pracowników i pacjentów oraz przedstawia mu
zalecenia w celu usuwania braków i niedocià-
gni´ç;
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16) prowadzi ksià˝k´ wniosków i uwag dotyczàcych
warunków pracy i stanu ochrony radiologicznej;

17) przechowuje dokumentacj´, o której mowa w § 22,
lub ma do niej zapewniony dost´p, je˝eli do gro-
madzenia i przechowywania tej dokumentacji wy-
znaczono inne osoby.

Rozdzia∏ 5 

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 44. 1. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor
sanitarny, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, w uzasadnionych
przypadkach mo˝e wyraziç zgod´ na odst´pstwo od
okreÊlonych w rozporzàdzeniu wymagaƒ dla dzia∏ajà-
cych w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia pracowni
rentgenowskich i aparatów rentgenowskich pod warun-
kiem, ˝e skutki odst´pstwa nie spowodujà przekrocze-
nia dawek granicznych promieniowania jonizujàcego
dla pracowników oraz osób z ogó∏u ludnoÊci okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach o dawkach granicznych
lub okreÊlonych w zezwoleniu limitów u˝ytkowych.

2. Odst´pstwo, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
udzielone:

1) na okres do roku;

2) na okres powy˝ej roku — po uzyskaniu zgody G∏ów-
nego Inspektora Sanitarnego.

3. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny wyra˝a zgod´ na odst´pstwo, o którym mowa

w ust. 1, po zasi´gni´ciu opinii wojewódzkiego konsul-
tanta do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej.

§ 45. 1. Wymagania okreÊlone w § 37 dla aparatów
rentgenowskich stosowanych w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia powinny zostaç spe∏nione nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r. 

2. Aparaty rentgenowskie, o których mowa
w ust. 1, które z przyczyn technicznych nie mogà zostaç
wyposa˝one w urzàdzenia wymienione w § 37 — po-
winny zostaç wycofane z eksploatacji do dnia 31 grud-
nia 2005 r.

§ 46. Przepisy § 23 ust. 1 pkt 1, 3—5 stosuje si´ —
w odniesieniu do aparatów rentgenowskich u˝ywa-
nych w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — od dnia
1 stycznia 2005 r.

§ 47. Przepisy § 44 stosuje si´ do dnia 31 grudnia
2006 r.

§ 48. Przepisy § 16 ust. 1 pkt 4, § 24, § 29, § 30 ust. 4
i § 33 stosuje si´ z dniem 1 stycznia 2005 r.

§ 49. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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1. Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni
rentgenowskiej zawiera:

1) informacje dotyczàce nast´pujàcych osób (nazwi-
ska, miejsce przebywania, telefon):

a) kierownika pracowni,

b) inspektora ochrony radiologicznej,

c) konserwatora aparatury rentgenowskiej,

d) inspektora BHP i ppo˝;

2) informacj´, kogo nale˝y powiadomiç w razie: 

a) zaistnienia wypadku radiacyjnego,

b) uszkodzenia aparatu rentgenowskiego;

3) informacj´:

a) jakie aparaty rentgenowskie znajdujà si´ w wy-
posa˝eniu pracowni,

b) kto i kiedy wyda∏ zezwolenie na stosowanie tych
aparatów,

c) jakie rodzaje badaƒ (zabiegów) sà wykonywane; 

4) informacj´ o wyposa˝eniu pracowni w os∏ony ru-
chome oraz Êrodki ochrony indywidualnej dla pra-
cowników i pacjentów;

5) opis post´powania na terenie pracowni wynikajàcy
z umieszczenia na drzwiach wejÊciowych tablicy
informacyjnej ze znakiem ostrzegawczym promie-
niowania jonizujàcego oraz z dzia∏aniem sygnaliza-
cji ostrzegawczej; 

6) sposób kontroli nara˝enia pracowników na promie-
niowanie rentgenowskie; 

7) zasady podtrzymywania pacjentów podczas badaƒ;

8) wymagania zwiàzane z ochronà radiologicznà pa-
cjentów, a w szczególnoÊci kobiet ci´˝arnych; 

9) wykaz aktów prawnych okreÊlajàcych zasady
ochrony radiologicznej, na podstawie których zo-
sta∏a opracowana niniejsza instrukcja;

10) podpis inspektora ochrony radiologicznej oraz
podpis kierownika pracowni zatwierdzajàcy in-
strukcj´ i daty podpisania.

2. Instrukcj´ nale˝y umieÊciç w pracowni rentge-
nowskiej lub gabinecie rentgenowskim na widocznym
miejscu. Na kopii instrukcji przechowywanej w doku-
mentacji pracowni powinny znajdowaç si´ podpisy
pracowników i data podpisania.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. (poz. 1681) 

Za∏àcznik nr 1

WZÓR TABLICY DO OZNAKOWANIA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

Wymiary podano w milimetrach.
Kolor t∏a symbolu promieniowania jonizujàcego — ˝ó∏ty.
Kolor symbolu promieniowania jonizujàcego — czarny.

Za∏àcznik nr 2

INSTRUKCJA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ
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Za∏àcznik nr 3

GRUBOÂCI MINIMALNE PIERWSZEJ WARSTWY PÓ¸CH¸ONNEJ (PO¸ÓWKOWEJ) WYMAGANEJ 
W DIAGNOSTYCZNYCH APARATACH RENTGENOWSKICH


